
212S.3
EN: Optional cushion   
IT: Cuscino opzionale 
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Buddy
210S - 211S - 212S - 213S - 214S - 215S 
design  
Busetti Garuti Redaelli

EN: Upholstered seating in polyurethane injected foam and aluminium legs
IT: Seduta imbottita in schiumato poliuretanico e gambe in alluminio
DE: Sitz aus gepolstertem Polyurethanschaum und Aluminiumbeine
FR: Assise rembourrée en mousse de polyuréthane et pieds en aluminium
ES: Asiento tapizado con espuma de poliuretano y patas de aluminio

mm - in

mc  0,209
ft³ 7.4

1 pc

mc  0,58
ft³ 20.5

1 pc

mc  0,415
ft³ 14.7

1 pc

mc  0,209
ft³ 7.4

1 pc

mc  0,58
ft³ 20.5

1 pc

mc  0,415
ft³ 14.7

1 pc

kg 14,3
lb 31.5

kg 34,5
lb 76.1

kg  28,8
lb 63.5

kg 14,5
lb 32

kg 34,7
lb 76,5

kg 29
lb 63.9

• 212S • 213S

• 215S• 214S

• 210S • 211S

Disassembled
Da assemblare

Disassembled
Da assemblare

Disassembled
Da assemblare

Disassembled
Da assemblare

Disassembled
Da assemblare

Disassembled
Da assemblare
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Buddy
210S - 211S - 212S - 213S - 214S - 215S 
design  
Busetti Garuti Redaelli
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MAtEriAlS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAt - SEDUTA - SITz - ASSISE - ASIEnTo

EN: Birch plywood panel, polystyrene internal structure, Molded flexible polyurethane foam (density 65 kg/m³), fire-
         retardant (certified 1iM), upholstered in fabric
IT: Pannello in multistrato di betulla, struttura interna  in polistirolo,, stampata con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), 
       ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto
DE: Birkensperrholzplatte, innere Struktur aus polystyrol Aus flexiblem gedrucktem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m³), feuerfest (Klasse 
          1IM), mit Stoff bezogen 
FR: Panneau en mélamine, structure interne en polystyrène, Âme de polyuréthane expansé flexible (densité 65 kg / m²), résistant au feu 
         (classe 1IM), recouvert de tissu
ES: Panel de madera contrachapada de abedul, estructura interna de poliestireno, moldeo con espuma de poliuretano flexible (densidad 
         65 kg/m³), ignífuga (clase 1IM), forrada de tela 

• BACKrESt - SChIEnAlE - RÜCKEnlEhnE - DoSSIER - RESPAlDo

EN: internal steel structure, molded flexible polyurethane foam (density 65 kg/m³), fire-retardant (certified 1iM), 
         upholstered in fabric
IT: Struttura interna in acciaio, stampata con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto
DE: Interne Stahlstruktur, aus flexiblem gedrucktem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM), mit Stoff bezogen 
FR: Structure interne en acier, âme de polyuréthane expansé flexible (densité 65 kg / m²), résistant au feu (classe 1IM), recouvert de tissu
ES: Estructura interna de acero, moldeo con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³), ignífuga (clase 1IM), forrada de tela 

fABriC - TESSUTo - SToFF - TISSU - TEjIDo
Cat. C - D40÷D44 - E - G - H

• frAME - TElAIo - GESTEll - STRUCTURE - ARMAzón

EN: Steel frame, tubolar legs Ø20 mm 
IT: Struttura in acciaio, gambe in tubo Ø20 mm
DE: Strucktur aus Edelstahl, Füße aus Rohr Ø20 mm 
FR: Structure en acier, jambes en tube Ø20 mm
ES: Estructura de acero, patas en tubo Ø20 mm

frAME fiNiSH - FInITURA TElAIo - AUSFÜhRUnG DES GESTEll - FInITIonS STRUCTURE - ACABADo ARMAzón

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet 
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo

EN: Antique brass
IT: ottone anticato 
DE: Antikes Messingrohr
FR: laitonné vieilli 
ES: latón envejecido

   fEEt - PIEDInI -  GlEITER - PATInS - TACoS

EN: technopolymer, black
IT: Tecnopolimero, nero
DE: Technopolymer, schwarz
FR: Technopolymère, noir
ES: Tecnopolímero, negro

ACCESSOriES
Accessori
zubehör
Accessoires
Accesorios

code 215S/tt

EN: turning tablet
IT: Tavoletta girevole 
DE: Tablett, drehbar
FR: Tablette tournante 
ES: Tableta giratoria

Bi100 NErO GA SA200 SA300

EN: for full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: for item 212S - 213S - 214S - 215S
IT: Per articoli 212S - 213S - 214S - 215S

EN: for more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

OA
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Buddy
210S - 211S - 212S - 213S - 214S - 215S 
design  
Busetti Garuti Redaelli

code 212S.3

EN: Cushion
IT: Cuscino 
DE: Kissen
FR: Coussin 
ES: Cojín

rEGUlAtiONS
AND CErtifiCAtES
normative e Certificazioni 
Bestimmungen und zertifikat
normatives et certifications
normativas y certificados

• rESiStANCE tESt - TEST DI RESISTEnzA  - TEST zUR BElASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTAnCE -     
PRUEBA DE RESISTEnCIA 

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, l2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, l2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, l2

• PrODUCt CErtifiCAtiONS - CERTIFICAzIonI DI PRoDoTTo - PRoDUKTzERTIFIzIERUnGEn - CERTIFICATIonS
   DE PRoDUITS - CERTIFICACIonES DE PRoDUCTo

EN: Ministerial type approval «serie Buddy» Class 1 iM (Cat. G59÷G69 - G190÷H197)
IT: omologazione Ministeriale «serie Buddy» Classe 1 IM (Cat. G59÷G69 - G190÷h197) 
DE: Ministerial zulassung «Serie Buddy» Klasse 1 IM (Cat. G59÷G69 - G190÷h197)
FR: homologation Ministérielle «Serie Buddy» Classe 1 IM (Cat. G59÷G69 - G190÷h197)
ES: homologación Ministerial «Serie Buddy» Clase 1 IM (Cat. G59÷G69 - G190÷h197)

• ENVirONMENtAl iMPACt - IMPATTo AMBIEnTAlE - UMWElTBElASTUnG - IMPACT DUR l’EnVIRonnEMEnT -     
IMPACTo AMBIEnTAl

• COMPANy CErtifiCAtiONS - CERTIFICAzIonI AzIEnDAlI - UnTERnEhMEnSzERTIFIzIERUnGEn - 
   CERTIFICATIonS D’EnTREPRISE - CERTIFICACIonES DE lA EMPRESA

iSO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

iSO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

MAtEriAl
Materiale

Kg
WEiGHt

Peso

%
tOtAl itEM

Totale 
articolo

MAtEriAl 
rECyClABility 
Riciclabilita’ del 

materiale

%
MiNiMUM

rECyClED At 
OriGiN

Minima riciclato
all’origine

%
rECyClABlE END 
Of PrODUCt lifE
Riciclabile fine vita

prodotto

Steel
Acciaio 15 43,48 yES 33,2 100

Extruded aluminium
Alluminio estruso 0,4 1,16 yES 0 100

Die-cast aluminium
Alluminio pressofuso 0,66 1,91 yES 94 100

technopolymer
Tecnopolimero

0,0048 0,01 yES 40 100

Polystyrene
Polistirene 1,7 4,93 NO 0 0

Polyurethane foam
Poliuretano espanso 8,3 24,06 NO 0 0

Plywood
Multistrato 6,83 19,8 yES 0 100

fabric 490 g/m
Tessuto 490 g/m 1,61 4,66 NO 0 0

TOTAL
ToTAlE 34,5 Kg -- -- 16,2 % 66,4 %

EN: Percentages referred to 212S
IT: Percentuali riferite al 212S

EN: Only for item  212S - 213S
IT: Solo per articoli 212S - 213S


