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1 Τεχνικές προδιαγραφές

LSN512

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+N

Σχεδιασµός

Θέση ουδετέρου Αριστερά
Αριθµός πόλων 2 P
Πόλοι 1P+N
Τρόπος στερέωσης Συµµετρική ράγα DIN

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Είδος τάσης τροφοδοσίας AC/DC

Τάση

Ονοµαστική τάσης µόνωσης 1000 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση 6000 V

Ηλεκτρικό ρεύµα

Ονοµαστικό ρεύµα 32 A
Ονοµαστικό ρεύµα ασφαλειοθήκης 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 /

32 A
Ονοµαστικό ρεύµα στους -10°C σύµφωνα µε IEC
60947

32 A

Ονοµαστικό ρεύµα στους -20°C σύµφωνα µε IEC
60947

32 A

Ονοµαστικό ρεύµα στους 0°C σύµφωνα µε IEC 60947 32 A
Ονοµαστικό ρεύµα στους 10°C σύµφωνα µε IEC
60947

32 A

Ονοµαστικό ρεύµα στους -20°C σύµφωνα µε IEC
60947

32 A

Ονοµαστικό ρεύµα στους 30°C σύµφωνα µε IEC
60947

32 A

Ονοµαστικό ρεύµα στους 40°C σύµφωνα µε IEC
60947

30,4 A

Ονοµαστικό ρεύµα στους 50°C σύµφωνα µε IEC
60947

28,8 A

Ονοµαστικό ρεύµα στους 60°C σύµφωνα µε IEC
60947

25,6 A

Ονοµαστικό ρεύµα στους 70°C σύµφωνα µε IEC
60947

20,8 A
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Συντελεστής διόρθωσης

Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση
2 αυτόµατων ασφαλειών

1

Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση
3 αυτόµατων ασφαλειών

1

Συντελεστής διόρθωσης του ρεύµατος 4 - 5
συσκευές σε σειρά τοποθετηµένες

0,9

Συντελεστής διόρθωσης του ρεύµατος 6 συσκευές
σε σειρά τοποθετηµένες

0,9

Ασφάλεια ηλεκτρική

Χαρακτηριστική ασφάλειας gF, gG, aM, gR, aR, uR
Μέγεθος ασφάλειας τήξεως (Α) 10 x 38

Iσχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονοµαστικό ρεύµα In 3,5 W

Kάλυµµα, πόρτα

∆υνατότητα κλειδώµατος ναι

∆ιαστάσεις

Βάθος εγκατεστηµένου προϊόντος 76,9 mm
Ύψος εγκατεστηµένου προϊόντος 76,5 mm
Πλάτος εγκατεστηµένου προϊόντος 34,9 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης 2,2Nm

Συνθήκες σύνδεσης

Τοποθέτηση ακροδεκτών στην έξοδο ανοιχτό
Ποσότητα επαφών Cageamont ανοιχτό
∆ιατοµή µονόκλωνου αγωγού για άνω και κάτω
τερµατικές συνδέσεις

1 / 16 mm²

∆ιατοµή εύκαµπτου αγωγού για άνω και κάτω
τερµατικές συνδέσεις

1 / 16 mm²

Εξοπλισµός

∆έχεται εξαρτήµατα ναι

Πρότυπα

- IEC 60269-1, IEC 60947-3
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά

Ασφάλεια

∆είκτης προστασίας IP IP2X

Συνθήκες χρήσης

Θερµοκρασία λειτουργίας -40…70 °C
Βαθµός ρύπανσης σύµφωνα µε IEC 60664 / IEC
60947-2

3

Υψόµετρο 2000 m
Αποθήκευση / θερµοκρασίας µεταφοράς -40…70 °C
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