
Data sheet προϊόντος
Προδιαγραφές

Acti 9 iPRD20 αντικεραυνικό 1P+N
350V
A9L20500

Κύρια
Σειρά προϊόντων Acti 9

Όνομα προϊόντος Acti9 iPRD

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Αντικεραυνικό με αποσπώμενα φυσίγγια

Σύντομο όνομα συσκευής iPRD20

Εφαρμογή συσκευής Διανομή

Πρότυπα EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011

Πιστοποιήσεις προϊόντος CE

Σήματα ποιότητας KEMA-KEUR
NF

Περιγραφή πόλων 1Π + Ο

Απομακρυσμένη σηματοδότηση Χωρίς

Τύπος αντικεραυνικού Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σύστημα γείωσης TT
TN-S

Συμπληρωματικό
Τύπος κατηγορίας αντικεραυνικού Τύπου 2

Τεχνολογία αντικεραυνικού MOV + GDT

[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 230/400 V AC (+/- 10 %) σε 50/60 Hz

[In] ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης Λειτουργία κοινού σημείου: 5 kA (L/PE)
Λειτουργία κοινού σημείου: 5 kA (N/PE)
Διαφορική λειτουργία (differential mode): 5 kA (L/N)

[Imax] μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης Λειτουργία κοινού σημείου: 20 kA L/PE
Λειτουργία κοινού σημείου: 20 kA N/PE
Διαφορική λειτουργία (differential mode): 20 kA L/N

[Uc] μέγιστη συνεχής τάση
λειτουργίας

Λειτουργία κοινού σημείου: 260 V N/PE
Λειτουργία κοινού σημείου: 350 V L/PE
Διαφορική λειτουργία (differential mode): 350 V L/N

Μέγιστο επίπεδο προστασίας
τάσης [Up]

Διαφορική λειτουργία (differential mode) <1,1 kV τύπου 2 L/N
Λειτουργία κοινού σημείου <1,4 kV τύπου 2 N/PE

[Ut] προσωρινή υπέρταση 337 V L/N 5 s αντοχή
1200 V N/PE 200 ms λειτουργία safe failure
442 V L/PE 5 s αντοχή
1453 V L/PE 200 ms λειτουργία safe failure

Τύπος συσκευής απόζευξης Συνεργαζόμενος μικροαυτόματος διακόπτης iC60N 20 A καμπύλη C - Icu 10 kA
Συνεργαζόμενος μικροαυτόματος διακόπτης iC60H 20 A καμπύλη C - Icu 15 kA
Συνεργαζόμενος μικροαυτόματος διακόπτης iC60L 20 A καμπύλη C - Icu 25 kA
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Συνεργαζόμενος μικροαυτόματος διακόπτης NG125H 63 A καμπύλη C - Icu 36 kA
Συνεργαζόμενος μικροαυτόματος διακόπτης NG125L 63 A καμπύλη C - Icu 50 kA
Συνεργαζόμενη ασφάλεια gG 40 A - Icu 15 kA
Συνεργαζόμενη ασφάλεια gG 80 A - Icu 50 kA

Αποστάσεις 9 mm 4

Ύψος 85 mm

Πλάτος 36 mm

Βάθος 69 mm

Βάρος προϊόντος 0,211 kg

Χρώμα Λευκό (RAL 9003)

[Ipe] Ground residual current 0,6 mA
0,003 mA

Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτης καλωδίου (κάτω) 2,5…35 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου (πάνω) 2,5…35 mm²

Ροπή σύσφιξης 2,5 N.m

Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK03 συμμόρφωση με IEC 62262

Σχετική υγρασία 5…95 %

Υψόμετρο λειτουργίας 2000 m

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για λειτουρ

-25…60 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για αποθήκε

-40…85 °C

Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1

Βάρος συσκευασίας 1 236,0 g

Ύψος συσκευασίας 1 4,2 cm

Πλάτος συσκευασίας 1 7,2 cm

Μήκος συσκευασίας 1 9,2 cm

Τύπος συσκευασίας 2 P12

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 432

Βάρος συσκευασίας 2 121,56 kg

Υψος συσκευασίας 2 45,0 cm

Πλάτος συσκευασίας 2 80,0 cm

Μήκος συσκευασίας 2 120,0 cm

Τύπος συσκευασίας 3 S03

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 54

Βάρος συσκευασίας 2 13,878 kg

Υψος συσκευασίας 3 30,0 cm

Πλάτος συσκευασίας 3 30,0 cm

Μήκος συσκευασίας 3 40,0 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας
προσφοράς

Προϊόν Green Premium
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Κανονισμός REACh Δήλωση REACh

Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι

Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ

Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι

Χωρίς υδράργυρο Ναι

Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS Ναι

Κανονισμός RoHS Κίνας Δήλωση RoHS Κίνας
Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)

Περιβαλλοντικές αναφορές Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Προφίλ κυκλικότητας Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής

Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months

   

2 Αυγ 2022 3

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=REACh+Declaration&p_Doc_Ref=A9L20500_REACH_DECLARATION&p_FileName=A9L20500_REACH_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9L20500_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9L20500_ROHS_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHs+Declaration&p_Doc_Ref=A9L20500_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9L20500_ROHS_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHS+China+Declaration&p_Doc_Ref=A9L20500_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=A9L20500_ROHS_CHINA_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP130303EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1303013

