
Data sheet προϊόντος
Προδιαγραφές

Καταργήθηκε

φυσίγγι αντικεραυνικού - για
ουδέτερο C
A9L16691

Καταργήθηκε στις: 31 Μάρτιος 2022

A9L16691  δεν έχει αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών για περισσότερες πληροφορίες.

Κύρια
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Φυσίγγιο

Σύντομο όνομα συσκευής C ουδέτερος-340

Τύπος αντικεραυνικού Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Συμπληρωματικό
Τύπος κατηγορίας αντικεραυνικού Τύπου 2

Τεχνολογία αντικεραυνικού GDT

Σύστημα γείωσης TN
TT

[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 230 V AC 50 Hz

Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 20 kA

Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 65 kA

[Uc] μέγιστη συνεχής τάση
λειτουργίας

260 V

Maximum [Up] voltage
protection level

<1,4 kV τύπου 2

Τοπική σηματοδότηση Λευκό / κόκκινο σημαία

Τρόπος τοποθέτησης Με βύσμα (plug-in)

Στήριξη τοποθέτησης Μέσα στο στοιχείο του αντικεραυνικού

Αποστάσεις 9 mm 2

Ύψος 50 mm

Πλάτος 18 mm

Βάθος 60 mm

Χρώμα Λευκό (RAL 9003)

Υλικό PBT

Χρόνος απόκρισης < 100 ns

Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 61643-1

EN 61643-11

Πιστοποιήσεις προϊόντος OVE
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NF
KEMA-KEUR

Βαθμός προστασίας IP Πρόσοψη: IP20

Σχετική υγρασία 5…90 %

Υψόμετρο λειτουργίας 0...2000 m

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για λειτουρ

-25…60 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για αποθήκε

-40…85 °C

Μονάδες συσκευασίας
Βάρος συσκευασίας 1 0,055 kg

Ύψος συσκευασίας 1 0,700 dm

Πλάτος συσκευασίας 1 0,200 dm

Μήκος συσκευασίας 1 0,900 dm

Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months
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