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VH60ETN

VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 5X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ

Σχεδιασµός

Τρόπος στερέωσης γυψοσανίδα

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονοµαστική τάση 400 V

Ηλεκτρικό ρεύµα

Ονοµαστικό ρεύµα 63 A

Kάλυµµα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Σύρτης
Βαθµός προστασίας IP µε πόρτα 30
∆υνατότητα κλειδώµατος όχι
Τύπος καλύµµατος Με προεγκοπές
Κλείδωµα πόρτας Χωρίς
Πόρτα Μονό
Τύπος καλύµµατος Πόρτα
∆ιάφανη πόρτα ναι

Υλικά, φινίρισµα, χρώµατα

Χρώµα λευκό
Χρώµα λευκό
Χρώµα RAL RAL 9010 - Pure white
Υλικό Μικτά υλικά
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

∆ιαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 90 mm
Βάθος εγκατεστηµένου προϊόντος 94,5 mm
Εσωτερικό βάθος 91,5 mm
Ύψος εγκατεστηµένου προϊόντος 880,5 mm
Ύψος εγκατάστασης 846 mm
Μήκος 880,5 mm
Πλάτος εγκατεστηµένου προϊόντος 348 mm
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Πλάτος σε µονάδες διαίρεσης 12
Πάχος υλικού ερµαρίου 2,5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

Εξοπλισµός

Αριθµός µονάδων 12
Αριθµός σειρών 5
Ποσότητα πεδίων στο πλάτος 1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα 5
∆έχεται εξαρτήµατα ναι
∆υνατότητα επέκτασης ναι

Πρότυπα

Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιµο υλικό στους 850 °C
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE ∆εν το αφορά
Κλάση προστασίας σύµφωνα µε IEC-61140 II

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07
∆είκτης προστασίας IP IP30
Τάξη προστασίας κλάση µόνωσης ΙI
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) ναι
Αντοχή στην κρούση IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερµοκρασία λειτουργίας -40…40 °C
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