
Σύστημα καναλιών επιδαπέδιας διανομής με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -5°C 
έως τους +60°C, το οποίο προσφέρει παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή 
αντίσταση μόνωσης. Προσφέρει αντίσταση 3000Ν / 130mm (300kg)  σε φορτίο μεγάλης 
επιφάνειας.
Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0. Είναι 
ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS), καθώς και τοξικών και βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών 
(REACH). 

•	 Προσφέρει 2 Joule αντοχή στη κρούση στους -5 °C.
•	 Διαθέτει τρία διαμερίσματα για την ταυτόχρονη διανομή και διαχωρισμό ασθενών και 	
	 ισχυρών ρευμάτων.

Επιδαπέδιο σύστημα καναλιών διανομής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 50085.01, EN50085.22

Δαπέδου

	 Κωδικός	 Χρώμα

	 01 21 4651 		  50 x 12.5	 3	 40/61/40	 40
	 01 21 4653		  50 x 12.5	 3	 40/61/40	 40

	 01 21 4654		  75 x 18	 3	 134/220/134	 40
	 01 21 4652		  75 x 18	 3	 134/220/134	 40

Προτείνεται για την επιδαπέδια διανομή, 
προστασία και διαχωρισμό καλωδίων  
ρεύματος, τηλεφώνου και δεδομένων σε  
οικιακές αλλά και επαγγελματικές εφαρ-
μογές, όπως γραφεία, κ.α.

Μήκος καναλιού: 2m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


