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TU404

QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ

Σχεδιασµός

Αριθµός πλήκτρων 4

Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, µπουτόν αφής,
ένδειξη κατάστασης, τιµή ρύθµισης φωτισµού

- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθµίσεις)
- λειτουργίες quicklink:έλεγχος φωτισµού on/off, ρύθµιση φωτισµού, ρολά,2 σενάρια,

χρονικός έλεγχος, επαφή ΝΟ µπουτόν αφής,µνήµη

Εντολή και σήµανση

- µε µπουτόν ρύθµισης
- µε µπουτόν πλαϊνού κλειδώµατος

Συνδεσιµότητα

Πρωτόκολλο ασύρµατης επικοινωνίας KNX ασύρµατο
∆ιαµόρφωση AM / FM FM
Κατηγορία δέκτη 2

Συχνότητα

Συχνότητα µετάδοσης 868 MHz
Συχνότητα εκποµπής ασυρµάτου 868,3 MHz

Iσχύς

Ισχύς εκποµπής ασύρµατου < 10 mW

Αντοχή

Κύκλος λειτουργίας ποµπού 1 %

Εµβέλεια

Μέγιστη εµβέλεια µετάδοσης 30m µέσα σε κτίρο / 300m σε
ελεύθερο πεδίο
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Μπαταρία

Αυτονοµία 5 χρόνια
∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας (έτη) ~ 5
- µε 2 µπαταρίες λιθίου 3V CR2430

∆ιαστάσεις

Βάθος εγκατεστηµένου προϊόντος 15,8 mm
Ύψος εγκατεστηµένου προϊόντος 83 mm
∆ιαστάσεις 83 x 46,5 x 15,8 mm
Πλάτος εγκατεστηµένου προϊόντος 46,5 mm

Έλεγχος λαµπτήρων LED

LED µε LED ρύθµισης, µε LED
κατάστασης  µετάδοσης και
κατάστασης µπαταρίας LED,
κόκκινο/πράσινο/πορτοκαλί

Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωµάτωση του µετατροπέα µέσου KNX TP/RF, στο ενσύρµατο KNX

Εξοπλισµός

Αριθµός ασύρµατων καναλιών 4

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις µε ετικέτα

Ασφάλεια

∆είκτης προστασίας IP IP50
- Με µπρελόκ

Συνθήκες χρήσης

Θερµοκρασία λειτουργίας -10…45 °C
- χαµηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεµία
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