
Data sheet προϊόντος
Προδιαγραφές

EasyLogic - ψηφιακό πολυόργανο
DM6000H
METSEDM6000HCL10NC

Κύρια
Σειρά EasyLogic

Όνομα προϊόντος EasyLogic DM6X00H NC

Σύντομο όνομα συσκευής DM6000H

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος VAF PF meter

Συμπληρωματικό
Εφαρμογή συσκευής Remote monitoring

Τύπος μέτρησης Ρεύμα
Τάση
Συχνότητα
RPM

Τύπος μέτρησης Ρεύμα ασυμμετρίας
Υπολογισμένο ρεύμα ουδετέρου
Unbalance voltage
Rotation speed
Phase currents
Τάση U21, U32, U13, V1, V2, V3
Συχνότητα
Average voltage Vavg
Μέσο ρεύμα Iavg

Λειτουργίες απαριθμητή Power interruption
ON hour counting

[Us] ονομαστική τάση
τροφοδοσίας

48...277 V AC 45...65 Hz
48...277 V DC

Συχνότητα δικτύου 50 Hz
60 Hz

[In] ονομαστικό ρεύμα 1 A
5 A

Type of network 2P + N
2Π
3Π + Ο
3Π
1Π + Ο

Maximum power consumption in
VA

4 VA σε 240 V μεταξύ φάσης και ουδέτερου

Maximum power consumption in
W

2 W σε 240 V

Τύπος οθόνης 8 segments LED

Χρώμα οθόνης Κόκκινο

Χωρητικότητα απεικόνισης
μηνυμάτων

3 πεδία 4 χαρακτήρων
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Ψηφία οθόνης 12 ψηφίο(α) - 14,2 mm σε ύψος

Επικοινωνία δεδομένων Reading of measurements
Στιγμιαίες τιμές και τιμές ζήτησης
Revolution speed
All counters

Προστασία παραβιασμού
ρυθμίσεων

Με προστασία με κωδικό πρόσβασης

Τύπος πρίζας 32 δείγματα/κύκλο

Ρεύμα μέτρησης 5…6000 mA

Signal 6 ρεύμα 0.005...10 A (αντίσταση 0.3 mOhm)

Τάση μέτρησης 35…480 V AC 50...60 Hz μεταξύ των φάσεων
46…277 V AC 50...60 Hz μεταξύ φάσης και ουδέτερου
277…999000 V AC 50...60 Hz με εξωτερικό VT

Εύρος μέτρησης συχνότητας 45…65 Hz

Ακρίβεια μέτρησης Συχνότητα +/- 0.05 %
Συντελεστής ισχύος +/- 0.01
Ρεύμα +/- 1 %
Τάση +/- 1 %

Κλάση ακριβείας Κατηγορία 1

Demand intervals 1 s

Τοπική σηματοδότηση Πράσινο LED: δραστηριότητα
Κόκκινο LED: σήμα εξόδου 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)

Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας -

Υλικό Πολυανθρακικό

Βραδείας καύσης V-0 συμμόρφωση με UL 94

Τρόπος τοποθέτησης Χωνευτά

Στήριξη τοποθέτησης Πλαίσιο

Κατηγορία εγκατάστασης III

Τύπος εγκατάστασης Εγκατάσταση εσωτερικού χώρου

Κατηγορία μέτρησης Κατηγορία III 480 V

Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης Κατηγορία II

Συνδέσεις - ακροδέκτες Κύκλωμα ρεύματος: ακροδέκτες βίδας (κάτω μέρος) 2,08…3,31 mm² καλώδιο(α)
Κύκλωμα τάσης: ακροδέκτες βίδας (πάνω) 0,82…3,31 mm² καλώδιο(α)
Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας (πάνω) 0,82…3,31 mm² καλώδιο(α)

Ροπή σύσφιξης Κύκλωμα ρεύματος: 0,9…1 N.m Philips No 2 κατσαβίδι
Κύκλωμα τάσης: 0,9…1 N.m Philips No 2 κατσαβίδι
Κύκλωμα ελέγχου: 0,9…1 N.m Philips No 2 κατσαβίδι

Μήκος απογύμνωσης καλωδίων Κύκλωμα ρεύματος: 3,68 mm
Κύκλωμα τάσης: 7 mm
Κύκλωμα ελέγχου: 7 mm

Πρότυπα IEC 61010-1:ed. 3
UL 61010-1:ed. 3

Πιστοποιήσεις προϊόντος CE συμμόρφωση με IEC 61010-1
CULus συμμόρφωση με UL 61010-1
CULus συμμόρφωση με CSA C22.2 No 61010-1
C-Tick

Πλάτος 96 mm

Βάθος Εξωτερικά: 13 mm
Panel: 49 mm

Ύψος 96 mm

Βάρος προϊόντος 300 g

Περιβάλλον
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Ηλεκτροστατική εκφόρτιση συμμόρφωση με IEC 61000-4-2

Δοκιμή ατρωσίας σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων μαγνητικού πεδίου συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Δοκιμή ατρωσίας σε απότομα μεταβατικά φαινόμενα συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
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Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Διαταραχές RF συμμόρφωση με IEC 61000-4-6
Μαγνητικό πεδίο στη συχνότητα ισχύος συμμόρφωση με IEC 61000-4-8
Δοκιμή ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεις και διακοπές συμμόρφωση με IEC 61000-4-11
Δοκιμές εκπομπής συμμόρφωση με FCC part 15 κατηγορία A
Δοκιμές εκπομπής συμμόρφωση με FCC μέρος 15 τμήμα C
Δοκιμές εκπομπής συμμόρφωση με FCC part 15 subpart E

Κατηγορία υπέρτασης III

Βαθμός προστασίας IP Πρόσοψη: IP52 συμμόρφωση με IEC 60529
Σώμα: IP30 συμμόρφωση με IEC 60529

Σχετική υγρασία 5…95 % σε 50 °C

Βαθμός ρύπανσης 2

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για λειτουρ

-10…60 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για αποθήκε

-20…70 °C

Υψόμετρο λειτουργίας <= 2000 m

Διάρκεια ζωής 7 year(s)

Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1

Βάρος συσκευασίας 1 335 g

Ύψος συσκευασίας 1 12 cm

Πλάτος συσκευασίας 1 8,7 cm

Μήκος συσκευασίας 1 12 cm

Τύπος συσκευασίας 2 S03

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 18

Βάρος συσκευασίας 2 6,1 kg

Υψος συσκευασίας 2 30 cm

Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm

Μήκος συσκευασίας 2 40 cm

Τύπος συσκευασίας 3 CAR

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 18

Βάρος συσκευασίας 2 7,43 kg

Υψος συσκευασίας 3 27 cm

Πλάτος συσκευασίας 3 27 cm

Μήκος συσκευασίας 3 38,5 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας
προσφοράς

Προϊόν Green Premium

Κανονισμός REACh Δήλωση REACh

Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ

Χωρίς υδράργυρο Ναι

Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS Ναι

Κανονισμός RoHS Κίνας Δήλωση RoHS Κίνας

Περιβαλλοντικές αναφορές Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=METSEDM6000HCL10NC_REACH_DECLARATION&p_FileName=METSEDM6000HCL10NC_REACH_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=METSEDM6000HCL10NC_ROHS_DECLARATION&p_FileName=METSEDM6000HCL10NC_ROHS_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=METSEDM6000HCL10NC_ROHS_DECLARATION&p_FileName=METSEDM6000HCL10NC_ROHS_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=METSEDM6000HCL10NC_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=METSEDM6000HCL10NC_ROHS_CHINA_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1705001EN


Προφίλ κυκλικότητας Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1705001EN

