
Data sheet προϊόντος
Προδιαγραφές

Zelio time χρονικό 8 λειτουργιών 1
επαφής 1s..100 h - 24…240V AC/
DC
RE17RMEMU

Κύρια
Σειρά προϊόντος Harmony Timer Relays

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Multifunction relay

Τύπος ψηφιακής εξόδου Ρελέ

Πλάτος 17,5 mm

Σύντομο όνομα συσκευής RE17R

Τύπος χρονοκαθυστέρησης Power on-delay
Interval
Off-delay
Symmetrical flashing

Εύρος χρονοκαθυστέρησης 6...60 min
1...10 min
1...10 s
1...10 h
6...60 s
0.1...1 s

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 8 A

Συμπληρωματικό
Σύνθεση και τύπος επαφών 1 C/O

Υλικό επαφών Ελεύθερο καδμίου

Ύψος 90 mm

Βάθος 72 mm

Τύπος ελέγχου Επιλογικός διακόπτης μετώπη

[Us] ονομαστική τάση
τροφοδοσίας

24...240 V AC 50/60 Hz
24 V DC

Εύρος τάσης 0.85...1.1 Us

Συχνότητα τροφοδοσίας 50...60 Hz +/- 5 %

Release of input voltage 10 V

Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου

Ροπή σύσφιξης 0,6…1 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1

Υλικό περιβλήματος Αυτοσβενόμενο

Ακρίβεια επανάληψης +/- 0.5 % συμμόρφωση με IEC 61812-1
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Απόκλιση θερμοκρασίας +/- 0.05 %/°C

Τάση drift +/- 0.2 %/V

Ακρίβεια ρύθμισης
χρονοκαθυστέρησης

+/- 10 % της πλήρους κλίμακας σε 25 °C συμμόρφωση με IEC 61812-1

Control signal pulse width 100 ms με φορτίο σε παραλληλη σύνδεση τυπικό μέγεθος
30 ms τυπικό μέγεθος

Αντίσταση μόνωσης 100 MOhm σε 500 V DC συμμόρφωση με IEC 60664-1

Χρόνος επαναφοράς 120 ms κατά την απενεργοποίηση τυπικό μέγεθος

Συντελεστής υπό φορτίο 100 %

Ισχύς κατανάλωση σε VA 0…32 VA σε 240 V AC

Maximum power consumption in
W

0,6 W σε 24 V DC

Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής 10 mA σε 5 V DC

Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής 8 A AC/DC

Μέγιστη τάση μεταγωγής 250 V AC

Ικανότητα διακοπής 2000 VA

Operating frequency 10 Hz

Ηλεκτρική αντοχή 100000 cycles για ωμικής αντίστασης φορτίο (8 A σε 250 V AC μέγιστο)

Μηχανική διάρκεια ζωής 10000000 cycles

Διηλεκτρικό σθένος 2,5 kV 1 mA/1 λεπτό 50 Hz συμμόρφωση με IEC 61812-1

[Uimp] ονομαστική αντοχή σε
κρουστική τάση

5 kV κατά τη διάρκεια 1.2/50 µs

Power on delay 100 ms

Σήμανση CE

Απόσταση ερπυσμού 4 kV/3 συμμόρφωση με IEC 60664-1

Δεδομένα αξιοπιστίας ασφάλειας MTTFd = 296.8 έτη
B10d = 270000

Θέση στερέωσης Οποιαδήποτε θέση σε σχέση με το κανονικό επίπεδο κάθετης τοποθέτησης

Στήριξη τοποθέτησης 35 mm ράγα DIN συμμόρφωση με EN/IEC 60715

Τοπική σηματοδότηση Ένδειξη LED για on steady: ρελέ ενεργοποιημένο, μη εξέλιξη χρονοκαθυστέρησης
Ένδειξη LED 80 % ON και 20 % OFF για φλας: χρονοκαθυστέρηση σε εξέλιξη
Ένδειξη LED 5 % ON και 95 % OFF για pulsing: ρελέ ενεργοποιημένο, μη εξέλιξη χρονοκαθυστέρησης
(εκτός των λειτουργιών Di-D, Li-L)

Βάρος προϊόντος 0,07 kg

Τύπος χρονοκαθυστέρησης A, At, B, C, D, Di, H, Ht

Λειτουργικότητα Πολύ-λειτουργία

Κωδικός συμβατότητας RE17

Περιβάλλον
Ατρωσία σε μικροδιακοπές 20 ms

Πρότυπα 2004/108/EC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
2006/95/EC
IEC 61812-1
EN 61000-6-4

Πιστοποιήσεις προϊόντος CSA
cULus

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για αποθήκε

-30…60 °C
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Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για λειτουρ

-20…60 °C

Βαθμός προστασίας IP IP20 συμμόρφωση με IEC 60529 (μπλοκ ακροδεκτών)
IP40 συμμόρφωση με IEC 60529 (περίβλημα)
IP50 συμμόρφωση με IEC 60529 (μετώπη)

Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 20 m/s² (f= 10…150 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6

Αντοχή σε κρούση 15 gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Σχετική υγρασία 93 % χωρίς συμπύκνωση συμμόρφωση με IEC 60068-2-30

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Δοκιμή ατρωσίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση: επίπεδο δοκιμής: 6 kV (σε επαφή) επίπεδο 3
συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Δοκιμή ατρωσίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση: επίπεδο δοκιμής: 8 kV (στον αέρα) επίπεδο 3
συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Ευαισθησία σε ηλεκτρομγνητικά πεδία: επίπεδο δοκιμής: 10 V/m (80 MHz...1 GHz) επίπεδο 3
συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Δοκιμή ατρωσίας σε απότομα μεταβατικά φαινόμενα: επίπεδο δοκιμής: 1 kV (χωρητικό στοιχείο(κλιπ)
σύνδεσης) επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
Δοκιμή ατρωσίας σε απότομα μεταβατικά φαινόμενα: επίπεδο δοκιμής: 2 kV (απευθείας) επίπεδο 3
συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
Δοκιμή ατρωσίας κυματομορφής 1.2/50 µs: επίπεδο δοκιμής: 1 kV (διαφορική λειτουργία (differential
mode)) επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας κυματομορφής 1.2/50 µs: επίπεδο δοκιμής: 2 kV (λειτουργία κοινού σημείου) επίπεδο
3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Διαταραχές RF: επίπεδο δοκιμής: 10 V (0.15...80 MHz) επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-6
Δοκιμή ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεις και διακοπές: επίπεδο δοκιμής: 0 % (1 κύκλος) συμμόρφωση με
IEC 61000-4-11
Δοκιμή ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεις και διακοπές: επίπεδο δοκιμής: 70 % (25/30 κύκλοι) συμμόρφωση
με IEC 61000-4-11
Επαγώμενες εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων: κατηγορία B συμμόρφωση με EN 55022

Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1

Βάρος συσκευασίας 1 81 g

Ύψος συσκευασίας 1 2,8 cm

Πλάτος συσκευασίας 1 7,8 cm

Μήκος συσκευασίας 1 9,6 cm

Τύπος συσκευασίας 2 S02

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 40

Βάρος συσκευασίας 2 3,74 kg

Υψος συσκευασίας 2 15 cm

Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm

Μήκος συσκευασίας 2 40 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας
προσφοράς

Προϊόν Green Premium

Κανονισμός REACh Δήλωση REACh

Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Δήλωση RoHS ΕΕ

Χωρίς υδράργυρο Ναι

Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS Ναι

Κανονισμός RoHS Κίνας Δήλωση RoHS Κίνας

Περιβαλλοντικές αναφορές Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Προφίλ κυκλικότητας Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RE17RMEMU_REACH_DECLARATION&p_FileName=RE17RMEMU_REACH_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RE17RMEMU_ROHS_DECLARATION&p_FileName=RE17RMEMU_ROHS_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RE17RMEMU_ROHS_DECLARATION&p_FileName=RE17RMEMU_ROHS_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RE17RMEMU_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=RE17RMEMU_ROHS_CHINA_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP121117EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI121113EN


Data sheet προϊόντος
Dimensions Drawings

RE17RMEMU

Width 17.5 mm
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Data sheet προϊόντος
Connections and Schema

RE17RMEMU

Internal Wiring Diagram
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Data sheet προϊόντος
Connections and Schema

RE17RMEMU

Wiring Diagram

1) Contact Y1:
● Control for functions B, C, Ac, Bw, Ad, Ah, N, O, W, T, Tt.
● Partial stop for functions At, Ht and Pt.
● Function D if Di selected.
● Not used for functions A, H and P.
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Data sheet προϊόντος
Technical Description

RE17RMEMU

Function A : Power on Delay Relay

Description
The timing period T begins on energisation. After timing, the output(s) R close(s). The second output can be either timed or instantaneous.

Function: 1 Output

Function: 2 Outputs

2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)
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Data sheet προϊόντος
Technical Description

RE17RMEMU

Function At : Power on Delay Relay (Summation) with Control Signal

Description
After power-up, the first opening of control contact C starts the timing. Timing can be interrupted each time control contact closes. When the
cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output relay closes.

Function: 1 Output

T = t1 + t2 +...
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Data sheet προϊόντος
Technical Description

RE17RMEMU

Function B : Interval Relay with Control Signal

Description
After power-up, pulsing or maintaining control contact C starts the timing T. The output R closes for the duration of the timing period T then
reverts to its initial state.

Function: 1 Output
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Data sheet προϊόντος
Technical Description

RE17RMEMU

Function C : Off-Delay Relay with Control Signal

Description
After power-up and closing of the control contact C, the output R closes. When control contact C re-opens, timing T starts. At the end of the
timing period, the output(s) R revert(s) to its/their initial state. The second output can be either timed or instantaneous.

Function: 1 Output

Function: 2 Outputs

2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)
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Data sheet προϊόντος
Technical Description

RE17RMEMU

Function D: Symmetrical Flashing Relay (Starting Pulse Off)

Description
On energisation of power supply, output(s) R starts at its/their initial state for timing duration T then change(s) to output(s) R close(s) for
the same timing duration T.This cycle is repeated indefintely until power supply removal.Specially for RE17*, RE22R2AMU, RE22R2MMW,
RE22R2MMU, RE22R2MJU,this D function can only be initiated by energizing Y1 permanently.The second output (R2) can be either timed
(when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").

Function: 1 Output

Function: 2 Outputs

Function: 1 Output with Retrigger / Restart Control

Function: 2 Output with Retrigger / Restart Control
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Data sheet προϊόντος
Technical Description

RE17RMEMU

Function Di : Symmetrical Flasher Relay (Starting Pulse On)

Description
Repetitive cycle with two timing periods T of equal duration, with output(s) R changing state at the end of each timing period T.
The second output can be either timed or instantaneous.

Function: 1 Output

Function: 2 Outputs

2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)
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Data sheet προϊόντος
Technical Description

RE17RMEMU

Function H : Interval Relay

Description
On energisation of the relay, timing period T starts and the output(s) R close(s). At the end of the timing period T, the output(s) R revert(s) to its/
their initial state. The second output can be either timed or instantaneous.

Function: 1 Output

Function: 2 Outputs

2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)
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Data sheet προϊόντος
Technical Description

RE17RMEMU

Function Ht: Interval Relay & With Pause / Summation Control

Description
On energisation of power supply, output(s) R close(s) and timing period T starts.
The timing can be interrupted / paused each time X1 energizes.
When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state Reenergization of
X1 will also cause output(s) R close(s) if the time has elapsed and restart the same operation as described at the beginning.
Except for RE17*, RE22R2MMW, RENF22R2MMW, RE22R2MMU and RE22R2MJU, timing can be interrupted / paused each time Y1
energizes.
The second output (R2) can be either timed (when set to “TIMED” or instantaneous (when set to “INST”).

Function: 1 Output

T = t1 + t2 +...

Function: 2 Outputs

T = t1 + t2 +...

Function: 1 Output with Retrigger / Restart Control

T = t1 + t2 +...

Function: 2 Outputs with Retrigger / Restart Control

T = t1 + t2 +...

   

14 23 Φεβ 2022



Data sheet προϊόντος
Technical Description

RE17RMEMU

Legend

 Relay de-energised

 Relay energised

 Output open

 Output closed

C Control contact

G Gate

R Relay or solid state output

R1/R2 2 timed outputs

R2 inst. The second output is instantaneous if the right position is selected

T Timing period

Ta - Adjustable On-delay

Tr - Adjustable Off-delay

U Supply
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