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Keor multiplug
μονοφασικά VI - 600 και 800 VA

Keor DC
μονοφασικά 25 VA

Μονοφασικά line interactive UPS
Ιδανικό για οικιακή χρήση προστασίας Η/Υ, συσκευών εικόνας/ήχου 
Διαθέτει 6 προστατευμένες πρίζες τύπου σούκο:
- 4 πρίζες με δυνατότητα αυτονομίας
- 2 πρίζες μόνο με προστασία υπέρτασης
- θύρα USB για φόρτιση συσκευών
- Μπουτόν On/Off με LED
Σύμφωνα με πρότυπα EN62040-1 και EN62040-2

Αρ. καταλ.  Keor Multiplug
Ισχύς 
(VA)

Ισχύς 
(W)

Αυτονομία 
(min)(1) 

Αρ. πριζών  
τύπου σούκο

3 100 81 600 360 έως 15 4+2 
3 100 82 800 480 έως 15 4+2 

3 100 81

Line interactiveLine interactive

■ Χαρακτηριστικά

Γενικά χαρακτηριστικά 3 100 81 3 100 82

Ονομαστική ισχύς (VA) 600 800
Ενεργός Ισχύς (W) 360 480

Τεχνολογία Line Interactive VI
Κυματομορφή Simulated SineWave

Χαρακτηριστικά εισόδου
Τάση εισόδου 230 V

Συχνότητα εισόδου 50-60 Hz +/- 5Hz
Εύρος τάσης εισόδου 170 V-290 V

Χαρακτηριστικά εξόδου
Τάση εξόδου 230 V ± 10%

Συχνότητα εξόδου 50/60 Hz +/-1 Hz
USB φόρτισης/Τάση Type A / 5 V

Μηχανικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις 

Π x Υ x Β (mm) 190 x 89,5 x 296

Καθαρό βάρος (kg) 5 5,5
Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία 
λειτουργίας (°C) 0 έως 40°C

Σχετική υγρασία (%) < 95%
Επίπεδο θορύβου (dBA) < 40 

Πρότυπα

Πρότυπα συμμόρφωσης EN 62040-1, EN 62040-2

Αρ. καταλ. Keor DC 25 VA
3 110 10 Τροφοδοτικό UPS που παρέχει αδιάλλειπτη λειτουργία σε 

συσκευές συνδεδεμένες με το internet, όπως:
- modem, router, camera, ασύρματα τηλέφωνα
- δυνατότητα επιλογής τάσης 9/12/15/19 V= έως 25 W
Μπαταρίες λιθίου 3,7V 2200 mAh
Αυτονομία έως και 30 λεπτά
Μπουτόν On/Off με LED
Πολλαπλές επιλογές εξόδου με χρήση 4 διαφορετικών 
ανταπτόρων (περιλαμβάνονται στη συσκευασία):
- 5,5 x 2,5
- 5,5 x 2,1
- 4,75 x 1,7
- 3,5 x 1,35
Σύμφωνα με πρότυπα EN62040-1 και EN62040-2

3 110 10

■ Χαρακτηριστικά

Γενικά χαρακτηριστικά 3 110 10

Ονομαστική ισχύς (VA) 25
Ενεργός Ισχύς (W) 25 max

Τεχνολογία Συνεχές ρεύμα (DC)
Χαρακτηριστικά εισόδου

Τάση εισόδου 90 Vac - 264 Vac
Συχνότητα εισόδου 50-60 Hz

Χαρακτηριστικά εξόδου
Τάση εξόδου (Vdc) 9/12/15/19

Ένταση 2,1 max
Ισχύς (W) 18/25/25/25

Μπαταρίες
Τύπος Λιθίου 3,7 V/2,2 Ah x 1

Χρόνος φόρτισης 8 ώρες max (για το 90% της φόρτισης)
Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις 
Π x Υ x Β (mm) 28,5 x 95 x 95

Καθαρό βάρος (kg) 0,23
Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία 
λειτουργίας (°C) 0 έως 40°C

Σχετική υγρασία (%) 0 έως 90 % (sans condensation)
Πρότυπα

Πρότυπα συμμόρφωσης EN 62040-1, EN 62040-2

1 : Ο χρόνος αυτονομίας (min) έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση και μπορεί να 
διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φορτίου, τις συνθήκες χρήσης 
και του περιβάλλοντος εγκατάστασης




