
Data sheet προϊόντος
Προδιαγραφές

Harmony XBK μετρητής
πολυλειτουργιών - LCD - 230VAC
XBKP61230G32E

Κύρια
Σειρά προϊόντος Zelio Count

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Multifunctional counter

Πρόσθετη πληροφόρηση Chronometer
Preselection counter
Tachometer
Batch counter

Τύπος οθόνης LCD

Μέγεθος 48 x 48 mm

Ψηφία οθόνης 6 ψηφίο(α)

Συχνότητα μέτρησης bi-directional counting 2500 Hz
uni-directional counting 5000 Hz

Επαναφορά Αυτόματη επαναφορά
Χειροκίνητος
Electrical reset

Χωρητικότητα μέτρησης -99999...999999

Συμπληρωματικό
[Us] ονομαστική τάση
τροφοδοσίας

230 V AC 50/60 Hz Us +/- 10 %

Τροφοδοσία αισθητηρίου 12…24 V DC σε <= 50 mA

Κατανάλωση ρεύματος 50 mA σε 230 V AC

Τύπος εξόδου Relay changeover χρόνος απόκρισης reset: 5 ms 5...250 V AC, 0,01…1 A
Relay changeover χρόνος απόκρισης reset: 5 ms 5...30 V DC, 0,01…1 A
Transistor PNP 12...24 V DC, 0,01 A

Προρύθμιση 2

Τύπος λειτουργίας μέτρησης Counting direction inputs (αντίσταση εισόδου 5 kOhm)
Differential inputs (αντίσταση εισόδου 5 kOhm)
Single counter input (αντίσταση εισόδου 5 kOhm)
Single counter with phase discriminator (αντίσταση εισόδου 5 kOhm)
Summing inputs (αντίσταση εισόδου 5 kOhm)

Περιοχή χρόνου 0...99 999.9 mn
0...99 h 59 mn 59 s
0...99 999.9 s
0...99 999.9 h

Τύπος εισόδου Επαφή

Ελάχιστη διάρκεια παλμού 0,0001 s σε 5000 Hz συχνότητα μέτρησης
0,017 s σε 30 Hz συχνότητα μέτρησης

Τρόπος τοποθέτησης Χωνευτά
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Στήριξη τοποθέτησης Στήριξης σε μετώπη

Τρόπος στήριξης By self-locking clamp with setscrews

Συνδέσεις - ακροδέκτες Στοιχείο ακροδεκτών με βίδες

Τύπος ψηφιακής εισόδου NPN or PNP

Ύψος 48 mm

Αριθμός εξόδων 3

Βάρος προϊόντος 0,25 kg

Πλάτος 48 mm

Συνολικό πλάτος CAD 48 mm

Συνολικό ύψος CAD 48 mm

Συνολικό βάθος CAD 102 mm

Περιβάλλον
Πρότυπα EN 61010

EN 50082-2
EN 50081-2

Πιστοποιήσεις προϊόντος cURus

Βαθμός προστασίας IP IP65 συμμόρφωση με IEC 60529

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για λειτουρ

0…50 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για αποθήκε

-20…70 °C

Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 1 gn (f= 10…150 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6

Αντοχή σε κρούση 10 gn για 18 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Κατηγορία προστασίας από
ηλεκτροπληξία

Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 60536

Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1

Βάρος συσκευασίας 1 400 g

Ύψος συσκευασίας 1 7,5 cm

Πλάτος συσκευασίας 1 12 cm

Μήκος συσκευασίας 1 15,5 cm

Τύπος συσκευασίας 2 S02

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 7

Βάρος συσκευασίας 2 3,158 kg

Υψος συσκευασίας 2 15 cm

Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm

Μήκος συσκευασίας 2 40 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)

Δήλωση RoHS ΕΕ

Χωρίς υδράργυρο Ναι

Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS Ναι
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBKP61230G32E_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XBKP61230G32E_ROHS_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBKP61230G32E_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XBKP61230G32E_ROHS_DECLARATION_GR_el-GR.pdf


Κανονισμός RoHS Κίνας Δήλωση RoHS Κίνας

ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες
οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XBKP61230G32E_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XBKP61230G32E_ROHS_CHINA_DECLARATION_GR_el-GR.pdf


Data sheet προϊόντος
Dimensions Drawings

XBKP61230G32E

Electronic Preselection and Multifunction Counters

Dimensions, Flush-Mounting
XBKP6••30G3•E
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Data sheet προϊόντος
Connections and Schema

XBKP61230G32E

Electronic Preselection and Multifunction Counters, LCD or LED

Wiring Diagrams
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