
Data sheet προϊόντος
Προδιαγραφές

Τερματικός διακόπτης - βραχίονας
θερμοπλ.ροδάκι - 1NC+1NO ταχείας
ζεύξης - Pg11
XCKM115

Κύρια
Σειρά προϊόντος Telemecanique Limit switches XC Standard

Ονομασία σειράς Standard τύπος

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Τερματικός διακόπτης

Σύντομο όνομα συσκευής XCKM

Τύπος σώματος Σταθερό

Τύπος κεφαλής Περιστροφική κεφαλή

Υλικό Μέταλλο

Υλικό σώματος Zamak

Τρόπος στήριξης Από το σώμα

Κίνηση κεφαλής λειτουργίας Περιστροφικό

Τύπος χειριστηρίου Βραχίονας με ροδάκι με επαναφορά θερμοπλαστικό

Τύπος προσέγγισης Πλευρική προσέγγιση, 2 κατευθύνσεις

Είσοδος καλωδίου 3 καλυμμένες είσοδοι για στυπιοθλίπτη Pg 11

Αριθμός πόλων κινητήρα 2

Σύνθεση και τύπος επαφών 1 NC + 1 NO

Λειτουργία επαφής Στιγμιαία

Συμπληρωματικό
Ενεργοποίηση διακόπτη Με μηχανισμό 30°

Ηλεκτρική σύνδεση Ακροδέκτες βίδας, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²

Τύπος μόνωσης επαφών Zb

Αριθμός βημάτων 1

Θετικό άνοιγμα Με

Ελάχιστη ροπή για θετικό άνοιγμα 0,25 N.m

Ελάχιστη ροπή για ενεργοποίηση 0,1 N.m

Ελάχιστη ταχύτητα ενεργοποίησης 0,01 m/min

Μέγιστη ταχύτητα ενεργοποίησης 1,5 m/s

Ονομασία κωδικού επαφής A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1 παράρτημα A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1 παράρτημα A
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[Ithe] συμβατικό θερμικό ρεύμα 10 A AC

[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 300 V συμμόρφωση με UL 508
500 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
300 V συμμόρφωση με CSA C22.2 No 14

Maximum resistance across
terminals

25 MOhm συμμόρφωση με IEC 60255-7 category 3

[Uimp] ονομαστική αντοχή σε
κρουστική τάση

6 kV συμμόρφωση με IEC 60664
6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1

Προστασία βραχυκυκλώματος 10 A φυσίγγιο Φυσίγγιο ασφάλειας, τύπος gG

Ηλεκτρική αντοχή 5000000 cycles, DC-13, επαγωγική τύπος φορτίου, 120 V, 4 W, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/
mn, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα C
5000000 cycles, DC-13, επαγωγική τύπος φορτίου, 24 V, 7 W, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/
mn, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα C
5000000 cycles, DC-13, επαγωγική τύπος φορτίου, 48 V, 10 W, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/
mn, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα C

Μηχανική διάρκεια ζωής 15000000 cycles

Πλάτος 64 mm

Ύψος 64 mm

Βάθος 30 mm

Βάρος προϊόντος 0,28 kg

Περιγραφή ακροδεκτών ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO

Περιβάλλον
Αντοχή σε κρούση 50 gn για 11 ms συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-27

Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 25 gn (f= 10…500 Hz) συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-6

Βαθμός προστασίας IP IP66 συμμόρφωση με EN/IEC 60529

Βαθμός προστασίας IK IK05 συμμόρφωση με EN 50102

Κατηγορία προστασίας από
ηλεκτροπληξία

Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 61140
Κατηγορία I συμμόρφωση με NF C 20-030

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για λειτουρ

-25…70 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για αποθήκε

-40…70 °C

Διεργασία προστασίας TC

Πιστοποιήσεις προϊόντος UL
CSA
CCC

Πρότυπα EN 60204-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1

Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1

Βάρος συσκευασίας 1 315 g

Ύψος συσκευασίας 1 3,4 cm

Πλάτος συσκευασίας 1 6,7 cm

Μήκος συσκευασίας 1 15 cm

Τύπος συσκευασίας 2 S02

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 27
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Βάρος συσκευασίας 2 9,175 kg

Υψος συσκευασίας 2 15 cm

Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm

Μήκος συσκευασίας 2 40 cm

Τύπος συσκευασίας 3 P06

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 432

Βάρος συσκευασίας 2 154,02 kg

Υψος συσκευασίας 3 77 cm

Πλάτος συσκευασίας 3 80 cm

Μήκος συσκευασίας 3 60 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας
προσφοράς

Προϊόν Green Premium

Κανονισμός REACh Δήλωση REACh

Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Δήλωση RoHS ΕΕ

Χωρίς υδράργυρο Ναι

Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS Ναι

Περιβαλλοντικές αναφορές Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XCKM115_REACH_DECLARATION&p_FileName=XCKM115_REACH_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XCKM115_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XCKM115_ROHS_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XCKM115_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XCKM115_ROHS_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN


Data sheet προϊόντος
Dimensions Drawings

XCKM115

Dimensions

(1) 3 tapped entries Pg 11 cable gland
Ø : 2 elongated holes Ø 5.2 x 6.2
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Data sheet προϊόντος
Mounting and Clearance

XCKM115

Mounting with Cable Entry

Position of Cable Gland

(1) Recommended
(2) To be avoided
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Data sheet προϊόντος
Mounting and Clearance

XCKM115

Mounting with Rotary Heads and Levers

Type of Cam

(1) Recommended
(2) To be avoided
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Data sheet προϊόντος
Connections and Schema

XCKM115

Wiring Diagram

2-pole NC + NO Snap Action
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Data sheet προϊόντος
Technical Description

XCKM115

Characteristics of Actuation

Switch Actuation by 30° Cam
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Data sheet προϊόντος
Technical Description

XCKM115

Functionnal Diagram

(P) Positive opening point
(1) NC contact with positive opening operation
(2) Closed
(3) Open
(4) Tripping
(5) Resetting
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