
Data sheet προϊόντος
Προδιαγραφές

ClimaSys CV εξαεριστήρας IP54
165m3/h 230V με περσίδα και
φίλτρο G2
NSYCVF165M230PF

Κύρια
Σειρά ClimaSys

Όνομα προϊόντος ClimaSys CV

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Ανεμιστήρας

Type of filter Πρότυπο

Flow rate Ελεύθερη ροή με στανταρ φίλτρο: 165 m3/h σε 50 Hz
Ελεύθερη ροή με στανταρ φίλτρο: 193 m3/h σε 60 Hz

[Us] ονομαστική τάση
τροφοδοσίας

175...253 V

Τύπος εισόδου 230 V 50/60 Hz

Συμπληρωματικό
Absorbed power 16.3 W 50 Hz

14.3 W 60 Hz

[In] ονομαστικό ρεύμα 0,12 A 50 Hz
0,94 A 60 Hz

Noise level < at 50…51 dB

Τύπος ρουλεμάν Σφαίρα

Ύψος Εξωτερικό: 268 mm

Πλάτος Εξωτερικό: 248 mm

Βάθος Εξωτερικό: 104 mm

Διαστάσεις ανοίγματος
τοποθέτησης

223 x 223 mm

Βάρος προϊόντος 1,14 kg

Υλικό Πρόσοψη σχάρας εξόδου: θερμοπλαστικό (ASA PC)

Χρώμα Πρόσοψη σχάρας εξόδου: γκρι (RAL 7035)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για λειτουρ

-20…60 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
για αποθήκε

-40…70 °C

Μέγιστη πίεση 50 Pa ταχύτητα ροής 0 m³/h

Συνδέσεις - ακροδέκτες Σύνδεση Faston

Βαθμός προστασίας IP IP54

Σύνθεση συσκευής 1 αξονικός κινητήρας

Απ
οπ

οί
ησ

η 
ευ

θυ
νώ

ν:
 Α

υτ
ό 

το
 έ

ντ
υπ

ο 
δε

ν 
υπ

οκ
αθ

ισ
τά

 κ
αι

 δ
εν

 π
ρέ

πε
ι ν

α 
χρ

ησ
ιμ

οπ
οι

είτ
αι

 γ
ια

 το
ν 

κα
θο

ρι
σμ

ό 
τη

ς 
κα

τα
λλ

ηλ
ότ

ητ
ας

 ή
 τη

ς 
αξ

ιο
πι

στ
ία

ς 
αυ

τώ
ν 

τω
ν 

πρ
οϊ

όν
τω

ν 
γι

α 
συ

γκ
εκ

ρι
μέ

νε
ς 

εφ
αρ

μο
γέ

ς

 
   

26 Μαρ 2022 1



2 σχάρα προστασίας: στις μπροστινές και πίσω επιφάνειες
1 φίλτρο: μπροστά από τον κινητήρα
1 πρόσοψη σχάρας εξόδου: πρόσοψη
1 περίγραμμα ανοίγματος
1 ισχύς cord

Συνθήκες χρήσης Η πολύ συχνή αντικατάσταση φίλτρου πρέπει να αποφεύγεται
Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται και να αντικαθίσταται συχνά
Η ταχύτητα ροής εξαρτάται από το σημείο εργασίας, βλέπε λογισμικό ProClima
Η εξωτερική θερμοκρασία πρέπει να είναι 5 °C χαμηλότερη από την εσωτερική
Το περιβάλλον πρέπει να είναι σχετικά καθαρό

Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1

Βάρος συσκευασίας 1 1,44 kg

Ύψος συσκευασίας 1 18,5 cm

Πλάτος συσκευασίας 1 25 cm

Μήκος συσκευασίας 1 27,5 cm

Τύπος συσκευασίας 2 BB1

Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 4

Βάρος συσκευασίας 2 6,704 kg

Υψος συσκευασίας 2 28 cm

Πλάτος συσκευασίας 2 41 cm

Μήκος συσκευασίας 2 59 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας
προσφοράς

Προϊόν Green Premium

Κανονισμός REACh Δήλωση REACh

Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι

Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ

Χωρίς υδράργυρο Ναι

Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS Ναι

Κανονισμός RoHS Κίνας Δήλωση RoHS Κίνας
Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.

Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NSYCVF165M230PF_REACH_DECLARATION&p_FileName=NSYCVF165M230PF_REACH_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NSYCVF165M230PF_ROHS_DECLARATION&p_FileName=NSYCVF165M230PF_ROHS_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NSYCVF165M230PF_ROHS_DECLARATION&p_FileName=NSYCVF165M230PF_ROHS_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NSYCVF165M230PF_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=NSYCVF165M230PF_ROHS_CHINA_DECLARATION_GR_el-GR.pdf

