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80660100

B.ROOM CONTROLLER KNX ΜΕ ΟΘΟΝΗ TFT ΚΑΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ

Σχεδιασµός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

- µε κλειδαριά
- µε χειρισµό στις διακοπές
- µε αντιπαγωτική λειτουργία
- για λειτουργίες διακόπτη, ρύθµισης φωτισµού και ρολών
- απενεργοποίηση αυτόµατης λειτουργίας

Εντολή και σήµανση

- χειρισµός µέσω ευαίσθητης επιφάνειας αφής ελέγχου
- εµφάνιση της ρύθµισης θερµοκρασίας ή της θερµοκρασίας χώρου
- προφύλαξη οθόνης
- οθόνη LCD µε ένδειξη συµβόλων
- ένδειξη ηµεροµηνίας και ώρας
- για ένδειξη και ενεργοποίηση χειρισµών

Τάση

Βοηθητική τροφοδοσία 24 V DC
Τάση λειτουργίας µέσω bus 21…32 V DC

Ηλεκτρικό ρεύµα

Κατανάλωση ρεύµατος (σε λειτουργία) 25 mA
Κατανάλωση ρεύµατος bus (µετάδοση δεδοµένων) max. 10 mA

Οθόνη

Μέγεθος οθόνης TFT 1,93 

Υλικά, φινίρισµα, χρώµατα

Χρώµα RAL RAL 9005 - Jet black
Υλικό θερµοπλαστικό
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∆ιαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 32 mm
∆ιαστάσεις οθόνης (Π x Υ) 38,28 x 30,26 mm
Πλάτος 71 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης µε νύχια στήριξης, για χωνευτή
τοποθέτηση και τοπποθέτηση σε
γυψοσανίδα, για µονή τοποθέτηση,
για κάθετη τοποθέτηση

Συνθήκες σύνδεσης

Σύνδεση Με πρόσθετη υποδοχή σύνδεσης
εξωτερικού αισθητηρίου
θερµοκρασίας ενδοδαπέδιας /
αποµακρυσµένο αισθητήριο

- µε ενσωµατωµένο προσαρµοστή bus
- σύνδεση bus µέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Ρυθµίσεις

Υποστηριζόµενες λειτουργίες system, easy
Χρόνος µε αυτόµατη εναλλαγή

θερινής/χειµερινής ώρας

Εξοπλισµός

- για λειτουργία θέρµανσης και/ ή ψύξης
- δυνατή θέρµανση ή ψύξη σε 2 βαθµίδες
- για µεµονωµένο έλεγχο θερµοκρασίας δωµατίου
- προρύθµιση των παραµέτρων ελέγχου της µονάδας θέρµανσης/ψύξης

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις µε έγχρωµη οθόνη
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις ενσωµατωµένος προσαρµοστής

bus

Ασφάλεια

∆είκτης προστασίας IP IP21

Συνθήκες χρήσης

Θερµοκρασία λειτουργίας -5…45 °C
Αποθήκευση / θερµοκρασίας µεταφοράς -20…70 °C (η αποθήκευση στους >

45 ° C µειώνει τη διάρκεια ζωής)
Ενεργειακή κλάση IV (2%)
- θερµοκρασία άνεσης, απουσίας και νυχτερινή
- µέτρηση θερµοκρασίας µε εσωτερικό αισθητήριο ή εξωτερικά συνδεόµενο, µε

προσδιορισµό µέσης τιµής
- επιπρόσθετη υποδοχή για σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου θερµοκρασίας
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Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρµογή συστήµατα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος είδος προϊόντος: θέρµανση,

αερισµός και κλιµατισµός
Σύσταση βασικό συστατικό
Βασική σειρά KNX

Οδηγίες

Κείµενο πληροφοριών To KNX room controller σε
σύγκριση µε το θερµοστάτη έχει
και αυτό λειτουργίες  µπουτόν.
Έτσι µπορεί και αυτό να ελέγχει
όλα τα υποσυστήµατα σε ένα
δωµάτιο.
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