
Τομείς  εφαρμογής

ΦΥΛΛΟ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
HTN 75/230…240 I
HALOTRONIC®-COMPACT – HTM, HTN | HALOTRONIC®-COMPACT – HTM, HTN | Ηλεκτρονικοί  μετασχηματιστές  για  χαμηλής  τάσης
λαμπτήρες  αλογόνου

Πλεονεκτήματα  προϊόντος

Χαρακτηριστικά  Προϊόντος

Effect and accent lighting−
Living rooms−
Object lighting−
Conference rooms−
Restaurants−
Recessed and surface-mounted furniture luminaires−
Shop lighting−
Event rooms−

Very low power loss thanks to high efficacy−
Strain relief suitable for different cable types (HTM)−
Suitable for space-critical installation thanks to compact functional design−
Extremely compact transformer for highly space-critical installation conditions (HTN)−
Protective operation throughout the entire partial-load range for long lamp life−

Line frequency: 50…60 Hz−
RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022−
Line harmonics according to EN 61000-3-2−
Immunity according to EN 61547−
Safety: to EN 61347−
Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible−
Electrical isolation between the primary side and the secondary side−
Dimmable on the leading edge (without HTN) and trailing edge−
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ΤΕΧΝΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ονομαστική κατανάλωση 79,00 W

Ονομαστική τάση 230…240 V

Τάση εξόδου 11,5 V / 11,7 V 1)

Εύρος τάσης 230…240 V

Τάση εισόδου 207…254 V

Ρεύμα ενεργοποίησης 0,37 A 2)

Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz

Συντελεστής ισχύος λ 0,95 3)

Απόδοση ECG 95 % 4)

Απώλειες ισχύος συσκευής 4 W 2)

Μέγιστος αριθμός ECG σε ασφάλει 10 A (B) 37

Μέγιστος αριθμός ECG σε ασφάλει 16 A (B) 59

Συχνότητα λειτουργίας 50 kHz 5)

1) 75 W / 20 W

2) Μέγιστη
3) Ελάχιστο
4) Σε πλήρες φορτίο
5) Κατά προσέγγιση

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &  & ΒΑΡΟΣ

33

94
104

22

Μήκος 104.00 mm

Απόσταση οπών στερέωσης, μήκος 98,0 mm

Πλάτος 33,00 mm

Πλάτος (συμπ. των στρογγυλών φωτιστικών) 33,00 mm

Ύψος 22,00 mm

Ύψος (συμπ. κυλινδρικού φωτιστικού) 22,00 mm

Διατομή καλωδίου, πλευρά εισόδου 1,5 mm²

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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Διατομή καλωδίου, πλευρά εξόδου 1,5 mm²

Μήκος καλωδίων, πλευρά εισόδου 10 mm / 6,0 mm 1)

Μήκος καλωδίων, πλευρά εξόδου 10 mm / 6,0 mm 1)

Βάρος προϊόντος 68,00 g

1) Περίβλημα καλωδίου / Καλώδιο

ΧΡΩΜΑΤΑ &  & ΥΛΙΚΑ

Χρώμα προϊόντος Γκρι

Υλικό κελύφους Πλαστικό

Υλικό πλαισίου Πλαστικό

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ &  & ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος 0…+50 °C

Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc 85 °C

Μεγ. Θερμ/σία περιβλήματος σε βλάβη 110 °C

Σχετική υγρασία 5…85 % 1)

1) Μέγιστο 56 ημέρες/χρόνο στο 85 %

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ενθυλακωμένο Οχι

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Dimmable Yes

Εύρος ρύθμισης φωτεινότητας 0…100 %

Προστασία από υπερθέρμανση Αυτόματα αναστρέψιμο

Προστασία από υπερφόρτωση Αυτόματα αναστρέψιμο

Προστασία απουσίας φορτίου Ναί

Προστασία βραχυκυκλώματος Αυτόματα αναστρέψιμο

Max. cable length to lamp/LED module 2,0 m

Για φωτιστικά με βαθμό προστασίας II

Είδος σύνδεσης, πλευρά εξόδου Τερματικό με βίδες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ &  & ΠΡΟΤΥΠΑ

Σημάνση έγκρισης - έγκριση VDE / VDE-EMC / E1 έγκριση / EAC

Πρότυπα
Σύμφωνα με DIN VDE 0875/CISPR 15/EN 55015 / Σύμφωνα με EN
61547 / Σύμφωνα με EN 61000-3-2 / Σύμφωνα με EN 61047 /
Σύμφωνα με EN 61347 / Σύμφωνα με EN 55015

Κλάση μόνωσης II

Βαθμός προστασίας IP IP20

ΔΕΔΟΜΕΝA LOGISTICA LOGISTIC

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης -40…+85 °C

ΛΗΨΕΙΣ

ΛΗΨΕΙΣ

User instruction
334738_HALOTRONIC – Manual

User instruction
334136_Technical guide - HALOTRONIC for low-voltage halogen lamps

User instruction
590733_EAC - HTL / HTM / HTN

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
321701_ATI HTN 75/230-240 I (GB)

Certificates
334964_ENEC-Marks approval

Certificates
504178_EAC HT family

Certificates
334962_EMC-Marks approval

Certificates
HALOTRONIC EMC 134590 080720

Certificates
VDE ENEC Certificate 40024665

Certificates
EAEC N RU D-DE.MYu62.B.01275 20 26.03.2020-25.03.2025

Declarations of conformity
HALTORONIC CE 3674444 210120

Declarations of conformity
710835_EC-DOC Halotronic

CAD data 3-dim
313504_98(104)x33x22 9900005

CAD data 3-dim
313427_98(104)x33x22 9900005

CAD data 3-dim
313425_98(104)x33x22 9900005

CAD data PDF
313417_98(104)x33x22 9900005

Advertisements
335574_HALOTRONIC NANO – HTN

ΔΕΔΟΜΕΝA LOGISTICA LOGISTIC

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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Κωδικός
προϊόντος

Μονάδα  συσκευασίας ( (Τεμάχια / /
Μονάδα))

Διαστάσεις ( (μήκος x  x πλάτος x x
ύψος))

Μεικτό
βάρος Όγκος

4008321073037
Unpacked
1

70.00 g

4008321073044
Shipping box
20

235 mm x 75 mm x 179 mm 1692.00 g
3.15
dm³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής
ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να
εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι
χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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