
Τεχνικό έντυπο προιόντος
SPB415R

1 Τεχνικές προδιαγραφές

SPB415R

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P 15kA 1kV TT-TNS +
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονοµαστική τάση λειτουργίας Ue 240 / 415 V
Συχνότητα 50/60 Hz

Τάση

Μέγιστη µόνιµη τάση λειτουργίας (Uc) 275 V
Επίπεδο προστασίας τάσης (Up) σύµφωνα µε το
IEC61643-1

1 kV

Επίπεδο προστασίας Up L-PE / N-PE σύµφωνα µε το
πρότυπο IEC 61643-11

1,5 kV

Ηλεκτρικό ρεύµα

Μέγεθος της προστασίας που προηγείται 125 A

∆ιαµόρφωση δικτύου

Είδος δικτύου TT/TN-S

∆ιαστάσεις

Βάθος εγκατεστηµένου προϊόντος 58,2 mm
Ύψος εγκατεστηµένου προϊόντος 89,8 mm
Πλάτος εγκατεστηµένου προϊόντος 71,2 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης 3Nm

Συνθήκες σύνδεσης

∆ιατοµή µονόκλωνου αγωγού για άνω και κάτω
τερµατικές συνδέσεις

1,5 / 35 mm²

∆ιατοµή εύκαµπτου αγωγού για άνω και κάτω
τερµατικές συνδέσεις

1,5 / 25 mm²
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Πρότυπα

Εγκρίσεις KEMA, NF
Κλάση IEC61643-11 / VDE0675-6-11 T2
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά

Συνθήκες χρήσης

Θερµοκρασία λειτουργίας -40…80 °C
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