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75662726

ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

Σχεδιασµός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερµοκρασίας χώρου ναι
Τρόπος λειτουργίας λειτουργίες ελεγκτή: άνεση,

αναµονή, νυχτερινή, αντιπαγωτική
προστασία

- για λειτουργίες διακόπτη, µπουτόν αφής, ρύθµισης φωτισµού. ηλεκτρικών ρολών και
θερµοστάτη

- µε λειτουργία προστασίας της βαλβίδας
- ανάκληση, ρύθµιση και αποθήκευση 8 σεναρίων φωτισµού
- µε ενσωµατωµένο χρονοδιακόπτη στο θερµοστάτη

Συµβατότητα

- µονάδα επέκτασης για µπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήµανση

Με ένδειξη LED ναι
Ρύθµιση φωτισµού περιοχή ρύθµισης φωτισµού
Αριθµός µπουτόν 2
- λειτουργία χειρισµού µονής επιφάνειας  για έλεγχο on/off, λειτουργία µπουτόν αφής,

ρολών και ρύθµισης φωτισµού
- τρόπος χειρισµού ρολών που µπορεί να παραµετροποιηθεί,

σύντοµο-παρατεταµένο-σύντοµο πάτηµα και παρατεταµένο σύντοµο πάτηµα
- οθόνη LCD µε ένδειξη συµβόλων
- εµφάνιση του τρόπου λειτουργίας, του κλειδώµατος του ελεγκτή, της εξωτερικής

θερµοκρασίας και θερµοκασίας χώρου, της ώρας ( απαιτείται εξωτερικό ρολόι)
- µε 2 επιπρόσθετα µπουτόν ενδείξεων

Συνδεσιµότητα

- µε µπουτόν κλειδώµατος
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Μέτρηση

- αποστολή µεγέθους τιµής για ρύθµιση φωτισµού, θέση ρολού, φωτεινότητα και
θερµοκρασία µε 1 και 2 byte

Οθόνη

Με οθόνη ναι

Υλικά, φινίρισµα, χρώµατα

Χρώµα σήµανσης 217,217,217
Χρώµα σειράς ανθρακί
Χρώµα ανθρακί
Χρώµα RAL RAL 7021 - Black grey
Υλικό θερµοπλαστικό
Υλικό για εκτύπωση ∆ιαφάνεια
Εµφάνιση επιφάνειας βελούδινο
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Βαµµένο
Υλικό Πλαστικό

∆ιαστάσεις

Μήκος πεδίου σήµανσης (Π x Υ) 56,4 x 17 mm
Ύψος 70,9 mm
Πλάτος 70,9 mm

Έλεγχος λαµπτήρων LED

LED µε λευκά LED λειτουργίας και 4
πορτοκαλί LED ένδειξης
κατάστασης

Ρυθµίσεις

Υποστηριζόµενες λειτουργίες system
- παραµετροποιούµενος χειρισµός µονής και διπλής λειτουργίας
- το µπουτόν παρουσίας µπορεί να παραµετροποιηθεί για την επέκταση της άνεσης
- το µενού χειρισµού για τον τελικό χρήστη είναι παραµετροποιούµενο
- προγραµµατιζόµενο µέσω ETS2, V1.2a

Πεδίο εφαρµογής

Περιλαµβάνεται bus κλέµα ναι

Εξοπλισµός

Αριθµός δυαδικών εισόδων 6
Με προστασία κατά της κλοπής /
αποσυναρµολόγησης

ναι

Τύπος ρύθµισης Beschriftungsfeld(er) - Folie
Είδος προϊόντος: είδος προϊόντος: µπουτόν αφής 2

πλήκτρων
- για λειτουργία  θέρµανσης και / ή ψύξης µε/χωρίς επιπρόσθετη βαθµίδα
- για µεµονωµένο έλεγχο θερµοκρασίας δωµατίου
- για συνεχόµενο έλεγχο (PI) ή έλεγχο µε διακόπτη (2 σηµείων) σε µέγιστο 2 κυκλώµατα
- προρύθµιση των παραµέτρων ελέγχου της µονάδας θέρµανσης/ψύξης
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Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις µε ετικέτες
Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις Οθόνη
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις ενσωµατωµένος προσαρµοστής

bus

Λειτουργικό

Ενηµέρωση µε λειτουργία ελεγκτή µνήµης
flash

Ασφάλεια

∆είκτης προστασίας IP IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι
- µε προστασία αποσυναρµολόγισης

Συνθήκες χρήσης

Θερµοκρασία λειτουργίας -5…45 °C
Ενεργειακή κλάση IV (2%)
- µέτρηση θερµοκρασίας µε εσωτερικό αισθητήριο ή εξωτερικά συνδεόµενο, µε

υπολογισµό µέσης τιµής

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρµογή συστήµατα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος είδος προϊόντος: µπουτόν αφής
Βασική σειρά KNX - Berker Q.1/Q.3
Σειρά KNX, Berker Q.1

Οδηγίες

Κείµενο πληροφοριών Φύλλο ετικετών, κωδ. 9498 31 03,
διαθέσιµο ξεχωριστά.
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