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Τι είναι ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης δωματίου?  

Προηγμένος προγραμματισμός 

P1 με 4 προγράμματα τις καθημερινές (Δευτ. έως Παρ.) 
P2 με 4 προγράμματα τα Σαββατοκύριακα (Σάβ. Κυρ.). 
P1: Πατήστε το       μια φορά για να 
ενεργοποιήσετε  το προϊόν.  
Το πάτημα του       για 3 δευτ. θα εμφανίσει 
τις ημέρες Δευτέρα ως Παρασκευή 
P1, Event 1:
1.  Χρησιμοποιήστε τα       ή       για να επιλέξετε 

την ώρα εκκίνησης.
2. Πατήστε το       για να επιβεβαιώσετε.
3.

 4. 5.
 

6. 

P1, Event 2–4:
Επαναλάβετε τη διαδικασία του συμβάντος 1
για προγραμματισμό γεγονότων 2 - 4. 

P2: Sa. (Σάββατο) Su. (Κυριακή)
εφανίζονται στην οθόνη.

P2, Event 1:
1.

2.  

P2, Event 2–4:
Επαναλάβετε τη διαδικασία του συμβάντος 1
για προγραμματισμό γεγονότων 2 - 4. 

Εάν ο τρόπος λειτουργίας έχει ρυθμιστεί σε 24 ώρες, μόνο το πρόγραμμα P1 θα 
είναι διαθέσιμο (τις ίδιες ώρεςκάθε μέρα της εβδομάδας), για να το αλλάξετε, 
ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις χρήστη.

Λεπτομέρειες οθόνης και πλοήγησης

Οθόνη & Πλοήγηση
Σύμβολα Περιγραφή λειτουργίας Σύμβολα Περιγραφή λειτουργίας

Mon – Sun Τρέχ.  ημέρα καθορισμού Λειτουργία προγράμματος

1 2 3 4 Τρέχουσα περίοδος on/o� Λειτουργία διακοπών

AM 
PM

Τρέχουσα ώρα / 
αριθμός παραμέτρου
στις ρυθμίσεις

Ένδειξη RF σύνδεσης 
(TP5001RF only)

Θερμοκρασία δωματίου Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
(μόνο TP5001B & TP5001RF)

Ένδειξη θερμοκρασίας Λειτουργία on/o�

SET Ορισμός θερμοκρασίας Χρονοδιακόπτης και
προγράμματα 

Θέρμανση ενεργή M Αλλαγή λειτουργίας / 
Ρυθμίσεις επιλογών 

Αντιπαγ. προστασία ενεργή Θερμοκρασία / επιλογέας
παραμέτρων

Λειτουργία διακοπών 
Η Λειτουργία διακοπών επιλέγει τη θερμοκρασία άνεσης συνήθως όταν το σπίτι 
είναι άδειο.
a. 
b. Η θερμοκρασία λειτουργίας διακοπών μπορεί να οριστεί στις Ρυθμίσεις χρήστη, 07
c. Πιέστε      για να βγείτε από τη λειτουργία διακοπών.M 

Ρύθμιση/Αλλαγή της θερμοκρασίας 

a. Πατήστε το     ή      οποιαδήποτε στιγμή για να αλλάξετε την επιθυμητή τιμή 
θερμοκρασίας. Το SET εμφανίζεται στην οθόνη. 

b. Όταν αφήσετε το     ή     μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην 
εμφάνιση της πραγματικής θερμοκρασίας. Αυτή η αλλαγή θερμοκρασίας είναι μόνο 
προσωρινή και θα διατηρηθεί μόνο μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη ρύθμιση.

Θερμοκρασία προστασίας από παγετό

a.

b. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο αντιπαγετικής προστασίας  και η τρέχουσα θερμοκρασία.

Ρυθμίσεις χρήστη 
a.  

b. Για έξοδο πατήστε        ,διαφορετικά γίνεται έξοδος  αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα 
αν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί.

No. Ρύθμιση παραμέτρων Εύρος ρυθμίσεων Προρύθμιση

01 Λειτουργία
01: Χειροκίνητο
02: Προγραμματισμός 5/2 ημέρες
03: Προγραμματισμός 
χρονοδιακόπτη 24 ωρών

02

02 Λειτουργία θερμότητας 01: On/o� αντιστάθμιση φορτίου
02: On/o� standard 01

03 Λειτουργία εκκίνησης 
ελέγχου θερμότητας

01: Κανονικός έλεγχος εκκίνησης
02: Έλεγχος καθυστερημένης 
εκκίνησης
03: Βελτιστοποιημένος έλεγχος 
εκκίνησης

01

04 Υψηλό όριο θερμοκρασίας Μεταξύ χαμηλό (05) και 35 °C 35° C

05 Χαμηλό όριο θερμοκρασίας Μεταξύ 5 °C και υψηλό (04) 5° C

06 Θερμοκρασία αντι. προστασίας Μεταξύ 5 °C και 15 °C  5° C

07 Θερμοκρασία λειτ. διακοπών Μεταξύ χαμηλό (05) και υψηλό  (04) 18° C

08 Tύπος ώρας 01: 24hr
02: 12hr 24hr

09 Service due setup Μόνο ρύθμιση εγκαταστάτη

10 Σύζευξη RF (μόνο TP5001RF) 00: Σύζευξη RF o�
01: Σύζευξη RF on 00

11 Αυτόματη θερινή ώρα 01: On 
02: O� 01

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας
α. Πατήστε το κουμπί       , η οθόνη θα αλλάξει για να εμφανίσει το τρέχον έτος 
β. Προσαρμόστε χρησιμοποιώντας      ή το     για να ορίσετε το σωστό έτος.  Πατήστε 

για αποδοχή. Επαναλάβετε το βήμα β για να ορίσετε τις ρυθμίσεις μήνα και ώρας 

Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τους χρόνους 
στους οποίους θέλετε η θέρμανση να είναι σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Ένας 
θερμοστάτης δωματίου λειτουργεί ανιχνεύοντας τη θερμοκρασία του αέρα και ενεργο-
ποιώντας τη θέρμανση όταν η θερμοκρασία του αέρα πέσει κάτω από τη ρύθμιση του 
θερμοστάτη, απενεργοποιώντας τον μόλις επιτευχθεί αυτή η καθορισμένη θερμοκρα-
σία. Ο προγραμματιζόμενος θερμοστάτης δωματίου TP5001 έχει κάνει τον έξυπνο 
έλεγχο θέρμανσης ευκολότερο από ποτέ.

Η λειτουργία Προηγμένου προγραμματιζόμενου χρονοδιακόπτη επιτρέπει τη ρύθμιση 
ενός προγράμματος ελεγχόμενου με χρονοδιακόπτη για αυτόματη θερμοκρασία άνεσης 
και μια χαμηλότερη θερμοκρασία εξοικονόμησης ενέργειας εάν δεν απαιτείται τυπική 
θερμοκρασία άνεσης δωματίου.
Παράδειγμα παρακάτω για ρύθμιση 5/2 ημερών, 4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Η λειτουργία αποτελείται από 2 προγράμματα.

Ο θερμοστάτης είναι σε λειτουργία OFF (Αναμονής) πιέζοντας το      . Στη θέση OFF
(Αναμονή) ο θερμοστάτης βρίσκεται σε  λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας και 
όταν η θερμοκρασία του δωματίου πέσει πιο κάτω από αυτή που έχει οριστεί για 
αυτή τη λειτουργία, ο θερμοστάτης ενεργοποιεί τη θέρμανση.

Πατήστε το M για να μπείτε στη λειτοργία διακοπών και θα εμφανιστεί το εικονίδιο

 Χρησιμοποιήστε τα       ή       για να επιλέξετε 
την ώρα εκκίνησης.
Πατήστε το       για να επιβεβαιώσετε.

 Χρησιμοποιήστε τα       ή       για να επιλέξετε 
τα λεπτά.

3.  Χρησιμοποιήστε τα       ή       για να επιλέξετε 
τα λεπτά.

Πατήστε το       για να επιβεβαιώσετε.  4. Πατήστε το       για να επιβεβαιώσετε.
 Χρησιμοποιήστε τα       ή       για να επιλέξετε 
τη θερμοκρασία.
Πατήστε το       για να επιβεβαιώσετε.

5.
 

6. 

 Χρησιμοποιήστε τα       ή       για να επιλέξετε 
τη θερμοκρασία.
Πατήστε το       για να επιβεβαιώσετε.

Πατήστε το Μ μια φορά για να φωτίσει την οθόνη, μετά πατήστε ξανά Μ για 6 
δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στις Ρυθμίσεις Χρήστη. Πατήστε ξανα το Μ και 
πλοηγηθείτε με τα       ή       για να κάνετε αλλαγές στις παραμέτρους. 


