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1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να τηρούνται κατά την 
εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής:
1) Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται από 

επαγγελματία με αυστηρή τήρηση των διαγραμμάτων 
σύνδεσης.

2) Μην ενεργοποιείτε και κλείνετε τη συσκευή. Μην το 
χρησιμοποιείτε εάν κάποιο μέρος της συσκευής έχει 
υποστεί ζημιά.

3) Μετά τη συναρμολόγηση, η προσβασιμότητα των 
ακροδεκτών σύνδεσης πρέπει να διασφαλίζεται με 
κατάλληλα εργαλεία.

4)  Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να ενεργοποιηθεί 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ηλεκτρικής 
εγκατάστασης.

5) Πριν εργαστείτε σε αυτήν τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι οι 
γραμμές δεν έχουν τάση

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Τύπος ελέγχου: ηλεκτρονικός θερμοστάτης;
• Η δομή του ελέγχου είναι ηλεκτρονική (βλ. παράδειγμα 

παραπάνω)
• Eύρος ρύθμισης: +5/+30 °C;
• Τάση τροφοδοσίας: 230 V~ ±10 % - 50/60 Hz;
• Κατανάλωση ενέργειας: 3 W;
• Χωρητικότητα των επαφών: 2 (1) A 230 V~  

(δεν έχει απενεργοποιηθεί)
• Τύπος αυτόματου 1;
• Κατασκευή: τάξη II;
• Βαθμός προστασίας: IP 30;
• Θερμοκρασίες λειτουργίας: 0 °C μέχρι 40 °C;
• Υγρασία κατά τη λειτουργία: 20 % μέχρι 90 % rH, 
• Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C μέχρι 60 °C;
• Καταπόνηση υπό κρουστική φόρτιση: 2,5 KV;
• Θερμοκρασία για δοκιμή πίεσης: 90 °C;
• Βαθμός ρύπανσης: 2 (normal).

3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ε.Ε: 
2014/35/EU (LVD)
2014/30/EU (EMCD) 
δηλώνεται με αναφορά στο ακόλουθο πρότυπο:
• EN 60730-2-9: Αυτόματα ηλεκτρικά χειριστήρια για 

οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς. 
 Μέρος 2: Ειδικές Διατάξεις για θερμοευαίσθητες συσκευές 

ελέγχου. 
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4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
4.1 Τοποθέτηση σε τοίχο
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4.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
4.2.1 Περιγραφή των ακροδεκτών του θερμοστάτη
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Klemmen 230-VAC-έκδοση 24-VAC-έκδοση

1. NTC Εξωτερικός αισθητήρας (NTC 10 KOhm)

2. GND Τερματικό γείωσης (NTC 10 KOhm)

3.

4. SWL Εναλλαγή εξόδου (230V AC κατόπιν αιτήσεως) Εναλλαγή εξόδου (24V AC κατόπιν αιτήσεως)

5. CO Σύνδεση θέρμανσης & ψύξης (230V AC-Ένταση: ψύξη) Σύνδεση θέρμανσης & ψύξης (24V AC-Ένταση: ψύξη)

6. NSB Eingang Nachtabsenkung  
(230V AC unter Spannung: reduzierter Modus)

Eingang Nachtabsenkung  
(24V AC unter Spannung: reduzierter Modus)

7. L Τάση 230V AC Τάση 24V AC

8. N Ουδέτερος 230V AC Ουδέτερος 24V AC

KLICK

KLICK
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5 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
5.1 Αρχική οθόνη

Οθόνη εξωτερικού 
αισθητήρα

Ρυθμίσεις

Temp./Parameterwert

Κλείδωμα

Ένδειξη 
λειτουργίας

Επεξεργασία/
Αποθήκευση τιμής

Πλήκτρο Μενού 

Εξωτερικός αισθητήρας

Λειτουργία ψύξης

Εσωτερικός αισθητήρας

Λειτουργία θέρμανσης

Αύξηση θερμ./Κύλιση 
προς τα κάτω

Μείωση θερμ. /Κύλιση προς τα 
πάνω

Πλήκτρο 
επιστροφής

Σημείωση: Μετά από 20 δευτερόλεπτα από το τελευταίο πάτημα του πλήκτρου, η οθόνη και τα πλήκτρα περνούν σε κατά-
σταση αναστολής λειτουργίας. Πατήστε στιγμιαία οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και τα κουμπιά πριν 
επιλέξετε μια λειτουργία.

4.2.2 Σύνδεση με το διακόπτη
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Digital Thermostat

Wiring Center

External
temperature

probe

Zone 1 to 10

Παρακαλώ σημειώστε:
- Η σύνδεση CO είναι προαιρετική. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αλλαγής.  

(Περισσότερες επεξηγήσεις στο εγχειρίδιο για το άκρο ασφαλείας).
- Η σύνδεση NSB είναι προαιρετική. Απαιτείται η χρήση νυχτερινής οπισθοδρόμησης.  

(Περισσότερες επεξηγήσεις στο εγχειρίδιο για το άκρο ασφαλείας).
- Ο εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας είναι προαιρετικός.

Ζώνη 1 ως 10 (5)

Ψηφιακός θερμοστάτης

Κέντρο ελέγχου

Εξωτερικός αισθητήρας 
θερμοκρασίας
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Παρατεταμένο πάτημα (> 5 δευ.) 
Πλήκτρο Enter για έξοδο από την 

κατάσταση αναμονής

Παρατεταμένο πάτημα (> 5 δευ.) 
Κουμπί Enter για είσοδο σε 

κατάσταση αναμονής

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μενού (> 5 δ.) 
και το κουμπί + για κλείδωμα της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μενού (> 5 δ.) 
και το κουμπί - για ξεκλείδωμα της συσκευής

Παρατεταμένο πάτημα (> 5 δευ.) το πλήκτρο 
Enter και το πλήκτρο - για εναλλαγή

σε λειτουργία ψύξης

Παρατεταμένο πάτημα (> 5 δευ.) το πλήκτρο 
Enter και το πλήκτρο + για εναλλαγή

σε λειτουργία θέρμανσης

5.1.1 Αναμονή

5.1.2 Κλείδωμα – Ξεκλείδωμα

5.1.3 Θέρμανση – Ψύξη

Σημείωση: Στην κατάσταση αναμονής είναι ενεργή μόνο η λειτουργία προστασίας από παγετό.

Σημείωση: Στην κατάσταση αναμονής είναι ενεργή μόνο η λειτουργία προστασίας από παγετό.

Όταν ο θερμοστάτης είναι συνδεδεμένος σε ένα άκρο ασφαλείας, μόνο μία συσκευή (θερμοστάτης ή πίνακας ελέγχου) 
μπορεί να αλλάξει το σύστημα από θέρμανση σε ψύξη και μετά από ψύξη σε θέρμανση. Εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε 
από ψύξη σε θέρμανση με θερμοστάτη και ο θερμοστάτης δείχνει ΟΧΙ, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία ψύξης μπορεί να 
αλλάξει μόνο με τη συσκευή (θερμοστάτης ή πίνακας) που άλλαξε πρώτη το σύστημα από θέρμανση σε ψύξη.

Σημείωση: Εάν η λειτουργία ψύξης (μενού χρήστη 08 COL) είναι απενεργοποιημένη στον θερμοστάτη, δεν είναι δυνατό να
μεταβείτε σε λειτουργία ψύξης. Εάν προσπαθήσετε, το εικονίδιο θέρμανσης θα αναβοσβήσει.
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5.1.4 Auswahl der Betriebsarten
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Λειτουργία ECΟ

Λειτουργία ΑΝΕΣΗΣ

Λειτουργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Χειροκίνητη λειτουργία
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5.1.4.1 Λειτουργία ΑΝΕΣΗΣ
Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με σταθερή 
θερμοκρασία (θερμοκρασία άνεσης). Η τιμή της θερμοκρα-
σίας άνεσης μπορεί να αλλάξει με το κουμπί συν ή πλην.

5.1.4.2 Λειτουργία ECO
Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με σταθερή 
θερμοκρασία (eco temperature). Χρησιμοποιήστε το κουμπί 
συν ή πλην για να αλλάξετε την τιμή για τη μειωμένη αυτή 
θερμοκρασία.

5.1.4.3 Λειτουργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σε αυτήν τη λειτουργία, η εναλλαγή μεταξύ Comfort και Eco 
πραγματοποιείται μέσω της εισόδου του ακροδέκτη NSB 
όταν ο ψηφιακός θερμοστάτης είναι συνδεδεμένος στον 
πίνακα ελέγχου.

5.1.4.4 Χειροκίνητη λειτουργία
Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με σταθερή 
θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει με τα κουμπιά συν και 
μείον
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5.2 Μενού χρήστη
Πατήστε σύντομα το κουμπί μενού για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα (>5 
δευτερόλεπτα) το κουμπί μενού για να εισέλθετε στο μενού χρήστη. 

5.2.1 Επισκόπηση μενού χρήστη
Για κύλιση στα μενού χρήστη, πατήστε τα κουμπιά + ή -. 

01 OWF Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου

02 DEG Gradtyp (°C/°F)

03 COL Λειτουργία ψύξης

04 FW Έκδοση λογισμικού

05 RES Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
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5.2.1.2 02 Τύπος βαθμού DEG (°C/°F)
Αλλαγή μονάδας θερμοκρασίας στην οθόνη(° Celsius/° Fahrenheit)

5.2.1.1 01 Λειτουργία OWF “παράθυρο ανοιχτό”
Εάν η ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου είναι ενεργοποιημένη (ON), όταν η θερμοκρασία πέσει κατά τη λειτουργία θέρμανση, 
η συσκευή απενεργοποιείται για 1 ώρα.

Πατήστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε τους °C ή °F 
και επιβεβαιώστε με το κουμπί ENTER)

Πατήστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε το ON ή το OFF για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,

και πατήστε το κουμπί ENTER για επιβεβαίωση
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5.2.1.3 03 COL Λειτουργία ψύξης
Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (ON), ο θερμοστάτης λειτουργεί και σε λειτουργία θέρμανσης και ψύξης και 
είναι δυνατή η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τόσο μέσω των κουμπιών όσο και μέσω του ακροδέκτη CO.
Εάν αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη (OFF), ο θερμοστάτης λειτουργεί μόνο σε λειτουργία θέρμανσης και δεν 
είναι δυνατή η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας είτε μέσω των κουμπιών είτε μέσω του ακροδέκτη CO. Εάν προσπαθήσετε 
να αλλάξετε τη λειτουργία, το εικονίδιο του θερμαντήρα θα αναβοσβήσει

5.2.1.4 04 FW Έκδοση λογισμικού
Σε αυτό το μενού ο θερμοστάτης εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.

Πατήστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε το ON ή το OFF,
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη 

δυνατότητα, και πατήστε το κουμπί ENTER για επιβεβαίωση
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5.2.1.5 RES Επαναφορά του μενού χρήστη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
Με αυτή την επιλογή όλες οι ρυθμίσεις στο μενού χρήστη μπορούν να επαναφερθούν στις προεπιλεγμένες τιμές.
Οι προεπιλεγμένες τιμές για το μενού χρήστη βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα.

Πατήστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε το ON για επαναφορά ή το OFF για να μην 
επαναφέρετε το μενού χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER για επιβεβαίωση

N° Menu Περιγραφή του μενού Προεπιλεγμένη τιμή Επιλογές

1 OWF Λειτουργία „Παράθυρο ανοικτό“ Ενεργό Ενεργό/Ανενεργό

2 DEG Μονάδα μέτρησης °C °C/F

3 COL Λειτουργία ψύξης Ενεργό Ενεργό/Ανενεργό

4 FW Έκδοση λογισμικού FW-Version

5 RES Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Όχι Ναι/Όχι
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5.3 Προηγμένο μενού
Πατήστε στιγμιαία το κουμπί μενού για να αφυπνιστεί η οθόνη, μετά πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μενού (>5 δευτ.) και 
enter για να μπείτε στο σύνθετο μενού. 

5.3.1 Εκτεταμένη επισκόπηση μενού
Για κύλιση στα μενού χρήστη, πατήστε τα κουμπιά + ή -. 

01 OUT Λογική εξόδου

02 SEN Λειτουργία αισθητήρα

03 AIC Βαθμονόμηση εσωτερικού αισθητήρα

04 FIC Βαθμονόμηση εξωτερικού αισθητήρα

05 LTH Κατώτερο όριο θερμοκρασίας δαπέδου

06 HTH Ανώτερο όριο θερμοκρασίας δαπέδου

07 LTC Κατώτερο όριο θερμοκρασίας δαπέδου στη λειτουργία ψύξης

08 REG Τύπος ελέγχου
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09 TOS Τύπος συστήματος

10 FP Θερμοκρασία αντιψυκτικού

11 LOT Τύπος κλειδώματος

12 SBR Φωτεινότητα οθόνης

13 OWF Λειτουργία “παράθυρο ανοιχτό”

14 RES Εκτεταμένο μενού επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων



16

Unisenza - Ψηφιακός Θερμοστάτης 
Εγκατάσταση και εγχειρίδιο οδηγιών

GR

5.3.2.1  01 OUT Ausgangslogik
Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τη λογική εξόδου μεταξύ
ΟΧΙ - κανονικά ανοιχτό: τάση στον ακροδέκτη SWL όταν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης ή ψύξης ΟΧΙ - κανονικά κλειστό: δεν 
υπάρχει τάση στον ακροδέκτη SWL όταν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης ή ψύξης

Πατήστε το κουμπί + ή - για να επιλέξετε λογική 
εξόδου NO ή NC και επιβεβαιώστε με το κουμπί 

ENTER

5.3.2 Επεξηγήσεις των εκτεταμένων στοιχείων μενού
Για να εισέλθετε σε ένα μενού, πατήστε το κουμπί ENTER.
Από οποιοδήποτε μενού, πατήστε το κουμπί ENTER για επιβεβαίωση και αποθήκευση της επιλεγμένης επιλογής ή το κουμπί 
ΠΙΣΩ για επιστροφή χωρίς αποθήκευση.
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Αισθητήρας 
διαμόρφωσης

Περιγραφή Εσωτερικός 
αισθητήρας

Εξωτερικός 
αισθητήρας

Σύμβολο

00 Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος με 
εσωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

Μη διαθέσιμο

Εικονίδιο αισθητήρα 
περιβάλλοντος

01 Θερμοκρασία δαπέδου 
με εξωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

Δεν χρησιμοποιείται Θερμοκρασία δαπέδου

Εικονίδιο αισθητήρα 
δαπέδου

02 Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος με 
εξωτερικό
αισθητήρα θερμοκρασίας

Δεν χρησιμοποιείται Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

Εικονίδιο εξωτερικού 
αισθητήρα

03 Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος με 
εξωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας και 
θερμοκρασία δαπέδου 
με εσωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 
(κύριος αισθητήρας, 
ελεγχόμενη 
μεταβλητή)

Θερμοκρασία 
δαπέδου (δευτερεύον 
αισθητήρας, άνω και 
κάτω περιορισμός 
θερμοκρασίας)

   
Η θερμοκρασία δωματίου 
εμφανίζεται στην οθόνη με 
το σύμβολο του αισθητήρα.
Εάν πατήσετε το πλήκτρο 
επιστροφής για 5 
δευτερόλεπτα, το εικονίδιο 
αισθητήρα Θερμοκρασία 
δαπέδου θα εμφανίζεται για 
10 δευτερόλεπτα

5.3.2.2 02 SEN Λειτουργία αισθητήρα
Καθορίστε τη διαμόρφωση του αισθητήρα θερμοκρασίας:

Πατήστε το κουμπί + ή - για να επιλέξετε τη λειτουργία αισθητήρα
Επιλέξτε 00, 01, 02 ή 03 και επιβεβαιώστε
Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER
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5.3.2.3 03 AIC Βαθμονόμηση εσωτερικού αισθητήρα
Ειδικά κατά την εγκατάσταση, μπορεί να συμβεί η θερμοκρασία που μετράται από τη συσκευή να αποκλίνει από τη μέση 
θερμοκρασία στο δωμάτιο. Σε αυτήν την περίπτωση, μια ρύθμιση θερμοκρασίας για τον εσωτερικό αισθητήρα πρέπει να 
εισαχθεί σε αυτό το μενού εάν η λειτουργία αισθητήρα είναι 00 ή 03.
Σημείωση: Η τιμή θερμοκρασίας που εμφανίζεται στην οθόνη κατά την κανονική λειτουργία περιλαμβάνει τυχόν 
προσαρμογές που έγιναν.

5.3.2.4 04 FIC Βαθμονόμηση εξωτερικού αισθητήρα
Ειδικά κατά την εγκατάσταση, μπορεί να συμβεί η θερμοκρασία που μετράται από τη συσκευή να αποκλίνει από τη μέση 
θερμοκρασία στο δωμάτιο. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό το μενού
Εισαγάγετε μια καθορισμένη θερμοκρασία για τον εξωτερικό αισθητήρα εάν η λειτουργία αισθητήρα είναι 01, 02 ή 03.
Σημείωση: Η τιμή θερμοκρασίας που εμφανίζεται στην οθόνη κατά την κανονική λειτουργία περιλαμβάνει τυχόν 
προσαρμογές που έγιναν.

Πατήστε το κουμπί + ή - για να αυξήσετε ή να μειώσετε 
την τιμή της ρύθμισης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 

ENTER για επιβεβαίωση

Πατήστε το κουμπί + ή - για να αυξήσετε ή να μειώσετε 
την τιμή της ρύθμισης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 

ENTER για επιβεβαίωση
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5.3.2.5 05 LTH Κατώτερο όριο θερμοκρασίας δαπέδου
Κατώτερο όριο για εξωτερικό αισθητήρα, που χρησιμοποιείται όπως ο αισθητήρας δαπέδου στη λειτουργία θέρμανσης.
Όταν η θερμοκρασία δαπέδου είναι κάτω από το όριο LTH, το εικονίδιο του αισθητήρα δαπέδου θα αναβοσβήσει.
Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο στη λειτουργία αισθητήρα 01 ή 03

Πατήστε το κουμπί + ή -
Ρύθμιση του ορίου LTH

Χαμηλή θερμοκρασία σε θέρμανση

Διαμόρφωση
αισθητήρα

Περιγραφή LTH Ένδειξη

00 Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος με 
εσωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

-

01 Θερμοκρασία δαπέδου με 
εξωτερικό
αισθητήρα θερμοκρασίας

Ναι Όταν η θερμοκρασία του δαπέδου 
είναι κάτω από το όριο LTH, 
αναβοσβήνει το εικονίδιο του 
αισθητήρα δαπέδου

02 Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος με 
εξωτερικό αισθητήρας 
θερμοκρασίας

- -

03 Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος με 
εσωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας και 
θερμοκρασία δαπέδου 
με εξωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

Ναι Όταν η θερμοκρασία του εδάφους 
είναι κάτω από το όριο LTH,
το σύμβολο του αισθητήρα δαπέδου 
αναβοσβήνει
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5.3.2.6 06 HTH Ανώτατη οριακή θερμοκρασία δαπέδου
Υψηλότερο όριο για εξωτερικό αισθητήρα που χρησιμοποιείται όπως ο αισθητήρας δαπέδου στη λειτουργία θέρμανσης.
Όταν η θερμοκρασία δαπέδου είναι πάνω από το όριο HTH, το εικονίδιο του αισθητήρα δαπέδου και το εικονίδιο 
συναγερμού θα αναβοσβήνουν και το αίτημα θέρμανσης θα αποκλειστεί.
Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο στη λειτουργία αισθητήρα 01 ή 03.

Πατήστε το κουμπί + ή - για να ορίσετε 
το όριο HTH

Υψηλή θερμοκρασία στη θέρμανση

Διαμόρφωση
αισθητήρα

Περιγραφή HTH Ένδειξη

00 Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος με 
εσωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

-

01 Θερμοκρασία δαπέδου 
με εξωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

Ναι Εάν η θερμοκρασία δαπέδου είναι 
πάνω από το όριο HTH, ο αισθητήρας 
δαπέδου και η εντολή θέρμανσης θα 
μπλοκαριστούν

   
02 Θερμοκρασία 

περιβάλλοντος με 
εξωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

- -

03 Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος με 
εσωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας και 
θερμοκρασία δαπέδου 
με εξωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

Ναι Όταν η θερμοκρασία δαπέδου είναι 
πάνω από το όριο HTH, τα εικονίδια 
του αισθητήρα δαπέδου και του 
συναγερμού θα αναβοσβήσουν 
και το αίτημα θερμότητας θα 
αποκλειστεί
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5.3.2.7 07 LTC Κατώτερο όριο θερμοκρασίας δαπέδου στη λειτουργία ψύξης
Κατώτερο όριο για εξωτερικό αισθητήρα, που χρησιμοποιείται όπως ο αισθητήρας δαπέδου στη λειτουργία ψύξης.
Όταν η θερμοκρασία δαπέδου είναι κάτω από το όριο LTH, το εικονίδιο του αισθητήρα δαπέδου και το εικονίδιο συναγερμού 
θα αναβοσβήνουνκαι το αίτημα ψύξης είναι μπλοκαρισμένο.
Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο στη λειτουργία αισθητήρα 01 ή 03

Πατήστε το κουμπί + ή -,
για να ορίσετε το όριο LTC

Χαμηλή θερμοκρασία στην ψύξη

Διαμόρφωση
αισθητήρα

Περιγραφή LTC Ένδειξη

00 Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος με 
εσωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

- -

01 Θερμοκρασία δαπέδου 
με εξωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

Ναι Όταν η θερμοκρασία δαπέδου είναι 
κάτω από το όριο LTCH εμφανίζονται 
τα σύμβολα αισθητήρα δαπέδου και 
συναγερμού
Η εντολή ψύξης έχει αποκλειστεί

   
02 Θερμοκρασία 

περιβάλλοντος με 
εξωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

- -

03 Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος με 
εσωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας και 
θερμοκρασία δαπέδου 
με εξωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

Ναι Όταν η θερμοκρασία δαπέδου είναι 
κάτω από το όριο LTCH εμφανίζονται 
τα σύμβολα αισθητήρα δαπέδου και 
συναγερμού.
Η εντολή ψύξης έχει αποκλειστεί
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5.3.2.8 08 REG Τύπος ελέγχου

Έλεγχος P
Στον έλεγχο P, η συσκευή ενεργοποιεί τη θέρμανση (ψύξη) έως ότου η μετρούμενη θερμοκρασία ενεργοποιηθεί και 
απενεργοποιηθεί χαμηλότερα (υψηλότερη), εισάγεται μια διαφορά (ή υστέρηση).
Αυτό θα ενεργοποιήσει το σύστημα:
•  στη λειτουργία θέρμανσης, εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από την τιμή “Ρύθμιση διαφοράς θερμοκρασίας”,και 

παραμένει αναμμένο μέχρι να επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία.
•  στη ρύθμιση όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει την τιμή “ρυθμισμένη θερμοκρασία + διαφορικό” και παραμένει 

ενεργοποιημένη έως ότου επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία.

Έλεγχος PI
Ο έλεγχος PI επιτρέπει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος να διατηρείται πιο σταθερή και βασίζεται στην έννοια της περιοχής και της 
περιόδου.
Το εύρος ελέγχου είναι το εύρος θερμοκρασίας (με κέντρο στο σημείο ρύθμισης) στο οποίο εφαρμόζεται ο αναλογικός έλεγχος. Η 
περίοδος προσαρμογής είναι η διάρκεια του κύκλου προσαρμογής (χρόνος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης).
Το εύρος ζώνης και η περίοδος εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο συστήματος (δείτε το επόμενο μενού)

Πατήστε το κουμπί + ή - για να επιλέξετε τον 
τύπο ελέγχου P ή PI και επιβεβαιώστε με το 

κουμπί ENTER
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5.3.2.9 09 TOS Τύπος συστήματος
Για τις σωστές παραμέτρους ελέγχου PI, επιλέξτε το σωστό σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο θερμοστάτης:
01 Θέρμανση χαμηλής θερμικής αδράνειας (fan coil)
02 Θέρμανση μεσαίας θερμικής αδράνειας (θερμαντικά σώματα)
03: Θέρμανση υψηλής θερμικής αδράνειας (σύστημα ακτινοβολίας)

5.3.2.10 10 FP  Αντιπαγετική προστασία
Η θερμοκρασία αντιπαγετικής προστασίας εμποδίζει το σύστημα να παγώσει όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται σε κατάσταση 
αναμονής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο θερμοστάτης θα εμφανίσει το σύμβολο antifreeze και θα εγγυηθεί την ελάχιστη 
θερμοκρασία που έχει οριστεί σε αυτό το μενού.

Πατήστε το κουμπί + ή -,
για να επιλέξετε τον τύπο συστήματος,
και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER

Πατήστε τα κουμπιά + ή -,
για να ρυθμίσετε την αντιπαγετική προστασία 

και επιβεβαιώστε με το κουμπί ENTER
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5.3.2.11 11 LOT-Τύπος κλειδώματος
Υπάρχουν δύο διαφορετικά κλειδώματα για τον θερμοστάτη που μπορούν να ρυθμιστούν σε αυτό το μενού:
FUL (voll): Κλείδωμα όλων των αλλαγών μετά την είσοδο στη λειτουργία κλειδώματος
HOT (Hotel): Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος, βάλτε τη συσκευή σε χειροκίνητη λειτουργία και αλλάξτε 
τη θερμοκρασία.

5.3.2.12 12 SBR Φωτεινότητα οθόνης
Επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης και των πλήκτρων σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (15 δευτερόλεπτα μετά το 
τελευταίο πάτημα του πλήκτρου)

Πατήστε το κουμπί + ή - για να επιλέξετε τον 
τύπο κλειδώματος FUL ή HOT και επιβεβαιώστε 

με το κουμπί ENTER

Πατήστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε 
το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης και 

επιβεβαιώστε με το κουμπί ENTER



25

Unisenza - Ψηφιακός Θερμοστάτης 
Εγκατάσταση και εγχειρίδιο οδηγιών

GR
5.3.2.13 13 OWF Funktionstyp „Fenster offen“
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου, επομένως μπορούν να ρυθμιστούν τα ακόλουθα σε αυτό 
το μενού:
FAS (γρήγορη αντίδραση): Ενεργοποιήστε τη λειτουργία όταν η θερμοκρασία πέσει 5°C σε 5 λεπτά κατά τη θέρμανση.
MID (μεσαία αντίδραση): Aενεργοποιήστε τη λειτουργία εάν η θερμοκρασία πέσει κατά 3°C σε 5 λεπτά κατά τη θέρμανση 
SLO (αργή αντίδραση): Ενεργοποιήστε τη λειτουργία όταν η θερμοκρασία πέσει 2°C σε 5 λεπτά κατά τη θέρμανση.

5.3.2.14  14 RES Εκτεταμένο μενού επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Σε αυτό το μενού, όλα οι ρυθμίσεις στο μενού για προχωρημένους μπορούν να επαναφερθούν στις προεπιλεγμένες τιμές.
Δείτε τον Πίνακα X2 για τις προεπιλεγμένες τιμές για το σύνθετο μενού.

Πατήστε το κουμπί + ή - για να επιλέξετε τον 
τύπο λειτουργίας “Open window detection” και 

επιβεβαιώστε με το κουμπί ENTER

Πατήστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε το ON για επαναφορά ή το OFF για να μην επαναφέρετε 
το σύνθετο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER για επιβεβαίωση
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GR N° Menü Περιγραφή του μενού Προεπιλεγμένη τιμή Επιλογές

1 OUT Απουσία NC NO/NC

2 SEN Λειτουργία αισθητήρα 0 00,01,02,03

3 AIC Βαθμονόμηση εσωτερικού αισθητήρα 0 -5:+5

4 FIC Βαθμονόμηση εξωτερικού αισθητήρα 
(ορατή όταν υπάρχει εξωτερικός 
αισθητήρας συνδεδεμένος)

0 -5:+5

5 LTH Κατώτερο όριο θερμοκρασίας δαπέδου 15 +5:+20

6 HTH Aνώτερο όριο θερμοκρασίας δαπέδου 35 +22:+45

7 LTC Κατώτερο όριο θερμοκρασίας δαπέδου
(λειτουργία ψύξης)

18 +12:+20

8 REG Τύπος ελέγχου PI PI (Αναλογικό)/P (EinAus)

9 TOS Τύπος συστήματος 3 1 εως 3 δείτε την περιγραφή

10 FP Αντιπαγητική προστασία 7 +5:+10

11 LOT Τύπος κλειδώματος FULL FULL/HOT  δείτε την περιγραφή

12 SBR Φωτεινότητα οθόνης 70 0–99

13 OWF Λειτουργία “παράθυρο ανοιχτό” Μεσαία αντίδραση Γρήγορη, Μεσαία, Αργή αντίδραση; 
δείτε την περιγραφή

14 RES Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 
Μενού για προχωρημένους

ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ
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Σύμβολο A/W Περιγραφή Αιτία Επίπτωση

Φωτεινή 
ένδειξη

A Ο αισθητήρας 
θερμοκρασίας είναι 
ελαττωματικός ή 
αποσυνδεδεμένος

Ελαττωματικός εσωτερικός 
αισθητήρας (λειτουργία αι-
σθητήρα 00 ή 03)/εξωτερικός 
αισθητήρας ελαττωματικός ή 
αποσυνδεδεμένος (λειτουρ-
γία αισθητήρα 01, 02 ή 03)

Ο θερμοστάτης είναι μπλοκαρισμένος.
Εάν υπάρχει συναγερμός εσωτερικού αισθητήρα, 
ο θερμοστάτης πρέπει να αντικατασταθεί. Σε 
περίπτωση συναγερμού εξωτερικού αισθητήρα, 
ελέγξτε πρώτα τον εξωτερικό αισθητήρα, διαφο-
ρετικά αντικαταστήστε τον εξωτερικό αισθητήρα.

Εικονίδιο 
που ανα-
βοσβήνει

W Χαμηλή θερμοκρασία 
στη θέρμανση

Ο εξωτερικός αισθητήρας 
δαπέδου (λειτουργία αι-
σθητήρα 01 ή 03) ανιχνεύει 
θερμοκρασία κάτω από το 
όριο LTH (δείτε το σύνθετο 
μενού 7)

Είναι μόνο μια προειδοποίηση. Ελέγξτε εάν το 
σύστημα λειτουργεί σωστά (π.χ. ελέγξτε εάν ο 
λέβητας λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ζήτη-
σης θέρμανσης)

   
Εικονίδιο 
που ανα-
βοσβήνει

A Υψηλή θερμοκρασία
στη θέρμανση

Ο εξωτερικός αισθητήρας 
δαπέδου (λειτουργία αισθη-
τήρα 01 ή 03) ανιχνεύει μια 
θερμοκρασία πάνω από το 
όριο HTH (δείτε το σύνθετο 
μενού 8)

Είναι συναγερμός, ο θερμοστάτης είναι 
μπλοκαρισμένος,έως ότου η θερμοκρασία του 
εδάφους πέσει ξανά κάτω από το όριο HTH.

   
Εικονίδιο 
που ανα-
βοσβήνει

A Χαμηλή θερμοκρασία 
στην ψύξη

Ο εξωτερικός αισθητήρας 
δαπέδου (λειτουργία αι-
σθητήρα 01 ή 03) ανιχνεύει 
θερμοκρασία κάτω από το 
όριο LTC (δείτε το σύνθετο 
μενού 9)

Είναι συναγερμός, ο θερμοστάτης είναι 
μπλοκαρισμένος, έως ότου η θερμοκρασία του 
εδάφους ανέβει ξανά πάνω από το όριο LTC.

Εικονίδιο 
που ανα-
βοσβήνει

W Εναλλαγή ενός 
θερμοστάτη που 
λειτουργεί μόνο σε 
λειτουργία θέρμανσης 
σε λειτουργία ψύξης

Εάν η λειτουργία ψύξης 
είναι απενεργοποιημένη (με-
νού χρήστη 8: COL – OFF) 
και ο θερμοστάτης λειτουρ-
γεί μόνο με θέρμανση

Εάν προσπαθήσετε να μεταβείτε στη λει-
τουργία ψύξης από τον θερμοστάτη (πατήστε 
παρατεταμένα τα κουμπιά ENTER και), το ει-
κονίδιο θέρμανσης θα αναβοσβήσει για μερικά 
δευτερόλεπτα.
Εάν ο θερμοστάτης είναι συνδεδεμένος σε 
πίνακα ελέγχου και το σύστημα μεταβεί σε 
λειτουργία ψύξης, ο θερμοστάτης θα μπλοκα-
ριστεί και το εικονίδιο θέρμανσης θα αναβο-
σβήνει για όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 
ψύξης του συστήματος

5.4 Ειδοποιήσεις  
Εάν υπάρχουν συναγερμοί ή προειδοποιήσεις, υποδεικνύονται με εικονίδια.

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ WEEE – ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/EU

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα στο 
τέλος της διάρκειας ζωής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από άλλα απορρίμματα.
Μην απορρίπτετε αυτή τη συσκευή με μη διαλογή αστικά απορρίμματα. Μεταφέρετε τη συσκευή στα σχετικά σημεία 
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων ή παραδώστε την όταν αγοράζετε μια νέα ίσης αξίας επιστροφή της 
συσκευής στον αντιπρόσωπο.
Επαρκής χωριστή συλλογή εξοπλισμού για την έναρξη της επακόλουθης ανακύκλωσης,επεξεργασίας και φιλικό προς το 
περιβάλλον
Η απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία, που προκαλείται από 
την παρουσία επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Είναι λανθασμένη η απόρριψη ή ακατάλληλη 
χρήση της ίδιας συσκευής ή μερών της.
Η χωριστή συλλογή ευνοεί επίσης την ανακύκλωση των υλικών που απαρτίζουν τη συσκευή.
Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση παράνομης απόρριψης του προϊόντος



EINE MARKE DER PURMO GROUP
Bulevardi 46
P.O. Box 115
FI-00121 Helsinki
Finnland
www.purmogroup.com

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Kein Teil dieses Dokuments 
darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Purmo Group vervielfältigt werden. Die Purmo Group 
übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten oder Folgen, die sich aus der Verwendung oder dem 
Missbrauch der hierin enthaltenen Informationen ergeben. 
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