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Εισαγωγή
Ενδοδαπέδια θέρμανση

Κάθε νέο κτίριο και κάθε ανακαίνιση έχει τις δικές του απαιτή-
σεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ενδοδαπέδια θέρμανση. 
Εκτός από την απαιτούμενη απόδοση θερμότητας, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι δομικές απαιτήσεις και οι ανάγκες για με-
ταγενέστερη χρήση. Πόσο ψηλά μπορεί να κατασκευαστεί το 
σύστημα και πόσο βαρύ μπορεί να είναι; Πρέπει να παρέχεται 
θερμομόνωση ή ηχομόνωση; Τι φορτίο βάρους μπορεί να ανα-
μένεται στο πάτωμα κατά τη χρήση; Πρέπει να κρυώσει και το 
καλοκαίρι; Προκειμένου να επιτευχθεί μια επακριβώς προσαρ-
μοσμένη λύση για όλες αυτές τις απαιτήσεις, υπάρχουν διά-
φορα συστήματα για να διαλέξετε. Έχουμε τη σωστή, εξατο-
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μικευμένη λύση για κάθε εφαρμογή. Από τη μόνωση και τους 
σωλήνες θέρμανσης, τη διανομή και τον έλεγχο έως τα ειδικά 
συστήματα όπως η θέρμανση βιομηχανικού δαπέδου, ξηρή 
δόμηση θέρμανση και ο συνδυασμός με θερμαντικά σώματα, 
δεν υπάρχει σχεδόν καμία απαίτηση για την οποία δεν προ-
σφέρουμε λύση. Και ανεξάρτητα από το ποια λύση χρησιμο-
ποιείται, η ασφάλεια του συστήματος έρχεται πάντα πρώτη. 
Αυτό διασφαλίζεται από πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και τη 
χρήση ποιοτικά ελεγχόμενων και πιστοποιημένων εξαρτημά-
των. 
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Σωλήνες
Ενδοδαπέδια θέρμανση

	 14	/2	 590-010-006	 120 m	 1,45/m

	 14	/2	 590-010-008	 240 m	 1,45/m

	 14	/2	 590-010-010	 600 m	 1,45/m

	 17	/2 	 590-010-012	 120 m	 1,54/m

	 17	/2 	 590-010-014	 240 m	 1,54/m

	 17	/2 	 590-010-016	 600 m	 1,54/m

	 20	/2 	 590-010-018	 120 m	 1,78/m

	 20	/2 	 590-010-020	 240 m	 1,78/m

	 20	/2 	 590-010-022	 500 m	 1,78/m

	 Διάσταση mm	 Κωδικός	 Συσκευασία	 EURO/ανά

	 17	/2 	 590-010-214 	 120 m 	 2,33/m

	 17	/2 	 590-010-216 	 240 m 	 2,33/m

	 17	/2 	 590-010-218	 500 m 	 2,33/m

	 16	/2	 590-010-402	 120 m	 2,55/m

	 16	/2	 590-010-404	 240 m	 2,55/m

	 16	/2	 590-010-406	 500 m	 2,55/m 

Σωλήνας
Πολυστρωματικός σύνθετος σωλήνας για ενδοδαπέδια 
θέρμανση, δομή: PE-RT/AL/PE-RT. Στρώματα σταθερά 
συνδεδεμένα με ειδικό ενισχυτή πρόσφυσης. Μέγιστη 
θερμοκρασία λειτουργίας: 60 °C. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 
6 bar. Χρώμα σωλήνα θέρμανσης: κόκκινο.

-Klett σωλήνας
Πολυστρωματικός σωλήνας για ενδοδαπέδια θέρμανση και 
θερμαντικά σώματα με ταινία Velcro για συγκράτηση επάνω 
στη μόνωση PURMO Klettjet.
Σύνθεση: PE-RT/AL/PE-RT.
Κόλληση στρώσεων με ειδική συγκόλληση, μέγιστη θερμο-
κρασία λειτουργίας 95 ° C, 
Mέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.
Λευκό χρώμα σωλήνα.
Πιστοποίηση κατά DIN CERTCO 3V390 MVR (M).

	 	14/2	 590-010-202	 120 m	 2,19/m

		 14/2	 590-010-204	 240 m	 2,19/m

		 14/2	 590-010-206	 500 m	 2,19/m

		 16/2	 590-010-208	 120 m	 2,28/m

		 16/2	 590-010-210	 240 m	 2,28/m

		 16/2	 590-010-212	 500 m	 3,28/m 

	 16	/2	 590-010-302	 120 m	 1,92/m

	 16	/2	 590-010-304	 240 m	 1,92/m

	 16	/2	 590-010-306	 600 m	 1,92/m 

Σωλήνας 
Πολυστρωματικός σύνθετος σωλήνας για ενδοδαπέδια θέρ-
μανση και σύνδεση με θερμαντικά σώματα.
Δομή: PE-RT/AL/PE-RT (14/2 και 16/2) ή PEX/AL/PEX (12/1,7). 
Στρώματα σταθερά συνδεδεμένα με ειδικό ενισχυτή πρό-
σφυσης. 
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. 
Χρώμα σωλήνα θέρμανσης: λευκό. 

Σωλήνας -Klett PE-Xc
Σωλήνας υψηλής πυκνότητας ακτινοδικτυωμένου πολυ-
αιθυλενίου 5-στρώσεων, με ταινία Velcro για συγκράτηση 
επάνω στη μόνωση PURMO Klettjet, κατά DIN 4726/ DIN 
EN ISO 21003, DIN CERTCO 3V365 MVR(P), φράγμα οξυγό-
νου με φυσική ακτινοβολία ηλεκτρονίων στη μέση και προ-
στατευμένο μέσα έξω με ακτινοδικτυωμένο στρώμα PE-Xc.
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 90 ° C.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar..

Σωλήνας - PE-Xc
Σωλήνας υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου 5 στρώσεων, 
ακτινοδικτυωμένου με φυσικό βομβαρδισμό ηλεκτρονίων, 
κατά DIN 4726/DIN EN ISO 21003, DIN CERTCO 3V365 
MVR, φράγμα οξυγόνου στη μέση προστατευμένο μέσα έξω 
με ακτινοδικτυωμένο στρώμα PE-Xc με συνεχή έλεγχο ποι-
ότητας από ανεξάρτητα ινστιτούτα πιστοποίησης.
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 90 °C, αιχμές 110 °C. 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar.

Σωλήνας Objekt line 	 Διάσταση mm	 Κωδικός	 Συσκευασία	 EURO/ανά

			   590-901-002	 τεμ.	 1166,80*/τεμ.

Ανέμη για σωλήνες πτυσσόμενη, φορητή
Για ασφαλές ξετύλιγμα σωλήνων
Για διαστάσεις 14-25 mm και μήκος ρολλού 240-600 m.
Βάρος περίπου 16,5 kg, πτυσσόμενη με απλές κινήσεις,
διαστάσεις διπλωμένη περίπου 87 x 94 x 27 cm.

*Τιμή Net!

Εκτυλίκτριες 		  Κωδικός.	 Συσκευασία	 EURO/ανά

Objekt line PE-RT Heizrohr
5-στρωματικός σωλήνας PE-RT από πολυαιθυλένιο κατά DIN 
16833. Για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης κατά DIN EN 
1264. Φράγμα οξυγόνου κατά DIN 4726. 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar
Mέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 70 °C

	 14/2	 590-010-502	 120 m 	 1,34/m

	 14/2	 590-010-504	 240 m	 1,34/m

	 14/2	 590-010-506	 600 m	 1,34/m

	 17/2	 590-010-508	 120 m	 1,40/m

	 17/2	 590-010-510	 240 m	 1,40/m

	 17/2	 590-010-512	 600 m	 1,40/m

Σωλήνες

Ανέμη για σωλήνες πτυσσόμενη
Για ασφαλές ξετύλιγμα σωλήνων για διαστάσεις 14-25 mm
και μήκος ρολλού 120-600 m.
Βάρος περίπου 9,5 kg, πτυσσόμενη με απλές κινήσεις,
διαστάσεις διπλωμένη περίπου 30 x 55 cm

			   590-901-004	 τεμ.	 803,30*/τεμ.

Ετοιμοπαράδοτο
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Σύστημα Tacker
Ενδοδαπέδια θέρμανση

Ετοιμοπαράδοτο

 Θερμοηχομονωτική πλάκα,
σε ρολλό από διογκωμένη πολυστερίνη EPS T κατά 
DIN EN 13163, 30 mm και γνήσιο πολυστρωματικό 
κάλυμμα PURMO με γραμμές πλέγματος, στάθμη 
ηχομόνωσης 26-28 dB και φορτία μέχρι ≤ 5,0 kN/m2, 
Euroklasse E, DIN CERTCO 7F022-F.

 Θερμοηχομονωτική πλάκα,
σε ρολλό από διογκωμένη πολυστερίνη EPS T κατά 
DIN EN 13163, και γνήσιο πολυστρωματικό κάλυμμα 
PURMO με γραμμές πλέγματος , στάθμη ηχομόνωσης 
28 dB και φορτία μέχρι 5,0 kN/m².

3D-Clips
Κλιπ με αγκύρια τριών διευθύνσεων για ακόμη 
καλύτερη συγκράτηση των σωλήνων στο γνήσιο πο-
λυστρωματικό κάλυμα PURMO. Δεσμίδα με 25 κλιπς 
και πατενταρισμένη ταινία συγκράτησης για γρήγορο 
γέμισμα του 3D-Tacker της PURMO.

Tacker για 3D-Clips 14-20 mm
Καρφωτικό tacker για PURMO 3D-κλιπ. Συμπαγής και 
ανθεκτικός σκελετός αλουμινίου, θήκη από ενισχυμέ-
νο πλαστικό με ίνες γυαλιού, για 100 τεμάχια 3D κλιπ. 
Θύρα επιθεώρησης για καθαρισμό.

Πτυσσόμενη θερμοηχομονωτική πλάκα,
κατά DIN EN 13163, και γνήσιο πολυστρωματικό 
κάλυμα PURMO με γραμμές πλέγματος , στάθμη 
ηχομόνωσης 26 - 28 dB και φορτία μέχρι 5,0 kN/m²

590-020-002 0,50 20-2 1000χ15000 15 m2 9,18/m2

590-020-004 0,63 25-2 1000χ12000 12 m2 9,38/m2

590-020-006 0,75 30-2 1000χ10000 10 m2 9,59/m2

590-020-008 0,88 35-2 1000χ9000 9 m2 9,73/m2

590-022-002 0,75 30-2 1000χ2000 10 m2 9,59/m2

590-022-004 0,88 35-2 1000χ2000 10 m2 9,73/m2

590-902-002  14-17  400 τεμ 0,14/τεμ.

590-902-004  20  400 τεμ 0,15/τεμ.

590-902-006  14-20  1 τεμ 503,50/τεμ

590-020-102 0,75 24-2 1000-χ5000 12 m2 14,12/m2

590-020-202 0,50 20 1000χ15000 15 m2 11,54/m2

590-020-204 0,63 25 1000χ12000 12 m2 11,76/m2

590-020-206 0,75 30 1000χ10000 10 m2 12,06/m2

590-020-302 0,57 20 1000χ15000 15 m2 13,16/m2

590-020-304 0,71 25 1000χ12000 12 m2 13,38/m2

590-020-306 0,86 30 1000χ10000 10 m2 13,71/m2

Κωδικός Rλ
Πάχος 

μόνωσης mm
Διάσταση 

mm Συσκευασία EURO /
ανά

Θερμοηχομονωτική πλάκα EPS 100,
σε ρολό από διογκωμένη πολυστερίνη κατά DIN EN 
13163 και γνήσιο πολυστρωματικό κάλυμμα PURMO 
με γραμμές πλέγματος για φορτία μέχρι 20,0 kN/mm².

Θερμοηχομονωτική πλάκα EPS 200,
σε ρολό από διογκωμένη πολυστερίνη κατά DIN EN 
13163 και γνήσιο πολυστρωματικό κάλυμμα PURMO 
με γραμμές πλέγματος για φορτία μέχρι 35,0 kN/m².

 Θερμομονωτικό ρολό
Αυτοκόλλητο θερμομονωτικό ρολό PE με ηχομόνω-
ση με πάχος μόλις  6 mm και στρώση Velcro με πλέγ-
μα γραμμής για στερέωση των σωλήνων PexPenta 
ή SKR Velcro. Χρησιμοποιήστε το ως σύστημα στή-
ριξης σωλήνων επάνω από υπάρχουσα μόνωση ή ως 
σύστημα ανακαίνισης απευθείας σε φέροντα υπο-
στρώματα. Δείκτης βελτίωσης ήχου 13 dB, WLG 040, 
Euroclass E και θερμική αντίσταση Rλ=0,15m2/kW

  Θερμοηχομονωτική πλάκα
σε ρολό από διογκωμένη πολυστερίνη EPS κατά 
DIN EN 13163. Πολυστρωματικό κάλυμα με Velcro 
για συγκράτηση σωλήνων PexPenta ή SKR Klett και 
γραμμές πλέγματος , στάθμη ηχομόνωσης 26-28 
dB και φορτία μέχρι 5,0 kN/m. Πιστοποίηση CERTCO 
7F425-F

Ως παραπάνω, αλλά για φορτία μέχρι 4,0 kN/m2

Κωδικός Rλ
Πάχος 

μόνωσης mm
Διάσταση 

mm Συσκευασία EURO /
ανά

Κωδικός Rλ
Πάχος 

μόνωσης mm
Διάσταση 

mm Συσκευασία EURO /
ανά

590-030-002 0,63 25-2 1000χ15000 12 m2 10,70/m2

590-030-004 0,75 30-3 1000χ12000 10 m2 11,70/m2

590-030-006 0,63 30-3 1000χ10000 10 m2 10,90/m2

590-030-012 0,15 6 1000χ20000 20 m2 18,00/m2
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Σύστημα Klett- / Nopp
Ενδοδαπέδια θέρμανση

30-2 - Θερμοηχομονωτική πλάκα,
Πλάκα κόμβων με συνδυασμό από διογκωμένη πο-
λυστερίνη EPS T/EPS200 και επικάλυψη με σκλη-
ρό πλαστικό φύλλο κατά DIN EN 13163 για σωλήνα 
PURMO 14, 16 και 17 mm, στάθμη ηχομόνωσης 28 dB 
και φορτία μέχρι 5 kN/m2

11 - Θερμομονωτική πλάκα
Πλάκα κόμβων με συνδυασμό από διογκωμένη 
πολυστερίνη EPS200 και επικάλυψη με σκληρό 
πλαστικό φύλλο κατά DIN EN 13163 για σωλήνα 
PURMO 14, 16 και 17 mm και φορτία μέχρι 60 kN/m2

Στοιχείο διάβασης
χωρίς μόνωση για διάβαση θυρών και διαδρόμων, 
πλάτος 15 cm, επίπεδη επιφάνεια με μια σειρά κόμ-
βων. 
(Να συνοδεύεται από λωρίδα θερμομόνωσης διά-
βασης)

Στοιχείο σύνδεσης
για σύνδεση πλακών Noppjet.

Λωρίδα θερμομόνωσης, DES sg
από διογκωμένη πολυστερίνη EPS T για θερμοηχο-
μόνωση στοιχείου διάβασης

Λωρίδα θερμομόνωσης, DEO
από διογκωμένη πολυστερίνη EPS 200 για θερμοη-
χομόνωση στοιχείου διάβασης

Στοιχείο συγκράτησης
για στήριξη σωλήνα σε διαγώνια όδευση

Προφίλ στεγανοποίησης
για εξασφάλιση στεγανοποίησης των λωρίδων
θερμομόνωσης PURMO ανάμεσα στις πλάκες 
noppjet σε περίπτωση εφαρμογής ρευστού 
θερμομπετόν

GridFloor Θερμοηχομονωτική πλάκα
Πλάκα διάτρυτων κόμβων με μόνωση διογκωμένης 

πολυστερίνης EPS T/EPS200 και επικάλυψη με σκλη-

ρό πλαστικό φύλλο κατά DIN EN 13163 για σωλήνα 

PURMO 14, 16 και 17 mm, στάθμη ηχομόνωσης 28 dB 

και φορτία μέχρι 5 kN/m2

light 
Φύλλο με κόμβους από υλικό PS χωρίς μόνωση για σω-
λήνα θέρμανσης Purmo 14 και 16 mm, ύψος 20 mm. Μέ-
γεθος φύλλου 1470x870 mm, χρησιμοποιήσιμο μέγεθος 
1440x840 mm (1,2 m²). Αποστάσεις τοποθέτησης 60 mm 
ορθογώνια και 84 mm διαγώνια

590-040-012    1440χ840 16,8 m2 12,30/m2

Σύστημα μορφόπλακας Nopp Κωδικός Rλ
Πάχος 

μόνωσης mm
Διάσταση 

mm Συσκευασία EURO /
ανά

GridFloorFloor Κωδικός Rλ
Πάχος 

μόνωσης mm
Διάσταση 

mm Συσκευασία EURO /
ανά

590-040-002 0,75 30-2 1200χ800 9,6 m2 20,80/m2

590-040-004 0,34 11 1200χ800 9,6 m2 20,90/m2

590-904-002   1250χ200 10 τεμ. 3,02/τεμ

590-904-004   1200χ100 10 τεμ. 4,10/τεμ

590-904-006   30-2 150χ100 10 τεμ. 1,16/τεμ

590-904-008   11 150χ100 10 τεμ. 1,03/τεμ

590-904-010    100χ50
10 λωρίδες 
των 5 τεμ.

1,30/τεμ

590-904-012    18 ρολό 100 m 0,79/m

590-045-002  0,30   10 1200x800 7,68 m2 31,40/m2

590-045-004 0,75 25 1200x800 8,64 m2 41,00/m2

590-045-006 1,25 42 1200x800 5,76 m2 50,80/m2
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Ts14 R
Ενδοδαπέδια θέρμανση

 Θερμομονωτική διαμορφωμένη 
πλάκα, DEO
για σωλήνα SKR 14/2 mm. Διαμόρφωση για απόσταση 
σωλήνων 75,150,225 και 300mm. Ειδικό περίγραμμα 
για ασφαλή συγκράτηση του σωλήνα στα γυρίσματα. 
EPS 200, φορτία μέχρι 35 kN/m2.

 Πρόσθετη μόνωση πολυστερίνης, DEO
για την περιοχή των συλλεκτών και μη θερμαινό-
μενων επιφανειών. Χωρίς αυλάκια, για ελεύθερη 
διαμόρφωση οδεύσεων σωλήνα με τον κόφτη 
αυλακιών, EPS 200 φορτία μέχρι 20kN/m²

 Φύλλο διάχυσης θερμότητας
για σύστημα ts14 S, από γαλβανισμένη λαμαρίνα με 
ωμέγα προφίλ για ταίριασμα στην πλάκα και ασφαλή 
συγκράτηση των σωλήνων. Μπορεί να κοντύνει στα 
125 mm με κόψιμο (χωρίς εργαλείο)

Κωδικός Rλ
Πάχος 

μόνωσης mm
Διάσταση 

mm Συσκευασία EURO /ανά

590-070-004 0,71 25 1000χ500 πακέτο 10 m2 8,60/m2.

590-905-002 1000 πακέτο 100 τ. 2,80/τεμ.

590-905-006 1 τεμ.. 111,50*/τεμ.

590-905-004 1 τεμ.. 133,10*/τεμ.

590-050-002 0,75 25 1100χ750 πακέτο 8,25m2 24,30/m2.

Ετοιμοπαράδοτο

Ηλεκτρικός κόφτης αυλακιών
230V για ελεύθερη διαμόρφωση οδεύσεων των 
σωλήνων στις πλάκες. Παραγγείλετε τη μύτη κοπής 
ξεχωριστά!

Μύτη κοπής

 Θερμοηχομονωτική πλάκα EPS DEO
Θερμοηχομονωτική πλάκα συστήματος ξηρής δόμησης 
πάχους 17 mm για σωλήνα θέρμανσης SKR 14x2 mm.. 
Από EPS και φύλλο αλουμινίου σταθερό. Κατάλληλο 
για άμεση εφαρμογή δαπέδου. Για χαμηλα ύψη κατα-
σκευής 35-40 mm συμπεριλαμβανομένης της επέν-
δυσης δαπέδου. Αποστάσεις τοποθέτησης 125 και 250 
mm. Ειδικό περίγραμμα για ασφαλές κράτημα των σω-
λήνων θέρμανσης, πάχος αλουμινίου 0,25 mm.

 Θερμομονωτική απλή πλάκα, EPS DEO
Θερμοηχομονωτική απλή πλάκα συστήματος ξηρής 
δόμησης. Το στοιχείο αποτελείται από τέσσερις σειρές 
καμπύλων στοιχείων (800x750 mm) για την περιοχή 
εκτροπής και δύο σειρές τυφλών στοιχείων (400x750 
mm) για τις υπόλοιπες περιοχές στα άκρα και μπροστά 
από τον διανομέα. Χωρίς φύλλα αλουμινίου

Πλάκα κατανομής φορτίου
Στοιχείο κατανομής φορτίου για κόλληση οποιουδή-
ποτε. τελικού δαπέδου.Πεπιεσμένο ανακυκλωμένο 
υλικό πάχους 5 mm, με ψήγματα αλουμινίου  και 
υψηλή αντοχή σε θλίψη. Καλή θερμική αγωγιμότη-
τα 0,2W/mK..

Ισοπεδωτικό κονίαμα δαπέδου
Γέμισμα από διογκωμένους γυάλινους κόκκους 
κολλημένους με ρητίνη για δημιουργία ισόπεδων 
επιφανειών. Για πάχη στρώσης από το ελάχιστο 10 
mm έως το μέγιστο 100 mm. Γρήγορο στέγνωμα, 
χωρίς τσιμέντο και νερό..

Ταινία κόλλησης αρμών
Ταινία αρμού εξαιρετικά φαρδιά και ανθεκτική στο 
σχίσιμο για κάλυψη των αρμών των στοιχείων 
κατανομής φορτίου

Στοιχείο πλαισίου
Ξύλινο πλαίσιο για την περιοχή της άκρης. Συνδυα-
σμένο στοιχείο από MDF και ίνες ξύλου

590-052-002 0,50 17 1200χ750 πακέτο 9 m2 86,50/m2.

590-052-004 0,50 17 1200χ750 πακέτο 4,5 m2 31,50/m2.

590-905-204 σακί 50 lt 2,62/lt.

590-905-206 120000x120 ρολό 120 m 3,55/m.

590-905-208 1000x45x17 πακέτο 10 τεμ 7,94/τεμ..

Κόλλα EcoFix 5kg
Ακρυλική ρητίνη για τη στερέωση των στοιχεί-
ων κατανομής φορτίου ή/και των στοιχείων του 
συστήματος ts14 R όταν τοποθετούνται απευθείας 
επενδύσεις δαπέδου

590-905-202 κουτί 5 kg 33,40/kg.

590-052-006 0,03 5 1150χ600 πακέτο 6,9 m2 53,90/m2.

Κωδικός Rλ
Πάχος 

μόνωσης mm
Διάσταση 

mm Συσκευασία EURO /ανά
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Πρόσθετη μόνωση / Πίνακες συλλεκτών
Ενδοδαπέδια θέρμανση

Θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης 
DEO
ως μόνωση υποστρώματος για εκτέλεση διπλής 
στρώσης ,
EPS 100, φορτία μέχρι 20 kN/m²

Κατόπιν παραγγελίας.

Πρόσθετη μόνωση πολυουρεθάνης DEO
ως μόνωση υποστρώματος για εκτέλεση διπλής 
στρώσης, με επένδυση φύλλου αλουμινίου και 
στις δύο πλευρές, φορτία μέχρι 50 kN/m²

Κατόπιν παραγγελίας.

Πρόσθετη μόνωση

Πίνακας συλλεκτών κυκλωμάτων θέρ-
μανσης «κρυφός»
με βαμμένο ηλεκτροστατικά λευκό κάλυμμα, 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1 mm, με ενίσχυση 
προφίλ και αφαιρούμενους αδηγούς, ρυθμιζό-
μενος 
Ύψος 690 - 800 mm,  
Βάθος 110 - 160 mm

Πίνακας συλλεκτών κυκλωμάτων θέρ-
μανσης «εμφανής»
με βαμμένο ηλεκτροστατικά λευκό κάλυμμα, 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1 mm. Για μεταγε-
νέστερη τοποθέτηση, χωρίς ρύθμιση ύψους 
- βάθους, χωρίς πλάτη.
Ύψος 700 mm, 
Βάθος 150 mm

Πίνακας συλλεκτών

Κωδικός Rλ
Πάχος 

μόνωσης mm
Διάσταση 

mm Συσκευασία EURO /ανά

590-070-002 0,50 20 1000χ500 12,5 m2 6,50/m2

590-070-004 0,63 25 1000χ500 10 m2 8,60/m2

590-070-006 1,25 50 1000χ500 5 m2 16,20/m2

590-070-008 1,50 60 1000χ500 4 m2 21,40/m2

590-070-102 1,84 46 1200χ625 8,25 m2 39,10/m2

590-070-104 2,08 52 1200χ625 7,5 m2 41,90/m2

Κωδικός Μέγεθος Διάσταση mm Συσκευασία EURO /ανά

590-110-012 1 400 1 τεμ. 149,30/τεμ

590-110-014 2 500 1 τεμ. 169,10/τεμ

590-110-016 3 700 1 τεμ. 191,90/τεμ

590-110-018 4 850 1 τεμ. 205,20/τεμ

590-110-020 5 1000 1 τεμ. 218,40/τεμ

590-110-022 6 1200 1 τεμ. 261,70/τεμ

590-110-112 1 450 1 τεμ. 141,80/τεμ

590-110-114 2 550 1 τεμ. 160,60/τεμ

590-110-116 3 750 1 τεμ. 182,30/τεμ

590-110-118 4 900 1 τεμ. 194,90/τεμ

590-110-120 5 1050 1 τεμ. 207,50/τεμ

590-110-122 6 1250 1 τεμ. 248,60/τεμ

Διαστάσεις κρυφών πινάκων συλλεκτών Διαστάσεις εμφανών πινάκων συλλεκτών

Μέγεθος Καθαρό Μήκος 
(A) mm

Μήκος 
mm Πλάτος (B) mm Ύψος, mm

1 400 450

110-160 690-800

2 500 550
3 700 750
4 850 900
5 1000 1050
6 1200 1250

Μέγεθος Μήκος (A) mm Μήκος 
mm

Πλάτος (B) 
mm Ύψος, mm

1 400 450

150 700

2 500 550
3 700 750
4 850 900
5 1000 1050
6 1200 1250

640 - 6575701250506,51187,5690 - 800110 - 1601200Größe 6

640 - 6575701050506,5987,5690 - 800110 - 1601000Größe 5

640 - 657570900506,5837,5690 - 800110 - 160850Größe 4

640 - 657570750506,5687,5690 - 800110 - 160700Größe 3

640 - 657570550506,5487,5690 - 800110 - 160500Größe 2

640 - 657570450506,5387,5690 - 800110 - 160400Größe 1
HGFEDC - IB - JACabinet 

Purmo UP Verteilerschrank InWall
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160506,51187,57001501250Größe 6

160506,5987,57001501050Größe 5

160506,5837,5700150900Größe 4

160506,5687,5700150750Größe 3

160506,5487,5700150550Größe 2

160506,5387,5700150450Größe 1

FEDCBASchrankgröße
Purmo AP Verteilerschrank OnWall

Purmo AP Verteilerschrank ohne Rückwand. Rückwand optional lieferbar!
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Συλλέκτες
Ενδοδαπέδια θέρμανση

Ανοξείδωτος συλλέκτης
Συλλέκτης προσαγωγής-επιστροφής από ανοξείδωτο 
χάλυβα FeCrNi 1.42.01 πάχους 2.5 mm σύμφωνα με DIN 
17457. Έτοιμος τοποθετημένος σε ηχομονωτικά στηρίγ-
ματα τοίχου. Με ενσωματωμένες, ρυθμιζόμενες και με 
δοκιμή σε λειτουργία βαλβίδες επιστροφής. Με ενδείξεις 
σημάνσεων, και δύο επινικελωμένες τάπες για πλήρωση, 
εκκένωση, πλύσιμο και εξαέρωση. Κάθε συλλέκτης έχει 
ελεγχθεί σε πίεση και λειτουργία. Μικρό βάθος εγκατά-
στασης μόνο 85 mm λόγω της κάθετης τοποθέτησης 
των κινητήρων PURMO.
Για κάθε κυκλωμα παραγγείλετε ξεχωριστά ένα ζευγάρι 
ρακόρ

590-120-102 2 κυκλώματα 203 τεμάχιο 122,80/τεμ.

590-120-104 3 κυκλώματα 253 τεμάχιο 168,60/τεμ.

590-120-106 4 κυκλώματα 303 τεμάχιο 198,90/τεμ.

590-120-108 5 κυκλώματα 353 τεμάχιο 231,80/τεμ.

590-120-110 6 κυκλώματα 403 τεμάχιο 263,70/τεμ.

590-120-112 7 κυκλώματα 453 τεμάχιο 294,00/τεμ.

590-120-114 8 κυκλώματα 503 τεμάχιο 329,50/τεμ.

590-120-116 9 κυκλώματα 553 τεμάχιο 359,80/τεμ.

590-120-118 10 κυκλώματα 603 τεμάχιο 391,80/τεμ.

590-120-120 11 κυκλώματα 653 τεμάχιο 424,60/τεμ.

590-120-122 12 κυκλώματα 703 τεμάχιο 456,60/τεμ.

590-912-004 1“ 1 ζεύγος 32,00/τεμ.

590-912-002 1“ 1 ζεύγος 112,60/τεμ.

Συλλέκτες Κωδικός Κυκλώματα Διάσταση 
mm Συσκευασία EURO /ανά

Σετ σφαιρικές βάνες
διακοπής για συλλέκτη, επινικελωμένες, συμπερ. 
ρακόρ και δακτύλιος στεγανοποίησης, με κόκκινη και 
μπλε λαβή

Σετ επέκτασης συλλέκτη 1“

590-912-018 1“ 1 τεμ. 15,60/τεμ.

Ανταλλακτική βαλβίδα για συλλέκτη κυκλω-
μάτων θέρμανσης 1“
Βαλβίδα επιστροφής για PURMO συλλέκτη 1“

590-912-020 1“ 1 τεμ. 17,40/τεμ.

Ανταλλακτικό παροχόμετρο συλλέκτη
κυκλωμάτων θέρμανσης 1“
για PURMO συλλέκτη 1’’

Ετοιμοπαράδοτο

Προτάσεις επιλογής πινάκων
Τύπος Κύκλ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Μήκος Premium line mm 203 253 303 353 403 453 503 553 603 653 703
Μήκος Objekt line mm 180 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680

Μήκος με σφαιρική βάνα
Premium line mm 268 318 368 418 468 518 568 618 668 718 768
Objekt line mm 245 295 345 395 445 495 545 595 645 695 745

Μέγεθος πίνακα 1 2 3 4
Μήκος με γωνιακή σφαιρική 
βάνα

Premium line mm 353 403 453 503 553 603 653 703 753 803 853
Objekt line mm 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780 830

Μέγεθος πίνακα 2 3 4 5

Μήκος με σετ ρύθμισης
Premium line mm 473 523 573 623 673 723 773 823 873 923 973
Objekt line mm 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

Μέγεθος πίνακα 3 4 5 6
Μήκος με οριζόντιο σωλήνα 
παροχόμετρου

Premium line mm 523 573 623 673 723 773 823 873 923 973 1023
Objekt line mm 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Μέγεθος πίνακα 3 4 5 6
Μήκος συμπερ. κάθετου. 
σωλ.παροχόμετρου

Premium line mm 353 403 453 503 553 603 653 703 753 803 853
Objekt line mm 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780 830

Μέγεθος πίνακα 2 3 4 5

Μήκος συμπερ. σετ ρυθμ. ΔΡ Premium line mm 423 473 523 573 623 673 723 773 823 873 923
Objekt line mm 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

Μέγεθος πίνακα 3 4 5 6
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Ρακορ
Ενδοδαπέδια θέρμανση

Ρακορ Κωδικός Διάσταση mm Συσκευασία EURO /ανά

Ρακόρ για σύνδεση σωλήνα PexPenta, PEXa, 
SKR και Objektline PE-RT
στο συλλέκτη

Σύνδεσμος για σύνδεση σωλήνων PexPenta, PEXa, 
SKR και Objektline PE-RT
που αποτελείται από δύο ρακόρ και κωνικό διπλό σύν-
δεσμο 3/4“

Μουφορακόρ για σωλήνα PexPenta, PEXa, SKR
και Objektline PE-RT
για σύνδεση 1/2“ με εξαρτήματα

590-130-002 10/1 10 τεμ 4,47/τεμ.

590-130-004 14/2 10 τεμ 4,47/τεμ.

590-130-006 16/2 10 τεμ 4,47/τεμ

590-130-008 17/2 10 τεμ 4,47/τεμ

590-130-010 20/2 10 τεμ 4,47/τεμ

590-130-102 14/14 10 τεμ 12,15/τεμ.

590-130-104 16/16 10 τεμ 12,15/τεμ

590-130-106 17/17 10 τεμ 12,15/τεμ

590-130-108 20/20 10 τεμ 12,15/τεμ

590-130-202 14x½“ 10 τεμ 8,65/τεμ.

590-130-204 16x½“ 10 τεμ 8,65/τεμ

590-130-206 17x½“ 10 τεμ 8,65/τεμ

590-130-208 20x½“ 10 τεμ 8,65/τεμ

Πρεσσαριστό ρακόρ
για άλυτη σύνδεση σωλήνα PexPenta, PEXa, SKR και 
Objektline PE-RT στο συλλέκτη. Με ανοξείδωτο πρεσ-
σαριστό δαχτυλίδι και στεγαποποιητικό

590-130-302 14x14 10 τεμ 9,74/τεμ.

590-130-304 16x16 10 τεμ 9,74/τεμ

590-130-306 17x17 10 τεμ 9,74/τεμ

590-130-308 20x20 10 τεμ 9,74/τεμ

Πρεσσαριστός σύνδεσμος
σε 1/2“ σπείρωμα για PexPenta, PEXa, SKR και Objektline
PE-RT. Με ανοξείδωτο πρεσσαριστό δαχτυλίδι και στεγα-
ποποιητικό

Καλίμπρα
για πρεσσαριστά 14-20mm

590-130-310 14x½“ 10 τεμ 8,98/τεμ.

590-130-312 16x½“ 10 τεμ 8,98/τεμ

590-130-314 17x½“ 10 τεμ 8,98/τεμ

590-130-316 20x½“ 10 τεμ 8,98/τεμ

590-130-404 14 1 τεμ 240,10/τεμ.

590-130-406 16 1 τεμ 240,10/τεμ

590-130-408 17 1 τεμ 240,10/τεμ

590-130-410 20 1 τεμ 240,10/τεμ

590-130-402 14-20mm 1 τεμ 100,90/τεμ.

Δαγκάνα
για πρεσσαριστά 14-20mm

590-913-002 ½“i/¾“ Euro 1 τεμ 22,00/τεμ.

590-913-004 ½“a/¾“ Euro 1 τεμ 22,00/τεμ

Βαλβίδα 1/2“ x 3/4“ Eurocone
για σύνδεση μεμονωμένων κυκλωμάτων ή σε συλλέκτη
με 1/2“ σπείρωμα. Συνδυάζεται με ηλεκτροθερμικό 
κινητήρα με M 30 x 1.5 mm σπείρωμα

590-913-006 ½“i/¾“ Euro 1 τεμ 15,60/τεμ.

590-913-008 ½“a/¾“ Euro 1 τεμ 15,60/τεμ

Βαλβίδα ροής επιστροφής 1/2“ x 3/4“ Eurocone
για ρύθμιση μεμονωμένων κυκλωμάτων ή σε συλλέκτη 
με 1/2“ σπείρωμα

Ετοιμοπαράδοτο
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Εξαρτήματα
Ενδοδαπέδια θέρμανση

Περιμετρική ταινία PE
αυτοκόλλητη, με συγκολλημένη μεμβράνη για συστήματα 
clickjet S, rolljet, klettjet, noppjet, clickjet και ts14 S

μη αυτοκόλλητη, με συγκολλημένη μεμβράνη για συστή-
ματα clickjet, rolljet, klettjet, noppjet και ts14 S

Κόφτης
για σωλήνες PURMO από 10 έως 25 mm

Ταινία
για στεγάνωση των ακμών

Ταινία για 
για στεγάνωση των ακμών στο σύστημα klettjet

Ρευστοποιητής
για τη βελτίωση μηχανικής αντοχής και θερμικής
αγωγιμότητας της θερμαινόμενης τσιμεντοκονίας
(θερμομπετόν) κατά DIN 18560.
Δοσολογία περ. 0,1 lt/m² σε θερμομπετόν πάχους 65 mm

Πλαστική καμπύλη
για ασφαλή είσοδο των σωλήνων στο θερμομπετόν

Περιθώριο αρμού διαστολής
από πολυαιθυλένιο, πάχους 10 mm, ύψους 100 mm για διαχω-
ρισμό θερμαινόμενων πεδίων

Εξαρτήματα Κωδικός Διάσταση mm Συσκευασία EURO /ανά

590-950-002 8χ60 30m 1,31/m

590-950-004 8χ160 30m 1,41/m

590-950-006 8χ160 30m 1,22/m

590-950-008 10χ160 30m 1,50/m

590-950-010 10 - 25 1 τεμ. 158,80/τεμ.

590-950-012 75 66 m. 0,22/m.

590-950-014 50 100 m. 0,64/m.

Ρολλερ για αυτοκόλλητη ταινία
με φρένο και αποσπώμενα άκρα

Ρολλερ για αυτοκόλλητη ταινία 

590-950-016 1 τεμ 46,20/τεμ

590-950-032 2000 50 m. 4,91/m.

590-950-022 20 lt. 5,29/lt.

590-950-024 10 mm 10 τεμ.. 4,52/τεμ

590-950-026 14 - 17 mm 50 τεμ. 4,52/τεμ

590-950-028 18 - 20 mm 50 τεμ 4,52/τεμ

590-950-018 1 τεμ. 69,30/τεμ.

Αρμός διαστολής
με πάχος 10 mm, ύψος 100 mm, για ασφαλή διαχωρισμό των 
περιοχών διάστρωσης

590-950-034 2000 50 m. 1,03/m.

Σπιράλ προστασίας σωλήνων πάνω σε αρμό διαστο-
λής 590-950-036 14-20mm 50 τεμ. 1,29/τεμ.

Σπιράλ προστασίας σωλήνων 14-20mm 50m 590-950-038 14-20mm ρολλό 50 m. 3,24/τεμ.

590-950-046 14-20mm ρολό 100 m. 1,13/m2.

Ετοιμοπαράδοτο

Προστατευτική μεμβράνη πολυαιθυλενίου, 0,15 mm
για συστήματα ts14 S και clickjet. καθώς και για κάλυψη της 
μονωτικής πλάκας σύμφωνα με DIN 18560-2 και το αυστριακό 
πρότυπο B 2232 
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Produkt
Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Ενσύρματοι αυτοματισμοί Κωδικός Τάση λειτουργίας Συσκευασία EURO /ανά

Unisenza Dial
Ηλεκτρονικός ελεγκτής P με αθόρυβη έξοδο triac, και 
εύρος θερμοκρασίας 5-30 °C, για επίτοιχη τοποθέτηση. 
Κατάλληλος για θέρμανση & ψύξη ή λειτουργία ECO

590-210-018 230V 1 τεμ. 53,00/τεμ.

590-210-020 24V 1 τεμ. 53,00/τεμ.

Unisenza Digital
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης PI (2 σημείων ή PWM), 
χωνευτός, με αθόρυβη έξοδο triac και οθόνη LCD. Εύρος 
θερμοκρασίας 5-30 °C, κατάλληλος για θέρμανση & ψύξη 
και λειτουργία ECO. Επιλέξιμες επιλογές προγράμματος 
(άνεση, ECO, αυτόματη, χειροκίνητη). Επιλογή σύνδεσης 
για εξωτερικό αισθητήρα δαπέδου, εξαιρετικά επίπεδη 
σχεδίαση με βάθος μόνο 17 mm

590-210-022 230V 1 τεμ. 132,30/τεμ.

590-210-024 24V 1 τεμ. 132,30/τεμ.

Unisenza WiFi
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης PI (2 σημείων ή PWM) 
χωνευτός με αθόρυβη έξοδο triac και οθόνη LCD Εύρος 
θερμοκρασίας 5-30 °C, με εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Εύκο-
λη σύζευξη με δρομολογητή (router) WiFi. Κατάλληλο για 
θέρμανση & ψύξη και λειτουργία ECO, επιλέξιμες επιλογές 
προγράμματος (άνεση, ECO, αυτόματη, χειροκίνητη), επιλο-
γή σύνδεσης για εξωτερικό αισθητήρα δαπέδου. Επίπεδη 
σχεδίαση με βάθος μόνο 17 mm. Δυνατότητα ενημέρωσης 
λογισμικού (OTA). Δωρεάν APP για Android και IOS

590-210-026 230V 1 τεμ. 309,20/τεμ.

590-210-028 24V 1 τεμ. 309,20/τεμ.

Unisenza κατανεμητής (wiring centre)
Aσφαλή και εύκολη καλωδίωση των θερμοστατών και 
των ηλεκτροθερμικών κινητήρων Unisenza. Κατάλληλο 
για λειτουργία θέρμανσης και ψύξης. Για έως 10 ελεγκτές 
θερμοκρασίας δωματίου και 2 κινητήρες ανά δωμάτιο. 
Ενσωματωμένη μονάδα ενεργοποίησης και απενεργοποί-
ησης αντλίας. Διαθέτει σύνδεση για προαιρετικό αισθητήρα 
σημείου δρόσου και υπερβολικής θερμοκρασίας.δαπέδου.

590-212-016 230V 1 τεμ. 150,60/τεμ.

590-212-018 24V 1 τεμ. 150,60/τεμ.

Μετασχηματιστής για  κατανεμητή Unisenza
Μετασχηματιστής για τη σύνδεση του κατανεμητή 
Unisenza 24 V. Τάση AC 230 V/AC 24 V (50/60 Hz), μέγιστη 
ισχύς 60 W, κατηγορία προστασίας IP65..

590-212-020 1 τεμ. 104,60/τεμ.

Unisenza αισθητήριο θερμοκρασίας δαπέδου 590-920-014 1 τεμ. 21,30/τεμ.

Unisenza αισθητήριο σημείου δρόσου 590-920-016 1 τεμ. 111,00/τεμ.

Unisenza ηλεκτροθερμικός κινητήρας
590-920-018 230V 1 τεμ. 50,50/τεμ.

590-920-020 24V 1 τεμ. 50,50/τεμ.

Αυτοματισμοί
Ενδοδαπέδια θέρμανση
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Ασύρματοι αυτοματισμοί
Ενδοδαπέδια θέρμανση

Θερμοστάτης TempCo Analog, ασύρματος
ηλεκτρονικός θερμοστάτης, 2 σημείων, συχνότητα λειτουργίας
868MHz, εύρος ρύθμισης 5-30 °C, επίτοιχος ή επιτραπέζιος,
σταθερό ΔΤ επανεκκίνησης 2Κ

Πίνακας αυτονομίας TempCo Connect 1M, ασύρματος 
Ασύρματος δέκτης 1-καναλιού 868 MHz για απευθείας 
σύνδεση κινητήρων. για 1 θερμοστάτη και 2 κινητήρες (μέγιστη 
ικανότητα για έως και 10 κινητήρες)

Χωνευτός πίνακας αυτονομιών TempCo Connect UP,
ασύρματος 
Aσύρματος δέκτης 1-καναλιού 868 MHz για τοποθέτηση σε 
ερμάριο και απευθείας σύνδεση κινητήρων. για 1 θερμοστάτη 
και 2 κινητήρες (μέγιστη ικανότητα για έως και 10 κινητήρες 

Επέκταση πίνακα αυτονομίας TempCo Connect 4S, 
ασύρματη
για την επέκταση του TempCo Connect 6M κατά 4 ακόμα
θερμοστάτες

Θερμοστάτης TempCo Digital, ασύρματος
ηλεκτρονικός θερμοστάτης, 2 σημείων, συχνότητα λειτουργίας
868MHz, με οθόνη LCD, εύρος ρύθμισης 5-30 °C, επίτοιχος ή
επιτραπέζιος, ελεύθερη επιλογή θερμοκρασίας επανεκκίνησης,
πρόσθετη επαφή για την προαιρετική σύνδεση αισθητηρίου
δαπέδου.

Θερμοστατική κεφαλή ασύρματη TempCo TH E3
Ηλεκτρονική προγραμματιζόμενη θερμοστατική κεφαλή με LCD 
οθόνη, ειδικά σχεδιασμένη για να ελέγχει διαφορετικών τύπων 
βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων

Αναμεταδότης σήματος TempCo E3
για επέκταση της περιοχής κάλυψης σήματος των ελεγκτών 
θερμοκρασίας δωματίου.

Ασύρματοι αυτοματισμοί Κωδικός Τάση λειτουργίας Συσκευασία EURO /ανά

590-214-004 Μπαταρίες 2χ1,5V 1 τεμ. 146,10/τεμ.

590-214-006 Μπαταρίες 2χ1,5V 1 τεμ. 189,60/τεμ.

590-214-020 Μπαταρίες 2χ1,5V 1 τεμ. 104,70/τεμ.

590-214-022 230V 1 τεμ. 234,00/τεμ.

590-214-008 230V 1 τεμ. 189,60/τεμ.

590-214-010 230V 1 τεμ. 175,10/τεμ.

590-214-014 230V 1 τεμ. 380,40/τεμ.

590-214-016 230V 1 τεμ. 207,40/τεμ.

Πίνακας αυτονομίας TempCo Connect 6M, 
ασύρματος 
6-καναλικός δέκτης 868 MHz για απευθείας σύνδεση κινητή-
ρων αυτονομιών. Για 6 θερμοστάτες χώρου και 2 κινητήρες για 
κάθε χώρο. Επεκτάσιμος κατά 4 ή 6 πρόσθετους θερμοστάτες 
με τις μονάδες επέκτασης 4S ασύρματη και 6S ασύρματη. 
Ένδειξη LED, ενσωματωμένο ρελέ για λέβητα και κυκλοφορη-
τή, 50/60 Hz, εξωτερική κεραία

Ετοιμοπαράδοτο
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