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Τρίοδη βάνα VRG

Τρίοδη βάνα 3F

Κωδικός Τύπος Διατομή 
DN

KVS 
(m3/h)

Υδραυλική 
σύνδεση A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) Τιμή

720-340-050 3F 50 50 60 2’’ 98 195 50 92 110 140 Ø15x4 370,70

720-340-065 3F 65 65 90 2 ½’’ 100 200 52 95 130 160 Ø15x4 429,90

720-340-080 3F 80 80 150 3’’ 120 240 63 106 150 190 Ø18x4 600,00

720-340-100 3F 100 100 225 4’’ 132 265 73 116 170 210 Ø18x4 758,10

720-340-125 3F 125 125 280 5’’ 150 300 80 123 200 240 Ø18x8 1011,40

720-340-150 3F 150 50 400 6’’ 175 350 88 130 225 265 Ø18x8 1365,50

Κωδικός Τύπος DN KVS (m3/h) Υδραυλική σύνδεση A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Τιμή

720-331-015 VRG131 15 2,5 Rp 1/2’’ 36 72 32 50 36 90,60

720-331-020 VRG131 20 6,3 Rp 3/4’’ 36 72 32 50 36 86,00

720-331-025 VRG131 25 10 Rp 1’’ 41 82 34 52 41 77,70

720-331-032 VRG131 32 16 Rp 1 ¼’’ 47 94 37 55 47 88,30

720-331-040 VRG131 40 25 Rp 1 ½’’ 53 106 44 62 53 142,20

720-331-050 VRG131 50 40 Rp 2’’ 60 120 46 64 60 198,10

720-333-020 VRG 133 20 6,3 CPF 22mm 36 72 32 50 36 59,90

720-333-025 VRG 133 25 10 CPF 28mm 41 82 34 52 41 105,40

720-334-005 VRG 231 20 6,3 Rp 3/4’’ 36 72 32 50 - 87,80

720-334-010 VRG 231 25 10 Rp 1’’ 41 82 34 52 - 94,30

720-334-015 VRG 231 32 16 Rp 1 ¼’’ 47 94 37 55 - 105,40

720-334-020 VRG 231 40 30 Rp 1 ½’’ 53 106 44 62 - 152,50

720-334-025 VRG 231 50 40 Rp 2’’ 60 120 46 64 - 226,50

Η σειρά VRG130 είναι βαλβίδες 3 κατευθύνσεων κατάλληλες για λειτουργία ανάμει-
ξης ή εκτροπής. Οι βαλβίδες είναι κατασκευασμένες από ορείχαλκο υψηλής αντο-
χής που επιτρέπει τη χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης. Η σειρά VRG 
είναι διαθέσιμη σε DN15-50.

Η σειρά VRG230 είναι βαλβίδες 3 κατευθύνσεων κατάλληλες για λειτουργία εναλ-
λαγής/εκτροπής στη μέση. Οι βαλβίδες είναι κατασκευασμένες από ορείχαλκο 
υψηλής αντοχής που επιτρέπει τη χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης.

Η σειρά 3F είναι βαλβίδες 3 κατευθύνσεων με σύνδεση φλάντζας PN6, κα-
τάλληλες για λειτουργία ανάμειξης ή εκτροπής έως 6 bar. Οι βαλβίδες είναι 
κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο υψηλής αντοχής που επιτρέπει τη χρή-
ση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης. Η σειρά 3F είναι διαθέσιμη σε 
DN50-150.

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
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Τετράοδη βάνα 4F

Τετράοδη βάνα VRG
Η σειρά VRG140 είναι βαλβίδες 4 κατευθύνσεων κατάλληλες για λειτουργία διπλής ανά-
μειξης. Οι βαλβίδες είναι κατασκευασμένες από ορείχαλκο υψηλής αντοχής που επιτρέ-
πει τη χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης. Η σειρά VRG είναι διαθέσιμη σε 
DN15-50.

Η σειρά VRB140 είναι βαλβίδες 4 κατευθύνσεων κατάλληλες για δισθενείς λειτουργίες. Η 
βαλβίδα είναι κατασκευασμένη από ορείχαλκο υψηλής αντοχής, επιτρέποντας τη χρήση 
σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης. Η σειρά VRB είναι διαθέσιμη σε DN25-50.

Η σειρά 4F είναι βαλβίδες 4 κατευθύνσεων με σύνδεση φλάντζας PN6 κα-
τάλληλες για λειτουργία διπλής ανάμειξης έως 6 bar. Οι βαλβίδες είναι κατα-
σκευασμένες από χυτοσίδηρο υψηλής αντοχής που επιτρέπει τη χρήση σε 
εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης. Η σειρά 4F είναι διαθέσιμη σε DN50-
100.

Ρακόρ σύνδεσης για περιστροφικές βάνες

Κωδικός Τύπος Σύνδεση Α Σύνδεση Β C (mm) D (mm) Τιμή

782-340-005 KTD112 G 1’’ R ¾’’ 43 35 35,90

782-340-010 KTD112 G 1¼’’ R ¾’’ 48,5 40 60,80

782-340-015 KTD112 G 1½’’ R 1¼’’ 55,5 45 82,70

782-340-020 KTD112 G 2’’ R 1½’’ 62 50 146,50

782-340-025 KTD112 G 2¼’’ R 2’’ 68 55 213,30

Ρακόρ σύνδεσης για τρίοδες βανες VRG εξωτερικού σπειρώματος.

Κωδικός Τύπος Διατομή 
DN

KVS 
(m3/h)

Υδραυλική 
σύνδεση A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) Τιμή

720-440-050 4F 50 50 60 2’’ 98 195 50 92 110 140 Ø15x4 562,10

720-440-065 4F 65 65 90 2 ½’’ 100 200 50 92 130 160 Ø15x4 622,20

720-440-080 4F 80 80 150 3’’ 120 240 65 108 150 190 Ø18x4 758,10

720-440-100 4F 100 100 225 4’’ 132 265 81 124 170 210 Ø18x4 1042,90

Κωδικός Τύπος Διατομή 
DN KVS (m3/h) Υδραυλική 

σύνδεση A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Τιμή

720-431-015 VRG141 15 2,5 Rp 1/2’’ 36 72 32 50 103,20

720-431-020 VRG141 20 6,3 Rp 3/4’’ 36 72 32 50 96,60

720-431-025 VRG141 25 10 Rp 1’’ 41 82 34 52 87,60

720-431-032 VRG141 32 16 Rp 1 ¼’’ 47 94 37 55 98,00

720-431-040 VRG141 40 25 Rp 1 ½’’ 53 106 44 62 163,60

720-431-050 VRG141 50 40 Rp 2’’ 60 120 46 64 258,90

720-433-020 VRB143 20 4 CPF 22mm 36 72 32 50 96,10

720-433-025 VRB143 25 6,3 CPF 28mm 36 72 32 52 144,20

720-434-020 VRB141 25 10 Rp 1’’ 41 82 34 52 132,20

720-434-025 VRB141 32 16 Rp 1 ¼’’ 47 94 37 55 149,80

720-434-030 VRB141 40 25 Rp 1 ½’’ 53 106 44 62 214,50

720-434-035 VRB141 50 35 Rp 2’’ 60 120 46 64 321,70
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Κωδικός Τύπος Τάση Χρόνος διαδρομής S Σήμα ελέγχου Ροπή Nm Τιμή

720-530-641 ARA641 230 30 3 θέσεων SPDT 6 228,50

720-530-651 ARA651 230 60 3 θέσεων SPDT 6 205,90

720-530-652 ARA652 230 60 3 θέσεων SPDT 6 264,70

720-530-653 ARA653 24 60 3 θέσεων SPDT 6 228,50

720-530-654 ARA654 24 60 3 θέσεων SPDT 6 264,70

720-530-661 ARA661 230 120 3 θέσεων SPDT 6 201,60

720-530-663 ARA663 24 120 3 θέσεων SPDT 6 228,50

720-530-671 ARA671 230 240 3 θέσεων SPDT 6 228,50

720-530-672 ARA672 230 240 3 θέσεων SPDT 6 264,70

720-530-673 ARA673 24 240 3 θέσεων SPDT 6 228,50

Κινητήρες περιστροφικών βανών ΑRΑ - 2 θέσεων

Κωδικός Τύπος Τάση Χρόνος διαδρομής S Σήμα ελέγχου Ροπή Nm Τιμή

720-550-635 ARA635 230 15 2 θέσεων SPDT 3 243,20

720-550-645 ARA645 230 30 2 θέσεων SPDT 6 243,20

720-550-655 ARA655 230 60 2 θέσεων SPDT 6 250,40

Κινητήρες περιστροφικών βανών ΑRΑ | 90 - αναλογικό

Κωδικός Τύπος Τάση Χρόνος διαδρομής S Σήμα ελέγχου Ροπή Nm Τιμή

720-560-639 ARA639 24 15/30/60/120 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20 mA 6 271,40

720-560-659 ARA659 24 45/60 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20 mA 6 257,10

720-500-114 93P 24 60 - 390 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20 mA 15 482,70

Κινητήρες περιστροφικών βανών ΑRΑ - 3 θέσεων
Η σειρά ARA600 με σήμα 3 σημείων (άνοιγμα / κλείσιμο) είναι κατάλληλη για λειτουργίες ανάμειξης μαζί με βαλβίδες όπως VRG130 και VRB140. 
Σε αυτές τις εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε θέση της περιοχής λειτουργίας του κινητήρα για να επιτευχθεί το επιθυμητό 
επίπεδο ανάμειξης. Ο συμπαγής κινητήρας έχει σχεδιαστεί για τη λειτουργία περιστροφικών βαλβίδων DN 15-50 και έχει εύρος λειτουργίας 90°.
Η σειρά μπορεί εύκολα να λειτουργήσει χειροκίνητα από το κουμπί έλξης και περιστροφής στο μπροστινό μέρος του καλύμματος.

Η σειρά ARA600 με σήμα 2 σημείων (on/off ) είναι κατάλληλη για λειτουργίες εκτροπής μαζί με βαλβίδες όπως η VRG230. Σε αυτές τις εφαρμογές θα χρησιμοποι-
ούνται μόνο οι τελικές θέσεις του εύρους λειτουργίας του κινητήρα. Ο συμπαγής κινητήρας έχει σχεδιαστεί για τη λειτουργία περιστροφικών βαλβίδων DN 15-50 
και έχει εύρος λειτουργίας 90°. 

Η σειρά ARA600 και η σειρά 90 με αναλογικό σήμα (τάση/ρεύμα) είναι κατάλληλη για λειτουργίες ανάμειξης μαζί με βαλβίδες όπως VRG130 και VRB140. Σε αυτές τις 
εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε θέση της περιοχής λειτουργίας του κινητήρα για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ανάμειξης. 

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
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Κινητήρες περιστροφικών βανών 90 - 3 θέσεων

Κωδικός Τύπος Τάση Χρόνος διαδρομής S Σήμα ελέγχου Ροπή Nm Τιμή

720-500-030 94 230 15 3 θέσεων SPDT 5 270,40

720-500-060 95 230 60 3 θέσεων SPDT 15 270,40

720-500-090 96 230 240 3 θέσεων SPDT 15 270,40

720-500-105 92 24 60 3 θέσεων SPDT 15 270,40

720-500-107 92-2 24 120 3 θέσεων SPDT 15 270,40

Η σειρά 90 με σήμα 3 σημείων (άνοιγμα / κλείσιμο) είναι κατάλληλη για λειτουργίες ανάμειξης μαζί με βαλβίδες όπως η 3F. Σε αυτές τις εφαρμογές μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί οποιαδήποτε θέση της περιοχής λειτουργίας του ενεργοποιητή για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ανάμειξης. Ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί για τη 
λειτουργία περιστροφικών βαλβίδων DN 15-150 και διαθέτει ρυθμιζόμενους δίσκους έκκεντρου για να επιτυγχάνεται εύρος λειτουργίας 30 ° -180 °.

Κινητήρες περιστροφικών βανών 90 - 2 θέσεων

Κωδικός Τύπος Τάση Χρόνος διαδρομής S Σήμα ελέγχου Ροπή Nm Τιμή

720-500-130 97 230 15 2 θέσεων SPDT 5 336,10

720-500-140 98 230 60 2 θέσεων SPDT 15 336,10

Η σειρά 90 με σήμα 2 σημείων (on / off ) είναι κατάλληλη για λειτουργίες εκτροπής 

μαζί με βαλβίδες αλλαγής / εκτροπής DN15-150. Σε αυτές τις εφαρμογές θα χρη-

σιμοποιούνται μόνο οι τελικές θέσεις του εύρους λειτουργίας του ενεργοποιητή. 

Ο κινητήρας έχει ενσωματωμένο ρελέ και θα πρέπει να επιλέγεται όταν πρόκειται 

να ελέγχεται από έναν on/off θερμοστάτη.

Εξαρτήματα κινητήρων

Κωδικός Τύπος Περιγραφή Τιμή

720-730-010 VRG801 Προσαρμοστής βάνας σειράς VRG και VRB με κινητήρα σειράς 90 21,20

720-730-020 900C Προσαρμοστής βάνας σειράς F με κινητήρα σειράς 90 15,20

720-730-030 ESBE90 Επικουρικός διακόπτης 24/230V για κινητήρα σειράς 90 70,40

720-740-020 ARA803 Προσαρμοστής βάνας σειράς VRG και VRB με κινητήρα σειράς ARA 11,90

720-740-030 ARA801 Επικουρικός διακόπτης 24/230V για κινητήρα σειράς ARA 51,00
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Κωδικός Τύπος DN KVS (m3/h) Σύνδεση A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Καλωδίωση IP Τιμή

720-840-025 VZD161 20 6 G ¾’’ 70 42 99 70 58 Σταθερή IP40 181,10

720-842-015 VZC162 15 3,5 G ¾’’ 70 42 99 70 58 Βυσματική IP20 181,10

720-842-025 VZC162 20 6 G 1’’ 70 42 99 70 58 Βυσματική IP20 181,10

720-842-035 VZD162 15 3,5 G ¾’’ 70 42 99 70 58 Σταθερή IP40 181,10

720-842-045 VZD162 20 6 G 1’’ 70 42 99 70 58 Σταθερή IP20 168,50

720-846-015 VZC263 15 4,5 CPF 22mm 111 49 99 70 58 Βυσματική IP20 193,30

720-846-025 VZC263 20 6 CPF 28mm 114 49 99 70 58 Βυσματική IP20 211,10

720-846-035 VZD263 15 4,5 CPF 22mm 111 56 99 70 58 Σταθερή IP40 193,30

720-846-045 VZD263 20 6 CPF 28mm 114 56 99 70 58 Σταθερή IP40 211,10

Τρίοδες βάνες εκτροπής VZC και VZD
Η σειρά VZC, VZD είναι σειρά από συμπαγείς βαλβίδες εκτροπής από ορείχαλκο για χρήση σε 
αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση ή εφαρμογές HVAC. Το κύριο χαρακτηριστικό 
είναι η δυνατότητα ταχείας αλλαγής της κατεύθυνσης ροής μεταξύ δύο κυκλωμάτων.
• Γρήγορη εναλλαγή (3 δευτερόλεπτα)
• Λειτουργία αντιμπλοκαρίσματος που εκτελείται κάθε 7η ημέρα σε περίοδο ακινησίας
• Μέγιστη διαφορική πίεση 0,8 bar (διανομή) και 0,6 (ανάμειξη)

Η σειρά ZRS230 είναι μια σειρά μηχανοκίνητων βανών εκτροπής 3 κατευθύνσεων με κινητήρα επιστρο-
φής ελατηρίου για χρήση σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Η σειρά ZRS230 διατίθεται σε DN15-32, 
PN16 με εσωτερική σύνδεση σπειρώματος. Ο κινητήρας ελέγχεται από σήμα 2 σημείων με λειτουργία 
επιστροφής ελατηρίου και συνιστάται για λειτουργία εκτροπής, διαθέσιμος για παροχή ρεύματος 230V 
AC, 50/60Hz. Η κατεύθυνση ροής είναι ΑΒ προς Β χωρίς ρεύμα.
Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε κλειστά κυκλώματα.
• άνοιγμα με ηλεκτροκινητήρα σε 15 δευτερόλεπτα - κλείσιμο με ελατήριο σε 5’’.

Τρίοδες σφαιρικές βάνες εκτροπής ZRS

Κωδικός Τύπος DN KVS (m3/h) Μέγιστη διαφορική πίεση (kPa) Σύνδεση A (mm) B (mm) C (mm) Τιμή

720-860-112 ZRS234 15 3,2 150 G ½’’ 80 103 21 142,80

720-860-122 ZRS234 20 4,6 150 G ¾’’ 89 103 21 148,70

720-860-132 ZRS234 25 5,7 100 G 1’’ 93 103 23 167,60

720-860-142 ZRS234 32 8,4 80 G 1 ¼’’ 105 110 930 243,70

Κωδικός Τύπος DN KVS 
(m3/h) Σύνδεση D 

(mm)
E 

(mm)
F 

(mm)
G 

(mm)
H 

(mm) Τιμή

720-851-005 ΜΒΑ135 20 9,6 G ¾’’ 70 42 99 70 58 196,10

720-851-010 ΜΒΑ135 25 11,3 G 1’’ 70 42 99 70 58 211,40

720-851-025 ΜΒΑ132 20 9,6 G 1’’ 72 25 39 30 34 195,20

720-851-030 ΜΒΑ132 25 11,3 G 1¼’’ 82 29 43 42 40 207,60

720-851-035 ΜΒΑ132 20 9,6 G ¾’ με αντάπτορες 134 25 38,5 70 65 211,40

720-851-040 ΜΒΑ132 25 11,3 G 1’’ με αντάπτορες 149 29 42,5 76,5 73 239,90

Τρίοδες βάνες εκτροπής ΜΒΑ
Η σειρά MBA130 είναι μια σειρά μηχανοκίνητων σφαιρικών βαλβίδων 3 κατευθύνσεων με κινητήρα για χρήση σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Η σειρά 
MBA130 είναι διαθέσιμη σε DN20-25 και συνοδεύεται από διαφορετικούς τύπους συνδέσεων που ανταποκρίνονται στις περισσότερες 
ανάγκες. Ο κινητήρας συναρμολογείται στη σφαιρική βαλβίδα με ένα μεταλλικό στόμιο που επιτρέπει τη συναρμολόγηση/αποσυναρμο-
λόγηση του κινητήρα με ασφαλή, απλό και γρήγορο τρόπο.

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
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Δίοδες σφαιρικές βάνες ζωνών ZRS
Η σειρά ZRS220 είναι μια σειρά μηχανοκίνητων βαλβίδων ζώνης 2 κατευθύνσεων με ενεργοποιητή επιστροφής ελατηρίου για χρήση σε συστήματα θέρμανσης και 
ψύξης. Η σειρά ZRS220 διατίθεται σε DN15-32, PN16 με εσωτερική σύνδεση σπειρώματος. Ο κινητήρας ελέγχεται από σήμα 2 σημείων με λειτουργία επιστροφής 
ελατηρίου και συνιστάται για λειτουργία on/off, διαθέσιμος για τροφοδοσία ρεύματος 230V AC, 50/60Hz.
• Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε κλειστά κυκλώματα.
• άνοιγμα με ηλεκτροκινητήρα σε 15 δευτερόλεπτα - κλείσιμο με ελατήριο σε 5’’.

Κωδικός Τύπος DN KVS (m3/h) Μέγιστη διαφορική πίεση (kPa) Σύνδεση A (mm) B (mm) C (mm) Τιμή

720-860-012 ZRS224 15 3,2 200 G ½’’ 80 103 21 156,20

720-860-022 ZRS224 20 4,6 150 G ¾’’ 89 103 21 148,70

720-860-032 ZRS224 25 5,7 100 G 1’’ 93 103 23 162,80

720-860-042 ZRS224 32 8,4 80 G 1 ¼’’ 105 110 930 219,00

Κωδικός Τύπος DN KVS 
(m3/h) Σύνδεση C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Τιμή

720-850-005 ΜΒΑ121 20 45 G ¾’’ εσωτ. σπείρωμα 34 68 25 39 176,10

720-850-010 ΜΒΑ121 25 60 G 1’’ εσωτ. σπείρωμα 41 82 29 43 185,70

720-850-015 ΜΒΑ121 32 100 G 1 ¼’’ εσωτ. σπείρωμα 43 86 34 48 196,10

720-850-020 ΜΒΑ124 20 45 G ¾’’ εσωτ./ εξωτ. σπείρωμα 72 25 39 30 197,10

720-850-025 ΜΒΑ124 25 60 G 1’’ εσωτ./ εξωτ. σπείρωμα 82 29 43 42 203,80

720-850-030 ΜΒΑ124 32 100 G 1¼’’ εσωτ./ εξωτ. σπείρωμα 134 25 38,5 70 208,50

720-850-035 ΜΒΑ122 15 20 G ¾’’ εξωτ. σπείρωμα 31 62 21,5 35 171,40

720-850-040 ΜΒΑ122 20 45 G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 34 72 25 38,5 177,10

720-850-045 ΜΒΑ122 25 60 G 1 ¼’’ εξωτ. σπείρωμα 39,5 82 29 42,5 193,30

720-850-050 ΜΒΑ122 32 100 G 1 ½’’ εξωτ. σπείρωμα 36 86 34 47,5 206,60

720-850-055 ΜΒΑ122 15 20 G ½’’ εξωτ. σπείρωμα με αντάπτορες 58,5 118 21,5 35 175,20

720-850-060 ΜΒΑ122 20 45 G ¾’’ εξωτ. σπείρωμα με αντάπτορες 65 133,5 25 38,5 180,90

720-850-065 ΜΒΑ122 25 60 G 1’’ εξωτ. σπείρωμα με αντάπτορες 73 149 29 42,5 190,40

720-850-070 ΜΒΑ122 32 100 G 1 ¼’’ εξωτ. σπείρωμα με αντάπτορες 74 158 34 47,5 225,70

Δίοδες σφαιρικές βάνες ζωνών ΜΒΑ
Η σειρά MBA120 είναι μια σειρά από μηχανοκίνητες σφαιρικές βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης με κινητήρα για χρήση σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Η 
βαλβίδα είναι στεγανή με φυσαλίδες αέρα σύμφωνα με το EN12266-1. Η σειρά MBA120 είναι διαθέσιμη σε DN15-32 και συνοδεύεται από διαφορετικούς τύπους 
συνδέσεων που ανταποκρίνονται στις περισσότερες ανάγκες. 

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
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Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης VTA

Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης VTA

Η σειρά VTA310 έχει σχεδιαστεί για έλεγχο θερμοκρασίας σε εγκαταστάσεις ζεστού νερού οικιακής χρήσης χωρίς καμία απαίτηση για λειτουργία 
ασφαλή για εγκαύματα. Αυτή η σειρά βαλβίδων δεν είναι κατάλληλη για εγκαταστάσεις ζεστού νερού χρήσης που είναι εξοπλισμένες με HWC.
• για ζεστό νερό χρήσης

Η σειρά VTA330 έχει σχεδιαστεί κυρίως για να παρέχει υψηλής ακρίβειας ρύθμιση θερμοκρασίας σε θέσεις σημείου χρήσης για ζεστό νερό 
οικιακής χρήσης, σε βρύσες ή ντους όπου δεν έχουν εγκατασταθεί περαιτέρω εξαρτήματα ελέγχου θερμοκρασίας.
• εξαιρετική ακρίβεια ρύθμισης
• προστασία κατά των εγκαυμάτων
• γρήγορος χρόνος αντίδρασης

Κωδικός Τύπος KVS 
(m3/h)

Θερμοκρασία 
ανάμειξης °C Σύνδεση A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm) Τιμή

720-020-050 VTA313 1,5 35 - 60 CPF 22mm ρακορ 86 50 52 46 87,50

720-020-070 VTA312 1,2 35 - 60 G ½’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 56,30

Κωδικός Τύπος KVS 
(m3/h)

Θερμοκρασία 
ανάμειξης °C Σύνδεση A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm) Τιμή

720-030-020 VTA332 1,2 35 - 60 G ¾’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 172,00

720-030-030 VTA332 1,3 35 - 60 G 1 ’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 158,10

Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης VTA320 - VTA520
Η σειρά VTA320/VTA520 για διανομή ζεστού νερού οικιακής χρήσης, σκλήρυνση κατά του ζεματίσματος σε εφαρμογές γραμμής και όπου έχουν 
εγκατασταθεί περαιτέρω συσκευές ελέγχου θερμοκρασίας στις βρύσες νερού.
• εξαιρετική ακρίβεια ρύθμισης
• προστασία κατά των εγκαυμάτων
• κατάλληλο για ζεστό νερό χρήσης

Κωδικός Τύπος KVS 
(m3/h)

Θερμοκρασία 
ανάμειξης °C Σύνδεση A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm) Τιμή

720-035-005 VTA362 1,2 35 - 60 G ¾’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 123,90

720-040-010 VTA323 1,5 35 - 60 CPF 22mm ρακορ 70 42 52 46 108,20

720-040-020 VTA322 1,2 35 - 60 G ½’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 96,20

720-040-030 VTA322 1,5 35 - 60 G ¾’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 98,00

720-040-040 VTA322 1,6 35 - 60 G 1 ’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 101,00

720-040-048 VTA321 1,6 35 - 60 G ½’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 99,90

720-040-050 VTA321 1,6 35 - 60 G ¾’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 102,60

720-025-028 VTA522 3,5 45 - 65 G 1¼’’ εξωτ. σπείρωμα 84 62 60 56 158,10

720-040-060 VTA522 3,2 50 - 75 G 1 ’’ εξωτ. σπείρωμα 84 62 60 56 153,50

720-040-070 VTA522 3,5 50 - 75 G 1¼’’ εξωτ. σπείρωμα 84 62 60 56 158,10

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
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Ρακόρ σύνδεσης για τρίοδες VTA

Κωδικός Τύπος Σύνδεση Α Σύνδεση Β C (mm) D (mm) Τιμή

782-340-030 KTD212 G 1’’ R ¾’’ 43 35 43,90

782-340-040 KTD312 G 1’’ R ¾’’ 43 35 53,80

782-340-035 KTD212 G 1¼’’ R 1’’ 48,5 40 74,80

782-340-045 KTD312 G 1¼’’ R 1’’ 48,5 40 78,70

Ρακόρ σύνδεσης για τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες VTA εξωτερικού σπειρώματος
• Το KTD212 συνοδεύεται από μια αντεπίστροφη βαλβίδα
• Το KTD312 συνοδεύεται από δύο αντεπίστροφες βαλβίδες

Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης VTA για ενδοδαπέδια θέρμανση - δροσισμό
Οι σειρές VTA370 και VTA570 είναι η νούμερο ένα επιλογή για εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης. Οι βαλβίδες παρέχουν μια ασφαλή λειτουργία κατά της υπερβο-
λικής θερμοκρασίας νερού, η οποία είναι σημαντική για την προστασία π.χ. σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης και επίσης το ίδιο το δάπεδο από την ανεξέλεγκτη 
αύξηση της θερμοκρασίας.

Κωδικός Τύπος KVS (m3/h) Θερμοκρασία 
ανάμειξης °C Σύνδεση A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Τιμή

720-050-030 VTA322 1,2 20 - 43 G ½’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 96,20

720-050-040 VTA322 1,5 20 - 43 G ¾’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 99,90

720-050-050 VTA322 1,6 20 - 43 G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 101,70

720-050-056 VTA572 4,8 10 - 30 G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 84 62 60 56 159,00

720-050-062 VTA372 3,4 20 - 55 G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 118,30

720-050-070 VTA321 1,5 20 - 43 G ½’’ εσωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 99,90

720-050-080 VTA321 1,6 20 - 43 G ¾’’ εσωτ. σπείρωμα 70 42 52 46 104,50

720-050-108 VTA572 4,5 20 - 55 G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 84 62 60 56 159,00

720-050-110 VTA572 4,8 20 - 55 G 1¼’’ εξωτ. σπείρωμα 84 62 60 56 169,20
εφαρμογές

VTR Θερμοστατικές μονάδες ανακυκλοφορίας για ζεστό νερό χρήσης
Οι σειρές VTR322 και VTR522 είναι θερμοστατικές μονάδες ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης. Χρησιμοποιώντας μόνο θερμοστατικά 
εξαρτήματα (μη ηλεκτρικά) η μονάδα είναι εντελώς ανεξάρτητη και παρέχει πολύ εύκολη εγκατάσταση, με συνδέσεις και βαλβίδες ελέγχου 
που περιλαμβάνονται.
• Προστασία κατά των εγκαυμάτων
• Μόνωση για ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας

Κωδικός Τύπος Θερμοκρασία 
ανάμειξης °C KVS Σύνδεση 

G-H A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Τιμή

720-018-010 VTR322 35 - 60 1,6 R ¾’’- R ¾’’ 140 219 75 70 140 90 286,60

720-018-130 VTR522 45 - 65 3,5 R ¾’’ - R 1’’ 154 257 100 75 164 100 388,30

εφαρμογές

9| Κατάλογος ESBE | 23



Κωδικός Τύπος Θερμοκρασία 
εκτροπής °C KVS Σύνδεση E A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Τιμή

720-805-005 VTD322 45 3,6 G 1’’ 70 42 42 46 121,20

720-805-010 VTD322 50 3,6 G 1’’ 70 42 42 46 127,60

720-805-015 VTD322 60 3,6 G 1’’ 70 42 42 46 127,60

720-805-030 VTD582 40-52 2,8 G 1’’ 84 62 60 56 147,20

Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες εκτροπής VTD300,  VTD500
Η σειρά VTD300 και VTD 500 είναι θερμικές βαλβίδες που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές εκτροπής. Όταν η θερμοκρασία εισερχόμενου 
υγρού είναι κάτω από την ονομαστική θερμοκρασία εκτροπής, εκτρέπεται στη θύρα Β, όταν η θερμοκρασία εισερχόμενου υγρού είναι πάνω 
από την ονομαστική θερμοκρασία εκτροπής εκτρέπεται στη θύρα Α.
• Προστασία από υπερβολική θερμοκρασία

Ηλιακά θερμοστατικά συγκροτήματα VMC - VMD
Σειρά VMC300 VMD 300 για ζεστό νερό χρήσης διπλής πηγής. Το Solar Kit προσφέρει βελτιστοποιημένη χρήση ενέργειας, προστασία από εγκαύματα και άνεση με 
συμπαγή και αποτελεσματικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας μόνο θερμοστατικά εξαρτήματα (μη ηλεκτρικά) η μονάδα είναι εντελώς ανεξάρτητη.
• Βελτιστοποιημένη χρήση ενέργειας
• Προστασία κατά των εγκαυμάτων
• Εύκολη εγκατάσταση

Κωδικός Τύπος Θερμοκρασία  
εκτροπής °C KVS Σύνδεση 

Κ
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
E 

(mm)
F 

(mm)
G 

(mm)
H 

(mm)
J 

(mm) Τιμή

720-015-045 VMC322 45 1,5 G 1’’ 206 42 52 46 42 42 35 68 136 280,90

720-015-047 VMC3221 45 1,4 R ¾’’ 276 77 52 46 42 77 70 68 136 318,20

720-015-240 VMD3222 42-52 1,4 R ¾’’ 293 154 95 163 70 77 - 90 - 442,70
1 Συνοδεύεται από 2 αντεπίστροφες βαλβίδες
2 Συνοδεύεται από 2 αντεπίστροφες βαλβίδες και θερμομονωτικό κάλλυμμα

εφαρμογές

εφαρμογές

Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης
Η σειρά VTS520 είναι κατάλληλη για ανάμειξη ζεστού νερού χρήσης συνδεδεμένη με ηλιακά συστήματα θέρμανσης, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες νερού απαιτούν 
επιπλέον ανθεκτικά εξαρτήματα. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 120° C.

Κωδικός Τύπος KVS (m3/h) Θερμοκρασία 
ανάμειξης °C Σύνδεση A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Τιμή

720-025-005 VTS522 3,2 45 - 65 G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 84 62 60 56 140,60

720-025-020 VTS522 3,5 50 - 75 G 1 ¼’’ εξωτ. σπείρωμα 84 62 60 56 188,60
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Ελεγκτές αντιστάθμισης CRΑ

Ελεγκτές αντιστάθμισης CRΒ

Η σειρά CRA110 είναι ένας ελεγκτής θερμοκρασίας σταθερής ροής για εφαρμογές όπου απαιτείται 
σταθερή θερμοκρασία νερού. Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας γίνονται από ένα εύχρηστο χειριστήριο και 
διεπαφή οθόνης. Ο συμπαγής ελεγκτής έχει σχεδιαστεί για τη λειτουργία περιστροφικών βαλβίδων 
DN 15-50 και έχει εύρος λειτουργίας 90°. Η σειρά μπορεί εύκολα να χειριστεί χειροκίνητα από το κου-
μπί pull-and-turn στο μπροστινό μέρος του καλύμματος.
• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
Αντίστοιχα η σειρά CRA120 είναι κατάλληλη για μεγαλύτερα συστήματα και βαλβίδες όπως η 3F. Οι 
ρυθμίσεις θερμοκρασίας γίνονται με εύχρηστα κουμπιά και διεπαφή οθόνης. Η σειρά μπορεί εύκολα 
να ελεγχθεί χειροκίνητα με ένα κουμπί αποσύνδεσης και μοχλό.
• Ελεγκτής με ενσωματωμένο κινητήρα.

Η σειρά CRB100 είναι ένας ελεγκτής εσωτερικού χώρου με ενσωματωμένο ενεργοποιητή για χρήση σε βαλβίδες ανάμειξης 
όπως οι VRG130 και VRB140. Ο ελεγκτής έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλό επίπεδο άνεσης και ταυτόχρονα να παρέχει 
εξοικονόμηση ενέργειας. Η ρύθμιση βασίζεται στην ανάδραση του αισθητήρα εσωτερικού χώρου και αλλάζει αλλάζοντας 
τη θερμοκρασία στόχου στη μονάδα οθόνης δωματίου. Η μονάδα ενεργοποιητή μπορεί να συνδεθεί στη μονάδα προβολής 
δωματίου είτε μέσω ασύρματης σύνδεσης (CRB120) για εύκολη εγκατάσταση είτε μέσω καλωδίου (CRB110). Με τον ενσωμα-
τωμένο χρονοδιακόπτη, με πρόγραμμα ημέρας και εβδομάδας, υπάρχουν δυνατότητες να έχετε ρυθμίσεις ημέρας και νύχτας 
με εναλλακτική θερμοκρασία για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
• Ασύρματη άνεση
• Όλες οι ρυθμίσεις από τη μονάδα δωματίου.

Κωδικός Τύπος Τάση V Εύρος θερμοκρασίας °C Εύρος λειτουργίας ° Ροπή (Nm) Τιμή

720-600-402 CRA211 230 5 - 95 90° 6 463,00

720-600-420 CRA121 230 5 - 95 30-180° 15 556,90

720-600-430 CRA122 24 5 - 95 30-180° 15 606,00

720-600-452 CRK211* 230 5 - 95 90° 6 469,90

Κωδικός Τύπος Τάση V Ροπή (Nm) Μονάδα προβολής 
δωματίου Τιμή

720-600-222 CRΒ211 230 6 Ενσύρματος 762,60

* Θέρμανση και δροσισμός στο ίδιο κύκλωμα
εφαρμογές

εφαρμογές

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
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Ελεγκτές αντιστάθμισης CRC με έλεγχο εξωτερικής θερμοκρασίας
Η σειρά CRC110 είναι ένας ελεγκτής που βασίζεται σε αισθητήρες εξωτερικού χώρου με ενσωματωμένο κινητήρα για χρήση σε βαλβίδες ανάμειξης όπως οι 
VRG130 και VRB140. Ο ελεγκτής έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλό επίπεδο άνεσης χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης μιας τέλειας χαρακτηριστικής καμπύλης 
θέρμανσης και ταυτόχρονα να παρέχει εξοικονόμηση ενέργειας. Μια μετατόπιση - παράλληλη ρύθμιση της χαρακτηριστικής καμπύλης θέρμανσης μπορεί να 
ενεργοποιηθεί από ένα εξωτερικό σήμα. Για εφαρμογές με καλά μονωμένα κτίρια και συστήματα γρήγορης θέρμανσης, όπως το κύκλωμα με θερμαντικά σώματα, 
μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα φίλτρο θερμοκρασίας για να καθυστερήσει μια αλλαγή εξωτερικής θερμοκρασίας για να αποφευχθεί μια ανισορροπία μεταξύ της 
εκτιμώμενης και της πραγματικής ζήτησης θέρμανσης.
• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
• Ελεγκτής με ενσωματωμένο κινητήρα
• CRC110 και CRC120 συνοδεύονται με αισθητήρια εξωτερικής θερμοκρασίας και νερού προσαγωγής
• CRC140 συνοδεύεται με αισθητήρια εξωτερικής θερμοκρασίας, νερού προσαγωγής και θερμοκρασίας νερού επιστροφής 

Κωδικός Τύπος Τάση V Εύρος λειτουργίας ° Ροπή (Nm) Τιμή

720-600-502 CRC211 230 90° 6 447,60

720-600-550 CRC141 24 90° 6 477,80

Ελεγκτής αντιστάθμισης CRD με έλεγχο εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας
Η σειρά ESBE CRD100 είναι ένας συνδυασμένος ελεγκτής αντιστάθμισης καιρού και βασισμένος σε αισθητήρες εσωτερικού 
χώρου. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει μια προηγμένη προσαρμογή που θα δημιουργήσει την ιδανική χαρακτηριστική καμπύλη 
θέρμανσης για το συγκεκριμένο κτίριο, έτσι ώστε ο χρήστης να χρειάζεται μόνο να αποφασίσει ένα πράγμα, την απαιτούμενη 
εσωτερική θερμοκρασία. Ο ελεγκτής αποτελείται από τρία μέρη, τη μονάδα ενεργοποιητή, τη μονάδα οθόνης δωματίου και 
τον εξωτερικό αισθητήρα. Μονάδα οθόνης δωματίου σε μοντέρνο σχεδιασμό, η οποία περιέχει τον αισθητήρα θερμοκρασί-
ας εσωτερικού χώρου και στην οποία έχουν ρυθμιστεί όλες οι ρυθμίσεις, όπως καθημερινές ρυθμίσεις κλίματος καθώς και το 
εσωτερικό ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 
• Συνδυασμός ελέγχου με βάση αισθητήρα θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου
• Όλες οι ρυθμίσεις από την ασύρματη μονάδα δωματίου
• Συνοδεύεται με αισθητήρια εξωτερικής θερμοκρασίας, νερού προσαγωγής και με ασύρματο εξωτερικό χειριστήριο

Κωδικός Τύπος Τάση V Εύρος λειτουργίας ° Ροπή (Nm) Τιμή

720-600-602 CRD221 230 90° 6 880,00

εφαρμογές

εφαρμογές

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
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Ελεγκτής σταθερής θερμοκρασίας προσαγωγής για ζεστό νερό χρήσης CRS 
Η σειρά CRS130 είναι ένας συνδυασμένος κινητήρας και ελεγκτής θερμοκρασίας σταθερής ροής για κύρια χρήση σε 
κεντρικές εφαρμογές ΖΝΧ χάρη στο χρόνο απόκρισης και τη θέση του αισθητήρα. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας πραγ-
ματοποιείται με ένα εύχρηστο χειριστήριο και διεπαφή οθόνης και ρυθμίζεται σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς 
κανονισμούς. Ρυθμιζόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας 5 - 95°C. 
• Ελεγκτής σταθερής θερμοκρασίας κατασκευασμένος ειδικά για εφαρμογές ζεστού νερού χρήσης.
• Η έκπλυση της λεγιονέλλας είναι δυνατή με ενεργοποίηση εναλλακτικής θερμοκρασίας

Κωδικός Τύπος Τάση V Εύρος θερμοκρασίας °C Εύρος λειτουργίας Ροπή (Nm) Τιμή

720-600-330 CRS131 230 5 - 95 90° 6 657,40

720-600-332 CRS211 230 5 - 95 90° 6 681,40

Ελεγκτής σταθερής θερμοκρασίας προσαγωγής CUA
Η σειρά CUA100 είναι ένας ελεγκτής εσωτερικού χώρου που χρησιμοποιείται με τους περισσότερους ενεργοποιη-
τές 24 VAC 3 σημείων. Ο ελεγκτής έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλό επίπεδο άνεσης και ταυτόχρονα να παρέχει 
εξοικονόμηση ενέργειας. Ο έλεγχος βασίζεται στην ανάδραση του αισθητήρα εσωτερικού χώρου και αλλάζει αλ-
λάζοντας τη θερμοκρασία στόχου στη μονάδα οθόνης δωματίου. Η σειρά CUA100 μπορεί επίσης να χρησιμοποι-
ηθεί για έλεγχο θερμοκρασίας σταθερής ροής.
• Για χρήση με τους περισσότερους κινητήρες 3 σημείων 24 VAC

Κωδικός Τύπος Τάση V Εύρος θερμοκρασίας °C Τιμή

720-600-300 CUA111 230 5 - 95 497,80

Ελεγκτής αντιστάθμισης 90C
Η σειρά 90C είναι μια πλήρης μονάδα ελέγχου που αντισταθμίζει τις καιρικές συνθήκες με ενσωματωμένο κινητήρα για χρήση 
σε βαλβίδες ανάμειξης. Το χειριστήριο διατίθεται σε 2 διαφορετικές εκδόσεις, όλες εξοπλισμένες με πλήρη οθόνη γραφικών για 
εύκολο χειρισμό και άμεση ρύθμιση. Ανάλογα με την έκδοση, η σειρά 90C μπορεί να χειριστεί έως και 6 διαφορετικές πηγές 
εισαγωγής δεδομένων και έχει έως και 3 δυνατότητες ελέγχου εξόδου. Αυτό καθιστά το 90C ευέλικτο και ικανό να ελέγχει ένα 
αριθμό κυκλωμάτων θερμότητας και εξαρτημάτων συστήματος με υψηλή ακρίβεια.

Κωδικός Τύπος Αριθμός 
εισόδων

Αριθμός 
εξόδων

Εύρος 
λειτουργίας

Καλώδιο 
αισθητήρων

Αισθητήρας 
χώρου

Εφεδρικοί 
αισθητήρες Τιμή

720-600-010 90C-1A-90 3 1 90° ΝΑΙ - - 771,60

720-600-011 90C-1B-90 3 1 90° - - - 746,00

720-600-031 90C-3B-90 6 3 90° - - 3 875,40

εφαρμογές

εφαρμογές

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
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Μονάδα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης FSK
Η σειρά FSK100 έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές πόσιμου νερού. Εξοπλισμένη με μοναδικό υδροηλεκτρικό μπλοκ, 
ενεργοποιητή ταχείας ανάμειξης, δύο εναλλάκτες θερμότητας πλάκας διέλευσης και έξυπνο ελεγκτή, η σειρά FSK100 
είναι μοναδική στο είδος της. Αυτές οι εξαιρετικά εξελιγμένες συσκευές παρέχουν εξαιρετική απόδοση πόσιμου 
νερού και σταθερότητα θερμοκρασίας. Η σειρά FSK100 έθεσε ένα νέο πρότυπο στην αγορά φρέσκων υδροηλεκτρι-
κών μονάδων.
• Γρήγοροι χρόνοι αντίδρασης
• Χαμηλότερος κίνδυνος ασβεστοποίησης
• Λειτουργία απομάκρυνσης λεγεωνέλλας

Κωδικός Τύπος Τάση V Κυκλοφορητής Υδραυλικές συνδέσεις G (mm) H (mm) I (mm) Τιμή

720-612-010 FSK101 230 Wilo 25/7,0 4 x G1’’ και 2 x G½’’ 600 400 304 2911,10

720-612-110 FSK803 Κιτ ανακυκλοφορίας με κυκλοφορητή ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 520,40

εφαρμογές

Εξοπλισμός και εξαρτήματα ελεγκτών 90C

Κωδικός Τύπος Περιγραφή Τιμή

782-650-010 CRS231 Αισθητήρας χώρου 316,00

782-650-030 CRS213 Αισθητήρας εφεδρικός 95,70

782-650-040 CRS214 Αισθητήρας εξωτερικός 121,60

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
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Υδραυλικές μονάδες DN25 χωρίς κυκλοφορητή GRF111 

Υδραυλικές μονάδες άμεσης παροχής GDA 

Υδραυλική μονάδα DN25 χωρίς κυκλοφορητή GDF111

Υδραυλική μονάδα DN25 χωρίς κυκλοφορητή GFF111

Κωδικός Τύπος Περιγραφή DN Σύνδεση I Σύνδεση J Τιμή

720-610-160 GRF111 Ανάμειξη με τρίοδη αναμικτική βάνα VRG432 25 G 1’’ G 1½’’ 319,50

720-610-162 GRF121 Ανάμειξη με τρίοδη αναμικτική βάνα VRG432 και κινητήρα ARA661 25 G 1’’ G 1½’’ 390,50

Κωδικός Τύπος Περιγραφή DN Σύνδεση I Σύνδεση J Τιμή

720-610-164 GDF111 Άμεσης παροχής 25 G 1’’ G 1½’’ 216,20

Κωδικός Τύπος Περιγραφή DN Σύνδεση I Σύνδεση J Τιμή

720-610-164 GDF111 Άμεσης παροχής 25 G 1’’ G 1½’’ 235,80

Κωδικός Τύπος Περιγραφή DN Σύνδεση I Σύνδεση J Τιμή

720-610-166 GFF111
Ανάμειξη σταθερής θερμοκρασίας, εύρος 
20 - 55 °C, με θερμοστατική βαλβίδα 
VTA372 (για ενδοδαπέδια θέρμανση)

25 G 1’’ G 1½’’ 327,10

Κωδικός Τύπος DN Κυκλοφορητής Σύνδεση I Σύνδεση J Τιμή

720-610-120 GDA211 25 WILO PARA 25/6 G 1’’ G 1 ½’’ 484,30

720-610-122 GDA211 32 WILO PARA 25/8 G 1¼’’ G 1 ½’’ 519,80

Η σειρά ESBE GRF100 είναι μια μονάδα ανάμειξης κυκλοφορίας που προορίζεται για κυκλώματα θέρμανσης όπου απαιτείται 
έλεγχος ροής και θερμοκρασίας. Εξοπλισμένο με δύο βαλβίδες διακοπής με θερμόμετρα, βαλβίδα αντεπιστροφής και μόνω-
τικό κέλυφος υψηλής ποιότητας. Το GRF100 παραδίδεται με την περιστροφική βαλβίδα προοδευτικής ανάμειξης 3 κατευθύν-
σεων, η οποία εξασφαλίζει βέλτιστες επιδόσεις ρύθμισης ανεξάρτητα από τον ρυθμό ροής.
Η μονάδα κυκλοφορίας ESBE GRF100 είναι έτοιμη να λειτουργήσει με κυκλοφορητές 180 mm. Το έξυπνο ρυθμιζόμενο κέλυ-
φος μόνωσης διασφαλίζει ότι κάθε είδους αντλία θα μονωθεί με τον σωστό τρόπο. 

Η σειρά ESBE GDA200 είναι μια μονάδα κυκλοφορίας άμεσης τροφοδοσίας σχεδιασμένη για εφαρμογές, όπου απαιτείται μεταφορά ενέργειας με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο. Εξοπλισμένο με δύο βαλβίδες διακοπής με θερμόμετρα, βαλβίδα αντεπιστροφής, κέλυφος μόνωσης υψηλής ποιότητας και κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης. Μπο-
ρείτε να είστε σίγουροι ότι το ESBE προσφέρει την καλύτερη μονάδα κυκλοφορίας τόσο για την οικονομία σας όσο και για το περιβάλλον. Είναι απλώς η πιο αποτελεσματική 
διαθέσιμη μονάδα άμεσης τροφοδοσίας.

Η σειρά ESBE GDF100 είναι μια μονάδα κυκλοφορίας άμεσης τροφοδοσίας σχεδιασμένη για εφαρμογές όπου απαιτείται η μεταφορά ενέργειας. 
Εξοπλισμένο με δύο βαλβίδες διακοπής με θερμόμετρα, βαλβίδα αντεπιστροφής και μονωτικό κέλυφος υψηλής ποιότητας.

Υδραυλικές μονάδες αναμειξης με θερμοστατική βαλβίδα GFA 
Η σειρά ESBE GFA200 είναι μια μονάδα ανάμιξης κυκλοφορίας σχεδιασμένη για κυκλώματα θέρμανσης, όπου απαιτείται σταθερός έλεγχος θερμοκρασίας. Εξοπλισμένο με 
δύο βαλβίδες διακοπής με θερμόμετρα, βαλβίδα αντεπιστροφής, μονωτικό κέλυφος υψηλής ποιότητας και κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης. Το GFA200 παραδίδεται με 
θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης 3 κατευθύνσεων για σταθερό έλεγχο θερμοκρασίας του κυκλώματος θέρμανσης. Η θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης έχει ρυθμιζόμενη 
ρύθμιση θερμοκρασίας.

Κωδικός Τύπος Περιγραφή DN Σύνδεση I Σύνδεση J Τιμή

720-610-150 GFA211
Ανάμειξη σταθερής θερμοκρασίας, εύρος 20 - 55 °C, 
με θερμοστατική βαλβίδα VTA572 και κυκλοφορητή 
Wilo Para 25/6 (για ενδοδαπέδια θέρμανση)

25 G 1’’ G 1½’’ 567,30

720-610-152 GFA211
Ανάμειξη σταθερής θερμοκρασίας, εύρος 20 - 55 °C, 
με θερμοστατική βαλβίδα VTA572 και κυκλοφορητή 
Wilo Para 25/8 (για ενδοδαπέδια θέρμανση)

32 G 1 ¼’’ G 1½’’ 587,00
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Υδραυλικές μονάδες ανάμειξης GRC με τρίοδη VRG και κινητήρα 

Κωδικός Τύπος DN Κυκλοφορητής Βαλβίδα Ελεγκτής Σύνδεση I Σύνδεση J Τιμή

720-610-028 GRC241 25 WILO 25/6 VRG 432 CRP 221 G 1’’ G 1 ½’’ 1157,50

720-610-030 GRC241 32 WILO 25/8 VRG 432 CRP 221 G 1¼’’ G 1 ½’’ 1177,00

Η σειρά ESBE GRC είναι μια μονάδα ανάμειξης κυκλοφορίας που προορίζεται για κυκλώματα θέρμανσης όπου απαιτείται εξαιρετικός έλεγχος ροής και εξωτερικής θερμο-
κρασίας. Εξοπλισμένο με δύο βαλβίδες διακοπής με θερμόμετρα, βαλβίδα αντεπιστροφής, κέλυφος μόνωσης υψηλής ποιότητας και κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης. Η 
σειρά GRC παραδίδεται με περιστροφική βαλβίδα προοδευτικής ανάμειξης 3 κατευθύνσεων και κινητήρα σε συνδυασμό με ελεγκτή εξωτερικής θερμοκρασίας. Η Μονάδα 
Ανάμειξης Κυκλοφορίας εξασφαλίζει βέλτιστες επιδόσεις ρύθμισης  χάρη στο τέλειο χαρακτηριστικό καμπύλης θέρμανσης. (αντιστάθμιση)

Υδραυλικές μονάδες DN20

Κωδικός Τύπος DN Κυκλοφορητής Βαλβίδα Κινητήρας Σύνδεση I Σύνδεση J Τιμή

720-610-142 GDA311 20 WILO PARA STG 15/8 - - G ¾’’ G 1’’ 412,80

720-610-144 GFA311 20 WILO PARA STG 15/8 VTA378 - G ¾’’ G 1’’ 557,40

720-610-146 GRA311 20 WILO PARA STG 15/8 VRG438 ARA661 G ¾’’’ G 1’’ 659,20

Υδραυλικές μονάδες ανάμειξης GRA με τρίοδη VRG και κινητήρα ARA 

Κωδικός Τύπος DN Κυκλοφορητής Βαλβίδα Κινητήρας Σύνδεση I Σύνδεση J Τιμή

720-610-002 GRA211 25 WILO PARA 25/6 VRG 432 ARA661 G 1’’ G 1 ½’’ 689,70

720-610-004 GRA211 32 WILO PARA 25/8 VRG 432 ARA661 G 1¼’’ G 1 ½’’ 717,50

Η σειρά ESBE GRA είναι μια σειρά μονάδων ανάμειξης κυκλοφορίας που προορίζεται για κυκλώματα θέρμανσης όπου απαιτείται εξαιρετικός 
έλεγχος ροής και θερμοκρασίας. Εξοπλισμένο με δύο βαλβίδες διακοπής με θερμόμετρα, βαλβίδα αντεπιστροφής, κέλυφος μόνωσης υψηλής 
ποιότητας και κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης. Το GRA παραδίδεται με περιστροφική βαλβίδα προοδευτικής ανάμειξης 3 κατευθύνσεων και 
κινητήρα. Η μονάδα ανάμειξης κυκλοφορίας εξασφαλίζει βέλτιστες επιδόσεις ρύθμισης ανεξάρτητα από το ρυθμό ροής και τον χαμηλό κίνδυνο 
υπερμεγέθους χάρη στο προοδευτικό χαρακτηριστικό της βαλβίδας, καθώς και τη δυνατότητα εργασίας με τους περισσότερους ελεγκτές που 
διατίθενται στην αγορά.

Εsbe GDA 311 άμεσης παροχής με κυκλοφορητή Wilo Para
Εsbe GFA 311 ανάμειξης με κυκλοφορητή Wilo Para και θερμοστατική βαλβίδα VTA 378 με εύρος ρύθμισης 20 - 55 °C
Εsbe GRA 311 ανάμειξης με κυκλοφορητή Wilo Para και τρίοδη βαλβίδα VRG 438 και κινητήρα λειτουργίας ARA661
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Συλλέκτες GMA 

Η σειρά GMA300 είναι συλλέκτες για σύνδεση με υδραυλικές μονάδες DN20
Η σειρά GMA410 είναι ένας υδραυλικός διαχωριστής για τον διαχωρισμό του κυκλώματος θέρμανσης από την πηγή θέρμανσης. 
Η σειρά GMA400 είναι συλλέκτες κατάλληλοι για σύνδεση με υδραυλικές μονάδες. Οι συλλέκτες διατίθενται για 2, 3, 4 και 5 κυκλώματα θέρμανσης. 
Η σειρά GMA500 είναι συλλέκτες με ενσωματωμένο υδραυλικό διαχωριστή για 2 και 3 κυκλώματα θέρμανσης.

Κωδικός Τύπος Αριθμός 
κυκλωμάτων

Συνδέσεις στο 
σύστημα

Συνδέσεις στην 
πηγή θέρμανσης

Υδραυλικός 
διαχωριστής Τιμή

720-614-002 GMA321 2 RN 1’’ G1’’ ΟΧΙ 250,00

720-614-004 GMA331 3 RN 1’’ G1’’ ΟΧΙ 288,40

720-614-018 GMA411 1 RN 1½’’ G1½’’ ΝΑΙ 224,60

720-614-006 GMA421 2 RN 1½’’ G1½’’ ΟΧΙ 307,50

720-614-008 GMA431 3 RN 1½’’ G1½’’ ΟΧΙ 383,70

720-614-014 GMA441 4 RN 1½’’ G1½’’ ΟΧΙ 467,60

720-614-016 GMA451 5 RN 1½’’ G1½’’ ΟΧΙ 569,20

720-614-010 GMA521 2 RN 1½’’ G1½’’ ΝΑΙ 471,10

720-614-012 GMA531 3 RN 1½’’ G1½’’ ΝΑΙ 572,50

Υδραυλικές μονάδες διπλής παροχής DDA 

Κωδικός Τύπος DN Κυκλοφορητής Σύνδεση I Σύνδεση J Τιμή

720-610-202 DDA111 20 WILO PARA 15/8-75/SC 130mm G 1’’ G 1’’ 1156,20

Οι μονάδες διπλής κυκλοφορίας ESBE σειρά DDA100 είναι συμπαγείς μονάδες για δύο χωριστά κυκλώματα θέρμανσης. Μια μονάδα διπλής κυκλοφορίας είναι η τέλεια 
επιλογή για αντλίες θερμότητας και λέβητες που λειτουργούν με θερμαντικά σώματα ή/και ενδοδαπέδια θέρμανση.
Οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με δύο κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, βαλβίδες με προοδευτικό χαρακτηριστικό, κινητήρες με σύνδεση QuickFit, σφαιρικές βαλβίδες με 
θερμόμετρα, πολλαπλή με λειτουργία by-pass και μονωτικό κέλυφος. Η έκδοση DDA100 προετοιμάζεται για ένα κύκλωμα άμεσης και ένα μικτό κύκλωμα θέρμανσης. Η έκ-
δοση DDA100 μπορεί εύκολα, χάρη στο κιτ αναβάθμισης, να αναβαθμιστεί ώστε να λειτουργεί με δύο κυκλώματα ανάμειξης. Χάρη στην έξυπνη κατασκευή των μονάδων, 
η λειτουργία ανάμειξης μπορεί να μετακινηθεί από τη δεξιά στην αριστερή θέση.
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Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες φορτίου VTC300

Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες φορτίου VTC400

Η σειρά VTC300 είναι μια συμπαγής και ακριβής βαλβίδα φορτίου που χρησιμοποιείται για λέβητες στερεών καυσίμων έως 30 kW. Η βαλβίδα φόρτισης φροντίζει 
ώστε ο λέβητας να φτάσει σε υψηλή θερμοκρασία καύσης, ώστε να εξασφαλίζονται οι χαμηλότερες δυνατές εκπομπές. Πάνω απ ‘όλα, οι βαλβίδες διασφαλίζουν ότι 
η θερμοκρασία επιστροφής στον λέβητα διατηρείται υψηλή και εγγυημένη σε ολόκληρο τον κύκλο καύσης, γεγονός που επιτρέπει υψηλότερο επίπεδο απόδοσης 
του λέβητα, μειωμένη πίσσα και αυξημένη διάρκεια ζωής.
• Ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας του νερού επιστροφής.

Οι θερμικές βαλβίδες ESBE της σειράς VTC400 είναι σχεδιασμένες για εφαρμογές με λέβητες που απαιτούν έλεγχο θερμοκρασίας επι-
στροφής. Η διατήρηση μιας υψηλής και σταθερής θερμοκρασίας επιστροφής σημαίνει υψηλότερο επίπεδο απόδοσης του λέβητα, 
μειωμένη πίσσα και αυξημένη διάρκεια ζωής του λέβητα.

Κωδικός Τύπος KVS 
(m3/h) DN Θερμοκρασία 

ρύθμισης Σύνδεση A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm) Τιμή

720-210-045 VTC311 3,2 20 45 ± 2°C Rp ¾’’ εσωτ. σπείρωμα 70 42 42 46 123,90

720-210-055 VTC311 3,2 20 55 ± 2°C Rp ¾’’ εσωτ. σπείρωμα 70 42 42 46 123,90

720-210-060 VTC311 3,2 20 60 ± 2°C Rp ¾’’ εσωτ. σπείρωμα 70 42 42 46 123,90

720-211-060 VTC312 2,8 15 60 ± 2°C G ¾’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 42 46 117,40

720-211-145 VTC312 3,2 20 45 ± 2°C G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 42 46 123,90

720-211-155 VTC312 3,2 20 55 ± 2°C G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 42 46 123,90

720-211-160 VTC312 3,2 20 60 ± 2°C G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 70 42 42 46 123,90

720-212-045 VTC317 3,2 20 45 ± 2°C Pf 1½’’ εσωτ. σπείρωμα 
G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 75 42 42 57 146,10

720-212-055 VTC317 3,2 20 55 ± 2°C Pf 1½’’ εσωτ. σπείρωμα 
G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 75 42 42 57 146,10

720-212-060 VTC317 3,2 20 60 ± 2°C Pf 1½’’ εσωτ. σπείρωμα 
G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 75 42 42 57 146,10

720-213-045 VTC318 3,2 20 45 ± 2°C RN 1’’, G 1’’ εξωτ. 
σπείρωμα 70 42 42 46 133,10

720-213-050 VTC318 3,2 20 55 ± 2°C RN 1’’, G 1’’ εξωτ. 
σπείρωμα 70 42 42 46 133,10

720-213-060 VTC318 3,2 20 60 ± 2°C RN 1’’, G 1’’ εξωτ. 
σπείρωμα 70 42 42 46 133,10

Κωδικός Τύπος KVS 
(m3/h) DN Θερμοκρασία 

ρύθμισης Σύνδεση A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Τιμή

720-207-050 VTC412 5,5 25 50 ± 4°C G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 84 62 48 56 140,50

720-207-055 VTC412 5,5 25 55 ± 4°C G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 84 62 48 56 140,50

720-207-100 VTC422 4,5 25 50 -  75 ± 4°C G 1’’ εξωτ. σπείρωμα 84 62 48 56 169,20
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Η σειρά VTC500 είναι μια θερμική βαλβίδα που χρησιμοποιείται για λέβητες στερεών καυσίμων έως 150 kW. Η βαλβίδα φόρτισης φροντίζει ώστε ο λέβητας να 
φτάσει σε υψηλή θερμοκρασία καύσης, ώστε να εξασφαλίζονται οι χαμηλότερες δυνατές εκπομπές. Πάνω απ ‘όλα, οι βαλβίδες διασφαλίζουν ότι η θερμοκρασία 
επιστροφής στον λέβητα διατηρείται υψηλή και εγγυημένη σε ολόκληρο τον κύκλο καύσης, γεγονός που επιτρέπει υψηλότερο επίπεδο απόδοσης του λέβητα, 
μειωμένη πίσσα και αυξημένη διάρκεια ζωής του λέβητα.
• Ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας του νερού επιστροφής.

Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες φορτίου VTC500

Ανταλλακτικά τρίοδων θερμοστατικών βαλβίδων φορτίου VTC931, VTC 951

Κωδικός Τύπος KVS 
(m3/h) DN Θερμοκρασία 

ρύθμισης Σύνδεση A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm) Τιμή

720-204-050 VTC511 9 25 50 ± 5°C Rp 1’’ εσωτ. σπείρωμα 93 34 69 47 148,90

720-204-055 VTC511 9 25 55 ± 5°C Rp 1’’ εσωτ. σπείρωμα 93 34 69 47 140,80

720-204-060 VTC511 9 25 60 ± 5°C Rp 1’’ εσωτ. σπείρωμα 93 34 69 47 148,90

720-204-065 VTC511 9 25 65 ± 5°C Rp 1’’ εσωτ. σπείρωμα 93 34 69 47 148,90

720-204-150 VTC511 14 32 50 ± 5°C Rp 1¼’’ εσωτ. σπείρωμα 105 38 75 55 153,50

720-204-155 VTC511 14 32 55 ± 5°C Rp 1¼’’ εσωτ. σπείρωμα 105 38 75 55 145,20

720-204-160 VTC511 14 32 60 ± 5°C Rp 1¼’’ εσωτ. σπείρωμα 105 38 75 55 153,50

720-204-165 VTC511 14 32 65 ± 5°C Rp 1¼’’ εσωτ. σπείρωμα 105 38 75 55 153,50

720-205-050 VTC512 9 25 50 ± 5°C G 1¼’’ εξωτ. σπείρωμα 93 34 69 47 148,90

720-205-055 VTC512 9 25 55 ± 5°C G 1¼’’ εξωτ. σπείρωμα 93 34 69 47 148,90

720-205-060 VTC512 9 25 60 ± 5°C G 1¼’’ εξωτ. σπείρωμα 93 34 69 47 148,90

720-205-065 VTC512 9 25 65 ± 5°C G 1¼’’ εξωτ. σπείρωμα 93 34 69 47 148,90

720-205-150 VTC512 14 32 50 ± 5°C G 1½’’ εξωτ. σπείρωμα 105 38 75 55 153,50

720-205-155 VTC512 14 32 55 ± 5°C G 1½’’ εξωτ. σπείρωμα 105 38 75 55 153,50

720-205-160 VTC512 14 32 60 ± 5°C G 1½’’ εξωτ. σπείρωμα 105 38 75 55 153,50

720-205-165 VTC512 14 32 65 ± 5°C G 1½’’ εξωτ. σπείρωμα 105 38 75 55 153,50

Κωδικός Τύπος Θερμοκρασία ρύθμισης Τιμή

782-200-040 VTC931 45°C 54,80

782-200-045 VTC931 55°C 54,80

782-200-050 VTC931 60°C 54,80

782-200-055 VTC931 70°C 54,80

782-200-060 VTC931 80°C 54,80

782-200-220 VTC931 42°C / 45°C 54,80

782-200-010 VTC951 50°C 64,80

782-200-015 VTC951 55°C 64,80

782-200-020 VTC951 60°C 64,80

782-200-025 VTC951 65°C 64,80

782-200-030 VTC951 70°C 64,80
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Θερμοστατικοί ρυθμιστές διαφράγματος αέρα ΑΤΑ212

Θερμοστάτες ελέγχου θερμοκρασίας καυσαερίων CFT

Θερμοστάτες ελέγχου θερμοκρασίας καυσαερίων VSΤ212

Η σειρά ATA200 είναι μια συσκευή ελέγχου για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας των λεβήτων στερεών καυσίμων. Η θερμοστατική κεφαλή ελέγχου ανιχνεύει τη θερ-
μοκρασία και μέσω ενός μοχλού και μιας αλυσίδας προσαρμόζει τη θέση του αεραγωγού, ρυθμίζοντας έτσι την παροχή αέρα καύσης στο λέβητα. Εύρος ρύθμισης 
35 - 95°C. Εμβαπτιζόμενος στον λέβητα , σύνδεση 3/4'' εξωτερικό σπείρωμα.

Η σειρά VST200 αποτρέπει τις υπερβολικές θερμοκρασίες σε λέβητες στερεών καυσίμων. Για αυτά τα συ-
στήματα επιτρέπεται η μέγιστη ισχύς θέρμανσης έως 100 kW. Η βαλβίδα θερμικής ασφάλειας είναι μια 
μονοθέσια βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης που ανοίγει σε περίπτωση κλιμάκωσης της θερμοκρασίας. Τοποθε-
τήστε τη βαλβίδα θερμικής ασφάλειας κατά προτίμηση στην είσοδο κρύου νερού του εναλλάκτη θερμό-
τητας ασφαλείας.

Η σειρά CTF150 χρησιμοποιείται συνήθως για τον έλεγχο on/off των αντλιών κυκλοφορίας και των μονάδων φορτίου. Ο θερμοστάτης καυσαερίων αποτελείται από 
έναν αισθητήρα θερμοκρασίας συνδεδεμένο στη μονάδα διακόπτη. Ο διακόπτης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ηλεκτρικής παροχής σε μια αντλία κυκλοφορί-
ας ή μια μονάδα φορτίου με μια ενσωματωμένη αντλία κυκλοφορίας. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας μπορεί να τοποθετηθεί στο εξωτερικό του σωλήνα καυσαερίων 
ή στο εσωτερικό του σωλήνα χρησιμοποιώντας το κιάθιο εμβάπτισης CTF851. Η μονάδα διακόπτη είναι προετοιμασμένη για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο.

Κωδικός Τύπος Δύναμη 
ανύψωσης (Ν)

Θερμοκρασία 
ρύθμισης Σύνδεση A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm) Τιμή

720-010-012 ATA212 10 35 - 95°C G ¾’’ 130 50 29 54,50

Κωδικός Τύπος DΝ Θερμοκρασία 
ασφαλείας

Παροχή 
(m3/h)

Σύνδεση 
A (mm)

Σύνδεση 
B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Τιμή

720-011-020 VST212 20 95 ± 3°C 1,35 G ¾’’ G ½’’ 60 34,5 67,1 157,5 150,10

Κωδικός Τύπος Εναλλαγή θερμοκρασίας Α (mm) Β (mm) C (mm) Τιμή

720-011-005 CFT151 20°C - 240°C 60 34,5 67,1 149,20

Θερμοστάτες χώρου TMA, TPD, TFC
Η σειρά ESBE TMA 110 είναι μια σειρά από ηλεκτρομηχανικούς θερμοστάτες δωματίου ON/OFF για χρήση σε εφαρμογές θέρμανσης.
Η σειρά ESBE TPx100 είναι μια σειρά προγραμματιζόμενων ηλεκτρονικών θερμοστατών δωματίου ON/OFF για χρήση σε εφαρμογές θέρμανσης ή ψύξης.
Η σειρά ESBE TFC100 είναι ένας θερμοστάτης χώρου fan coil για χρήση σε εφαρμογές θέρμανσης ή ψύξης. Ο θερμοστάτης μπορεί να συνδεθεί με κινητήρα και 
ανεμιστήρα επιστροφής 2 σημείων ή ελατηρίου.

Κωδικός Τύπος Εφαρμογή Παροχή Ισχύς Ευρός λειτουργίας Τιμή

720-900-020 TMA116 Θέρμανση 230V AC 16 (2,5)Α @ 250V 5°C - 35°C 32,80

720-900-220 TPW114 Θέρμανση - Ψύξη 2 x AA (1,5V) 5 (1)Α @ 250V 5°C - 40°C 123,00

720-900-450 TPW139 Θέρμανση - Ψύξη 230V AC / 24V AC 3 (1)Α @ 250V 5°C - 35°C 150,40
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Η σειρά  VLG100 είναι μια βαλβίδα κατάλληλη για τον έλεγχο του ζεστού και κρύου νερού σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού και μονάδες fan coil. Οι βαλβί-
δες κινούνται με κινητήρα ALG400 (θερμοηλεκτρικός κινητήρας) και το συγκρότημα κινητήρα-βαλβίδας συναρμολογείται εύκολα χάρη στο κοχλιωτό δακτυλιοειδές 
παξιμάδι. Το VLG100 έχει συμπαγείς διαστάσεις που επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση σε περιορισμένους χώρους.
Οι βαλβίδες διατίθενται σε δίοδες, τρίοδες ή τρίοδες με bypass και είναι συνήθως κλειστές (NC) χωρίς κινητήρα, δηλαδή το στέλεχος κλείνει προς τα πάνω. Συνδυ-
άζονται με τον κινητήρα ESBE ALG400

Τρίοδες βαλβίδες fan coil  VLG132, PN16

Δίοδες βαλβίδες fan coil  VLG122, PN16

Κωδικός Τύπος KVS (m3/h) DN Σύνδεση B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Τιμή

720-700-010 VLG122 0,25 15 G ½’’ 52 23 27 16 65 35,10

720-700-020 VLG122 0,4 15 G ½’’ 52 23 27 16 65 35,10

720-700-030 VLG122 0,6 15 G ½’’ 52 23 27 16 65 35,10

720-700-040 VLG122 1 15 G ½’’ 52 23 27 16 65 35,10

720-700-050 VLG122 1,6 15 G ½’’ 52 23 27 16 65 35,10

720-700-060 VLG122 2,5 20 G ¾’’ 56 24 26 16 65 41,40

Κωδικός Τύπος KVS Α 
(m3/h)

KVS Β 
(m3/h) DN Δp Σύνδεση B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
E 

(mm)
F 

(mm) Τιμή

720-700-130 VLG132 0,6 0,6 15 4 G ½’’ 52 25 27 16 65 39,60

720-700-140 VLG132 1 0,6 15 3,5 G ½’’ 52 25 27 16 65 39,60

720-700-150 VLG132 1,6 1 15 3,5 G ½’’ 52 25 27 16 65 39,60

720-700-160 VLG132 2,5 1,6 20 3,5 G ¾’ 52 34 26 16 75 46,80

720-700-170 VLG132 4 2,5 20 1 (0,4) G ¾’ 52 36 41 16 92 105,40

Τρίοδες βαλβίδες fan coil με bypass VLG142, PN16

Κωδικός Τύπος KVS Α 
(m3/h)

KVS Β 
(m3/h) DN Δp Σύνδεση B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
E 

(mm)
F 

(mm) Τιμή

720-700-210 VLG142 0,25 0,25 15 4 G ½’’ 52 35 27 16 88 45,00

720-700-220 VLG142 0,4 0,4 15 4 G ½’’ 52 35 27 16 88 45,00

720-700-230 VLG142 0,6 0,6 15 4 G ½’’ 52 35 27 16 88 45,00

720-700-240 VLG142 1 0,6 15 3,5 G ½’ 52 35 27 16 88 45,00

720-700-250 VLG142 1,6 1 15 3,5 G ½’ 52 35 27 16 88 45,00

720-700-260 VLG142 2,5 1,6 20 3,5 G ¾’ 56 50 26 16 98 48,60

Κινητήρες βαλβίδων fan coil  ALG

Κωδικός Τύπος Τάση Σήμα ελέγχου Ροπή (Nm) Τιμή

720-701-010 ALG434 110 - 230V AC 2 σημείων 140 42,60

720-701-020 ALG436 24V AC/DC 2 σημείων 140 42,60

720-701-030 ALG438 24V AC Αναλογικό 140 121,60
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Σημειώσεις
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