
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή.

ΕΛΕΓΚΤΕς ΣΕΙΡΑς 90C

VRG140, VRB140VRG130,VRG230

3HG, 3H

3G, 4G 3F

BIV T, TM

3MG, 4MG, 5MG

ADAPTER KIT VRG801 ADAPTER KIT VRG900

90C



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Περιγραφή ελεγκτές σειράς 90C 3
Οδηγίες ασφάλειας 3
Δήλωση συμμόρφωσης ΕC 3
Γενικές οδηγίες 3
Σύμβολα επεξήγησης 3
Αλλαγές 3
Εξουσιοδότηση 3 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 3
Παράδοση 3
Τοποθέτηση του κινητήρα 4
Εγκατάσταση αισθητήρων θερμοκρασίας 4
Εγκατάσταση συνδέσεων 4
Τροφοδοσία - Ηλεκτρική σύνδεση 4
Ρυθμίσεις 4
Βοήθεια έναρξης / Οδηγός ρυθμίσεων 4
Έναρξη λειτουργίας 4
Δυσλειτουργίες / Συντήρηση 4
Δυσλειτουργίες με μηνύματα λάθους 4
Συντήρηση 4
Χρήσιμες Σημειώσεις / Σχόλια 5
Πλοήγηση Μενού 5

Οθόνη και Καταχωρήσεις 5
Ακολουθία Μενού 5
Δομή Μενού 5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΜΕΝΟΎ

90C–1 90C–2 90C–3 1 Μετρήσεις 6
90C–1 90C–2 90C–3 2 Στατιστικά 6
90C–1 90C–2 90C–3 3 Χρόνοι λειτουργίας 6
90C–1 90C–2 90C–3 4 Θέσεις λειτουργίας 6
90C–1 90C–2 90C–3 5 Ρύθμιση κυκλώματος θέρμανσης 7

Παραδείγματα καμπύλης 7
— 90C–2 90C–3 6 Θέρμασνη 2 ρυθμίσεις 7
— 90C–2 90C–3 7 ΖΝΧ ρυμίσεις 7
— — 90C–3 8 Μεταφ. Ενέργειας 8
— — 90C–3 9 Ηλιακό 8
— — 90C–3 10 Κυκλοφορητής φορτίου 8

90C–1 90C–2 90C–3 14 Λειτουργίες προστασίας 8
90C–1 90C–2 90C–3 15 Ειδικές λειτουργίες 8
90C–1 90C–2 90C–3 16 Μενού κλειδώματος 9
90C–1 90C–2 90C–3 17 Δεδομένα συντήρησης 9
90C–1 90C–2 90C–3 18 Γλώσσα 9

Αισθητήρας χώρου 9
Υδραυλικά υποδείγματα - Περιγραφή εφαρμογής 10-12
Υδραυλικά υποδείγματα - Παραδείγματα εφαρμογών. 13-14

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΕΙΡΑΣ  90C



3

Περιγραφή ελεγκτή

Η συσκευή εξωτερικής αντιστάθμισης, σειράς 90C, είναι ένας ολοκληρωμένος ελεγκτής 
θέρμανσης που παρέχει αποτελεσματική χρήση και έλεγχο λειτουργίας  σε συστήματα 
θέρμανσης. Η συσκευή είναι εντυπωσιακά σχεδιασμένη κυρίως για τη απλότητα χρήσης 
και την αποτελεσματική λειτουργικότητα της, προσφέρει σχεδόν αυτό-επεξηγηματική 
λειτουργία.  Για κάθε βήμα της  διαδικασία ρύθμισης τα πλήκτρα χειρισμού παρέχουν 
κατάλληλες λειτουργίες με ακόλουθες επεξηγήσεις. Το πρόγραμμα μενού περιέχει λέξεις 
κλειδιά για τις μετρήσεις και τις ρυθμίσεις, καθώς επίσης και βοηθητικά κείμενα ή γραφικά 
σαφώς διαρθρωμένα. 
Σημαντικά χαρακτηριστικά των ελεγκτών της σειράς 90C:
-	 Εμφάνιση σε φωτιζόμενη οθόνη η απεικόνιση κειμένων και γραφικών
-	 Απλή και ευδιάκριτη προβολή στις τρέχουσες τιμές μετρήσεων
-	 Στατιστικά στοιχεία και παρακολούθηση του συστήματος μέσω γραφικών παραστάσεων, κ.λπ.
-	 Εκτενή προγράμματα μενού ρυθμίσεων με επεξηγήσεις
-	 Μενού κλειδώματος που μπορεί να ενεργοποιηθεί για την ακούσια αποτροπή αλλαγών
-	 Επαναφορά σε προηγούμενες επιλεγμένες τιμές ή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις
-	 Αυτόματη πλήρης διακρίβωση των θέσεων της βάνας, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα 

και μετά από διακοπή ρεύματος ή άλλη διαταραχή.
-	 Το εύρος λειτουργίας της βάνας ανάμειξης μπορεί να τροποποιηθεί σε 90 º / 180 º ή 270 º

Απόρριψη και ρύπανση
Η συσκευή είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις RoHS της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/95/
ΕΚ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

Η συσκευή δεν πρέπει να διατίθενται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αυτό 
ισχύει ιδίως για τις κάρτες των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Ενδέχεται σύμφωνα 
με την νομοθεσία ή από οικολογικής άποψης μια ειδική διαδικασία χειρισμού 
απόρριψης. Πάντα πρέπει να τηρείται η ισχύουσα τοπική νομοθεσία

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EC
Με τη σήμανση CE στην συσκευή ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η σειρά 90C 
συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς ασφάλειας:

Οδηγία χαμηλής τάσης LVD 2006/95/ΕΚ
Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητα EMC 2004/108/ΕΚ

Η συμμόρφωσης έχει επαληθευτεί και  τεκμηριωθεί και η δήλωση πιστότητας ΕC 
διατηρείται σε αρχείο από τον κατασκευαστή.

Γενικές οδηγίες				    είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό!
Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας περιέχουν βασικές οδηγίες και σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, την εγκατάσταση, την θέση σε λειτουργία, την 
συντήρηση και την βέλτιστη χρήση της συσκευής. Ως εκ τούτου, οι οδηγίες αυτές 
πρέπει να διαβαστούν με κατανόηση από την εγκαταστάτη, τεχνικό / εξειδικευμένο 
τεχνίτη και από το χρήστη του συστήματος πριν από την εγκατάσταση, το ξεκίνημα και 
τη λειτουργία της συσκευής. Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί πρόληψης ατυχήματος 
και οι τοπικοί  κανονισμοί ασφαλείας, καθώς επίσης και τα ισχύοντα αντίστοιχα ISO EN 
πρότυπα εγκατάστασης και λειτουργίας. Ο ελεγκτής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν 
αντικαθιστά αναγκαία πρόσθετα συστήματα ασφαλείας που πρέπει να προμηθευτή ο 
πελάτης! Η εγκατάσταση, η ηλεκτρική σύνδεση, η έναρξη σε θέση λειτουργίας και η 
συντήρηση της μονάδας  πρέπει  να εκτελείται μόνον από τεχνικούς που διαθέτουν την 
κατάλληλη κατάρτιση. Για το χρήστη: Βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός σας παρέχει λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση του ελεγκτή. Πάντοτε να διατηρείτε 
αυτές τις οδηγίες διαθέσιμες κοντά στη συσκευή

Επεξήγηση συμβόλων

Παράλειψη τήρησης αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο 
τη ζωή από την ηλεκτρική τάση.

Παράλειψη τήρησης αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στην 
καταστροφή της μονάδας ή του συστήματος, ή ζημία στο περιβάλλον.

Πληροφορίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη λειτουργία και τη 
βέλτιστη χρήση της μονάδας και του συστήματος.

Αλλαγές στη μονάδα
Αλλαγές στη συσκευή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την λειτουργία 
της μονάδας ή ολόκληρου του συστήματος.

-	 Αλλαγές, προσθήκες ή μετατροπές στη συσκευή δεν επιτρέπονται χωρίς γραπτή άδεια 
από τον κατασκευαστή 
-	 Απαγορεύεται επίσης να εγκαταστήσετε πρόσθετα εξαρτήματα που δεν έχουν 
δοκιμαστεί μαζί με τον ελεγκτή
-	 Σε περίπτωση αμφιβολίας για ασφαλή λειτουργία της συσκευής, όπως π.χ. βλάβη ή φθορά 
του κελύφους, πρέπει άμεσα να τίθεται εκτός λειτουργία 
-	 Επιμέρους εξαρτήματα ή ανταλλακτικά που δεν είναι σε καλή κατάσταση πρέπει να 
αντικαθιστούνται 
-	 Χρησιμοποιείται πάντα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα από τον κατασκευαστή 
-	 Σημάνσεις της συσκευή από το εργοστάσιο δεν πρέπει να τροποποιηθούν, να 
καταργηθούν ή να γίνουν δυσανάγνωστες
-	 Μόνο οι ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
στον ελεγκτή
-	 Εάν το πλαστικό κάλυμμα του ελεγκτή έχει ανοιχτεί η εγγύηση παύει να ισχύει άνευ όρων

Εγγύηση και ευθύνη
Ο ελεγκτής έχει κατασκευαστεί και δοκιμαστεί με αυστηρές απαιτήσεις υψηλής ποιότητας 
και ασφαλείας. Ο ελεγκτής έχει  εγγύηση καλής λειτουργίας την περίοδο δύο ετών από την 
ημερομηνία πώλησης. 
Η εγγύηση και η ευθύνη δεν περιλαμβάνει ζημίες σε πρόσωπα ή σε υλικές ζημίες οι οποίες 
μπορεί να αποδοθούν σε ένα ή σε περισσότερα από τα ακόλουθα αίτια:
- 	 Ανικανότητα τήρησης των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας
- 	 Λανθασμένη εγκατάσταση, ή θέση σε λειτουργία, ή συντήρηση και λειτουργία
-	 Εσφαλμένη εκτέλεση επισκευών

- 	 Μη εξουσιοδοτημένες διαρθρωτικές αλλαγές στην μονάδα 
- 	 Εγκατάσταση πρόσθετων εξαρτημάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί μαζί με τη μονάδα
- 	 Κάθε ζημία που προκύπτει από συνεχή βεβιασμένη χρήση της μονάδας παρά την 

προφανή βλάβη
- 	 Από την μη χρησιμοποίηση γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
- 	 Χρήση της συσκευής για διαφορετικό σκοπό από τον προορισμό της
- 	 Λειτουργία της μονάδας πάνω ή κάτω από τις οριακές τιμές που αναφέρονται στις 

προδιαγραφές

Βασική μονάδα:_______________________________Ελεγκτής κινητήρα με πλαστικό κέλυφος, 
________________________________________________  με καλωδ. παροχή και αισθητήρια
Διαστάσεις (ΒxΠxΜ):________________________________________περίπ. 95x135x85 mm
Οθόνη:______________________________________ Πλήρη γραφική οθόνη 128x64 σημείων
Ένδειξη λυχνίας:_____________________________________________Πολύχρωμη / χρώματα
Χειρισμός:______________________________________________________Χρήση πλήκτρων

Ηλεκτρική παροχή:_____________________________________ 230 ±10% V AC, 50/60 Hz
Ισχύς κατανάλωσης:____________________________________________________ ca 5.0 VA
Συνολική ικανότητα μεταγωγής των ρελέ εξόδων 1-3:_________________________________
_____________________________________ 2 (0,8) A 250 VAC (Κυκλοφορορητής 185W))
Δείκτης προστασίας:____________________________________ IP 54 βάσει DIN 40050 CE
Κλάση προστασίας:___________________________________________________________ II

Θερμοκρασία περιβάλλοντος:_ ____________________________________ 0° έως 40°C max.
Μέγιστη ατμοσφαιρική υγρασία:_ _____________________________ max. 85% RH έως 25°C

Κινητήρας:__________________________________________ Χρόνος διαδρομής 120 s/90°
Ροπή:_________________________________________________________________ 15 Nm
Περιοχή λειτουργίας βάνας ανάμειξης:_____________________________ 90 / 180 or 270º
Αισθητήρια:	 Αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου Pt1000
Καλώδιο αισθητήρα:	 4x0.38mm2, μεγ. μήκος 30m
Περιοχή θερμοκρασίας:	 Αισθητήριο προσαγωγής CRS211________________0 έως +105°C 
	 Αισθητήριο εξωτερικό CRS214_________________–50 έως +70°C
	 Αισθητήριο γενικό CRS213_____________________0 έως +105°C
	 Αισθητήριο χώρου CRS231____________________+10 έως +30°C
	 Αισθητήρας υψηλής θερμοκρασίας CRS215_ ___ –50 έως +550°C

Βάρος:_ _______________________________________________________________0.9 kg

Πίνακας θερμικής αντίστασης για τους αισθητήρες Pt1000:

T./°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

R./Ω 1000 1039 1077 1116 1155 1194 1232 1270 1308 1347 1385

ΤΕΚΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΣΕΙΡΕΣ  90C

Παράδοση

1.   Προαιρετικός αισθητήρας χώρου μπορεί να συνδεθεί
2.   Το ηλεκτρικό κουτί συνδεσμολογίας είναι καλωδιωμένο * 
3.   Λειτουργική δοκιμή με την βοήθεια ενδείξεων οθόνης με LED
4.   128x164 οθόνη γραφικών σημείων
5.   Αυτο-επεξηγηματική λειτουργία με τη χρήση πλήκτρων
6.   Εξωτερικός αισθητήρας
7.   1.5 m καλώδιο τροφοδοσίας με φίσα έτοιμο για σύνδεση 
8.   Το κουτί αισθητήρων είναι καλωδιωμένο * 
9.   Αισθητήριο προσαγωγής με πρoεγκατεστημένο καλώδιο 1,5 m
10. 20 m καλώδιο για τους αισθητήρες είναι επιπρόσθετα διαθέσιμο
11. Γενικός αισθητήρας -- ∅5mm, 1,5m * 
12.  Προαιρετικός αισθητήρας υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να συνδεθεί
13.  Κit προσαρμοστή βαλβίδων VRG, VRB 
14.  Κit προσαρμοστή βαλβίδων MG, G, 3F, BIV, 3H, 3HG
* Ανάλογα με την έκδοση.
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Τα kit προσαρμοστή που απαιτούνται για τις βάνες ανάμιξης 
ESBE παρέχονται μαζί με τον ελεγκτή. Συνδέστε το ελεγκτή με 
την βάνα ανάμιξης όπως ενδείκνυται στη σύντομη οδηγία που 
παρέχεται σε κάθε kit προσαρμοστή. 

Ο ελεγκτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για βάνες άλλου κατασκευαστή με τη χρήση 
διαφόρων ειδικών kit  προσαρμοστή που διατίθενται από την ΕSBE κατόπιν παραγγελίας.

Εάν επιδιώκονται τα καλώδια αισθητήρων μπορούν να επεκταθούν σε ένα μέγιστο μήκος 
30m χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο με μια διατομή τουλάχιστον 0.38mm². Σιγουρευτείτε 
ότι δεν υπάρχει καμία αντίσταση επαφών! 

Τοποθετήστε τον αισθητήρα ακριβώς στην περιοχή μέτρησης! Μπορείτε να  
χρησιμοποιήσετε κατάλληλο κυάθιο για την τοποθέτηση του αισθητήρα, αυτό 
εξαρτάται από τις θερμοκρασιακές απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής.

Τα καλώδια των αισθητήρων θερμοκρασίας πρέπει να οδεύουν χωριστά από τα 
καλώδια τάσης κεντρικών αγωγών! 

Αισθητήρας προσαγωγής CRS211:

Ο αισθητήρας είναι καλωδιωμένος, και πρέπει να τοποθετηθεί σε μια κατάλληλη θέση στο 
σωλήνα προσαγωγής του κυκλώματος θέρμανσης, η στήριξης γίνεται με τον συνοδευτικό 
συνδετήρα. Για να σιγουρευτείτε ότι η σωστή θερμοκρασία καταχωρείται, ο αισθητήρας 
πρέπει να περιβληθεί με τη μόνωση σωλήνων.

Αισθητήρας εξωτερικός CRS214:

Τοποθετήστε τον εξωτερικό αισθητήρα σε μια σκιερή θέση χωρίς άνεμο στη βόρεια 
πλευρά του κτηρίου. 

Συνδέστε το καλώδιο στο κιβώτιο του αισθητήρα - η πολικότητα δεν πειράζει σε αυτήν την 
περίπτωση. Ανάλογα με την θερμική αδράνεια του συστήματος θέρμανσης, προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η θερμότητα αποθήκευσης, τοποθετείστε το πίσω μέρος του κιβωτίου του 
αισθητήρα στην πλινθοδομή.

Αισθητήρας χώρου CRS231:

Εάν χρησιμοποιηθεί ένας αισθητήρας χώρου, θα πρέπει να συνδεθεί ως εξής: Αφαιρέστε 
την μόνωση 40 mm από το καλώδιο 4x0.38 mm²  και συνδέστε το στο τερματικό του 
θερμοστάτη στις κλέμμες πίσω από τη μαύρη βάση στήριξης Η πολικότητα σύνδεσης δεν 
έχει σημασία στην προκειμένη περίπτωση.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CRS213

Τοποθετήστε και ασφαλίστε τον αισθητήρα σε μια κατάλληλη θέση ανάλογα με την 
περίπτωση. Βεβαιωθείτε ότι η σωστή θερμοκρασία καταγράφεται, ο αισθητήρας θα πρέπει 
να περιβάλλεται με μόνωση σωληνώσεων.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ CRS215:

Εγκαταστήστε το κυάθιο του αισθητήρα σε ένα κατάλληλο μέρος σύμφωνα με την 
εφαρμογή. Τοποθετήστε τον αισθητήρα υψηλής θερμοκρασίας βυθίζοντας τον στο 
εσωτερικό του κυαθίου 

Πληροφορίες ασφάλειας: Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να ί εντελώς 
κλειστή προτού να αρχίσει η εργασία στον ελεγκτή και τα συνδεδεμένα φορτία. 
Προειδοποίηση: 230 VAC

Εάν ο κυκλοφορητής πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μέσω του ελεγκτή, αφαιρέστε τα τρία 
τερματικά ασφάλειας από το καλώδιο του κυκλοφορητή που ήδη είναι συνδεδεμένο στον 
ελεγκτή ως εξής: 
Πράσινο/κίτρινο:		  Γείωση PE 
Μπλε:			   Ουδέτερος N 
Καφέ/μαύρο/γκρι:		  Φάση L

Παρακαλώ σημειώστε: Εάν ο κυκλοφορητής δεν συνδεθεί, ο ηλεκτρολόγος πρέπει να 
αφαιρέσει το καλώδιο από τον ελεγκτή.

Πληροφορίες ασφάλειας: Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να εντελώς 
κλειστή προτού να αρχίσει η εργασία στον ελεγκτή και τα συνδεδεμένα φορτία. 
Προειδοποίηση: 230 VAC

Παρακαλώ σημειώστε: Ο ελεγκτής δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τις συσκευές 
ασφάλειας. Οι προφυλάξεις όπως η προστασία παγετού, ζεματίσματος και υπερπίεσης, 
κ.λπ., πρέπει να παρασχεθούν στην εγκατάσταση εάν είναι απαραίτητο.
Ο ελεγκτής πρέπει να εγκατασταθεί μόνο από έναν καταρτισμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με 
τα πρότυπα ή/και τους τοπικούς κανονισμούς.
Ο 90C ελεγκτής πρέπει να συνδεθεί με καλώδιο σύμφωνα με την ακόλουθη διάταξη: 
Συνδέστε το προσυνδεδεμένο καλώδιο με στην σήμανση «παροχή ηλεκτρικού ρεύματος» 
σε μια υποδοχή πρίζας 230 V /50 Hz με γείωση.

Καλωδίωση: 
Πράσινο/κίτρινο:	 Γείωση PE 
Μπλε:		  Ουδέτερος N 
Καφέ:		  Φάση L

Βοήθεια έναρξης / Οδηγός ρυθμίσεων

Την πρώτη φορά που ο ελεγκτής τίθεται σε λειτουργία, μετά τη επιλογή της γλώσσας και της 
ώρα, εμφανίζεται ένα ερώτημα σχετικά με το αν θέλετε να κάνετε παραμετροποίηση του 
ελεγκτή χρησιμοποιώντας την ανάθεση βοήθειας ή μη. Η ανάθεση βοήθειας μπορεί επίσης 
να αναιρεθεί ή να κληθεί εκ νέου ανά πάσα στιγμή στο ειδικό μενού λειτουργιών 15.2. Ο 
οδηγός σας καθοδηγεί με τις απαραίτητες βασικές ρυθμίσεις με τη σωστή σειρά, και 
παρέχει σύντομες περιγραφές της κάθε παραμέτρου στην οθόνη. 

Πατώντας το  πλήκτρο "ESC" σας πηγαίνει πίσω στην προηγούμενη τιμή έτσι 
μπορείτε να δείτε την επιλεγμένη ρύθμιση και πάλι ή να την αλλάξετε αν αυτό 
είναι επιθυμητό. Πατώντας το "ESC" περισσότερο από μία φορά σας πηγαίνει 
πίσω βήμα προς βήμα στη θέση επιλογής, ως εκ τούτου ακυρώνεται η ανάθεση 
βοήθειας. 

Προσέξτε τις  εξηγήσεις για τις επιμέρους παραμέτρους που ακολουθούν στις επόμενες 
σελίδες, και ελέγξτε εάν απαιτούνται περαιτέρω ρυθμίσεις για την δικής σας εφαρμογή.

Έναρξη λειτουργίας
Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε την ανάθεση βοήθειας, θα πρέπει να κάνετε τις 
απαραίτητες ρυθμίσεις με την εξής σειρά:

- Μενού 18.	 Γλώσσα		

- Μενού 3. 	 Ώρα, την ημερομηνία και τις ώρες λειτουργίας

- Μενού 5  	 Ρυθμίσεις για το κύκλωμα θέρμανσης, όλες οι ρυθμίσεις

- Μενού 14. 	 Προστατευτικές λειτουργίες αν χρειάζεται

- Μενού 15.	 Ειδικές λειτουργίες αν χρειάζεται

- Μενού 4.2 	 Θέση λειτουργίας "Χειροκίνητη" θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη 
δοκιμή των εξόδων που συνδέονται με φορτία  καταναλωτών, και για το 
έλεγχο της ορθότητας των τιμών των αισθητήρων. Στη συνέχεια γίνεται 
μετάβαση στην αυτόματη λειτουργία. 

Προσέξτε τις  εξηγήσεις για τις επιμέρους παραμέτρους που ακολουθούν στις επόμενες 
σελίδες, και ελέγξτε εάν απαιτούνται περαιτέρω ρυθμίσεις για την δικής σας εφαρμογή.

Μην ανοίγετε την συσκευή προτού να έχει αποσυνδεθεί!

Δυσλειτουργίες με μηνύματα λάθους
Εάν ο ελεγκτής εντοπίζει κάποια δυσλειτουργία, η κόκκινη 
λυχνία αναβοσβήνει και επίσης το σύμβολο προειδοποίησης 
εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν το σφάλμα δεν υφίσταται 
πλέον, το σύμβολο προειδοποίησης αλλάζει σε σύμβολο 
πληροφορίας και η κόκκινη λυχνία δεν αναβοσβήνει πλέον. 
Για να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 

με το σφάλμα, πατήστε το πλήκτρο κάτω από 
με το σύμβολο προειδοποίησης ή πληροφορίας.

Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το λάθος 
μόνος σας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό σε 
περίπτωση λάθους!

Συντήρηση

Κατά τη διάρκεια της γενικής ετήσιας συντήρησης του συστήματος θέρμανσης 
σας θα πρέπει επίσης να ελεγθούν από ειδικό  οι λειτουργίες του ελεγκτή καθώς 
και οι ρυθμίσεις του να έχουν βελτιστοποιηθεί εάν είναι απαραίτητο.

Εκτέλεση συντήρησης:
- Ελέγξτε την ημερομηνία και την ώρα (βλέπε το μενού 3.1)
- Αξιολογείστε / ελέγξτε τα στατιστικά (βλέπε το μενού 2) 
- Έλεγχος της μνήμης λάθους (δείτε το μενού 2.4)
- Επαλήθευση / έλεγχος αξιοπιστίας των τρεχουσών τιμών των μετρήσεων (βλέπε το μενού 1) 
- Ελέγξτε τις συνδέσεις εξόδου / φορτία κατανάλωσης στη χειροκίνητη λειτουργία (βλέπε 
το μενού 4.2) 
- Βελτιστοποιείστε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων

2

1

3

4

S3
S4

S7

Κόκκινο

Λευκό

Κίτρινο

Μπλε

Κόκκινο

Λευκό

Κίτρινο

ΜπλεΠορτοκαλί

Λευκό

Δυσλειτουργίες / συντήρηση

Πιθανόν σφάλμα / Πληροφορία λάθους:

Αισθητήρας x ελαττωματικός    > 
 
 

Μεγ. κύκλωμα θέρμανσης        > 
(Μόνο πληροφορίες)

Κάντε επανεκκίνηση                > 
(πληροφορίες μόνο)

Σημειώσεις για τους ειδικούς:

Σημαίνει ότι είτε ο αισθητήρας εισόδου 
στον ελεγκτή ή το καλώδιο σύνδεσης είναι 
/ ήταν ελαττωματικό. 
(Πίνακας αντίστασης στη σελίδα 3)

Στην μέγιστη θερμοκρασία του 
κυκλώματος θέρμανσης που καθορίζεται 
στο μενού 5.4 υπήρξε υπέρβαση.

Σημαίνει ότι ο ελεγκτής έκανε 
επανεκκίνηση, για παράδειγμα, λόγω 
διακοπής ρεύματος. Ελέγξτε την 
ημερομηνία & ώρα!

ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΠΑΡΟΧΉΣ  -  ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

~230

P1

P2

P3

Μαύρο

Καφέ

Γκρι

Μπλε

Κίτρινο/Πράσινο

Έξοδος 1- 
Έλεγχος κυκλοφορητή

Έξοδος 2- 
Έξτρα λειτουργία 2

‘Έξοδος 3- 
Έξτρα λειτουργία 1

Φάση L
Ουδέτερος N
Γείωση PE

Φάση L
Ουδέτερος N
Γείωση PE

Φάση L
Ουδέτερος N

* 

* 

* Ανάλογα με την έκδοση.

* Ανάλογα με την έκδοση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΉ

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΉΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ

ADAPTER KIT VRG801 ADAPTER KIT VRG900 
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- Η τιμές συντήρησης (βλ. μενού 17.) περιλαμβάνουν όχι μόνο τις τρέχουσες 
τιμές μέτρησης και λειτουργίας, αλλά και όλες τις ρυθμίσεις για τον ελεγκτή. 
Καταγράψτε τις τιμές συντήρησης μετά το ξεκίνημα του ελεγκτή αφού έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς. 

- Σε περίπτωση αβεβαιότητας ως προς την ανταπόκριση ελέγχου ή δυσλειτουργία οι 
τιμές συντήρησης είναι μια δοκιμασμένη και επιτυχημένη μέθοδος για την διάγνωση εξ 
αποστάσεως. Σημειώστε τις τιμές προς τα κάτω (βλέπε μενού 17.) σε περίπτωση υποψίας 
δυσλειτουργίας. Αποστείλετε το πίνακα τιμών με fax ή με e-mail με μια σύντομη περιγραφή 
του σφάλματος στο επαγγελματία  εγκαταστάτη σας ή στον κατασκευαστή/αντιπρόσωπο.
 - Για την προστασία από απώλεια δεδομένων, καταγράψτε τα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα 
που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για σας (βλ το μενού 2.) σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οθόνη και Καταχωρήσεις
Η οθόνη (1), που περιέχει εκτεταμένα κείμενα 
και γραφικές παραστάσεις, είναι σχεδόν 
αυτοεπεξηγηματική, επιτρέποντας την εύκολη 
λειτουργία του ελεγκτή. 
Η λυχνία (2) ανάβει πράσινο όταν η επαφή είναι σε 
λειτουργία.
Η λυχνία (2) ανάβει κόκκινο όταν έχει ρυθμιστεί στη 
θέση "Off".
Η λυχνία (2) αναβοσβήνει κόκκινο αργά όταν είναι σε 
«Χειροκίνητη» θέση 
Η λυχνία (2) αναβοσβήνει κόκκινο γρήγορα όταν έχει 
παρουσιαστεί ένα σφάλμα

Οι καταχωρήσεις γίνονται με τέσσερα πλήκτρα (3 +4), τα οποία παρέχουν διαφορετικές 
λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση. Το "Esc" πλήκτρο (3) χρησιμοποιείται για να 
ακυρώσει μια καταχώρηση ή να βγείτε έξω από ένα μενού. Σε περίπτωση αλλαγής των 
ρυθμίσεων υπάρχει αίτημα για επιβεβαίωση της αποθήκευσης.
 Η λειτουργία του καθενός από τα άλλα τρία πλήκτρα (4), εμφανίζεται ακριβώς πάνω 
από το πλήκτρο στην γραμμή οθόνης Το δεξί πλήκτρο χρησιμοποιείται συνήθως για 
επιβεβαίωση και επιλογή λειτουργίας

Ακολουθία μενού
Η θέση επισκόπησης εμφανίζεται όταν δεν έχει 
πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 2 λεπτά, ή όταν γίνεται 
αποχώρηση από το κυρίως μενού πατώντας "ESC".

Τα μενού κλείνει πατώντας το "ESC" ή επιλέγοντας 
"Έξοδος κεντρικού μενού".

Πατώντας ένα πλήκτρο στη θέση γραφικών ή στη 
θέση επισκόπησης θα πάτε κατευθείαν στο κεντρικό 
μενού. Τότε μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες 
εναλλακτικές επιλογές.

Παραδείγματα συμβόλων οθόνης:

Κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης (περιστρέφεται όταν είναι ενεργός)

Ανάμιξης κυκλώματος θέρμανσης (μαύρο όταν είναι ενεργός)

Θέση ημέρας (χρονοπρογρ.)

Θέση νύχτας (χρονοπρογρ.)

Θέση άνεσης (χρονοπρογρ.)

Θέση ημέρας

Θέση νύχτας

Θέση ημέρας σύμφωνα με τον αισθητήρα χώρου

Θέση νύχτας σύμφωνα με τον αισθητήρα χώρου

Θέρμανση ενεργοποιημένη (πληροφορίες μόνο)

Ζεστό νερό χρήσης ενεργοποιημένο (πληροφορίες μόνο)

Θέση τιμής αναφοράς

Θέση τιμής αναφοράς 14 ημέρες

Προειδοποίηση/μήνυμα λάθους

Νέα διαθέσιμη πληροφορία

Παραδείγματα των λειτουργιών των πλήκτρων:

+/- 	 = μεγέθυνση / σμίκρυνση των τιμών

  	 = κύλιση μενού προς τα πάνω/κάτω

Ναι/οχι 	 = εγκρίνετε / απορρίπτετε

Πληρ 	 = πρόσθετες πληροφορίες

Πίσω 	 = στην προηγούμενη οθόνη

ok 	 =επιβεβαιώστε την επιλογή

Επιβεβ 	 =επιβεβαιώστε τη ρύθμιση

Εξωτερικό       0°C
Προσαγωγή     0°C
Επιθυμητή πρ.  7°C
Χώρου             0°C

1. Μετρήσεις

3. Χρόνοι

2. Στατιστικά

1. Μετρήσεις

5. Ρυθμίσεις θερμ.

6. Θέρμ. 2 ρυθμίσεις

14.5.1 Αντι -λεγ ιονέλλα λειτουργία
14.5.2 Αντι -λεγ ιονέλλα Tρύθμιση
14.5.3 Αντι -λεγ ιονέλλα περιοχή
14.5.4 Αντι -λεγ ιονέλλα θέρμανση

8. Μεταφ. Ενέργειας

9. Ηλιακό

10. Κυκλοφορητής φορτίου

17. Δεδ. συντήρησης

18. Γλώσσα

14. Προστασίες

16. Κλείδωμα μενού

7.  ΖΝΧ ρυθμίσεις

4. Θέση λειτουργίας

2.3.1 Τρέχον έτος
2.3.2 Προηγούμενο έτος
2.3.3 Πριν  2 χρόν ια

2.4.1 Τρέχον έτος
2.4.2 Προηγούμενο έτος
2.4.3 Πριν  2 χρόν ια

2.5.1Λειτ .  ώρες θέρμανση
2.5.2 Μετά από

2.7.1 Ώρες λε ιτ .  Θερμ.  2
2.7.2 Μετά από

2.8.1 Ώρες λε ιτ .  θέρμανση
2.8.2 Μετά από

2.6.1 Ώρες λε ιτ .  ΖΝΧ
2.6.2 Μετά από

2.10.1 Σήμερα
2.10.2 28 ημέρες
2.10.3 Εξωτερικό 8760h
2.10.4 Προσαγωγή 8760h
2.10.5 Ώρες λε ιτουργ ίας
2.10.6 Μηνύματα λάθους
2.10.7 Όλα τα στατ ιστ ικά

3.3.1.Δευ.  -  3 .3 .7 Κυρ

3.4.1.Δευ.  -  3 .4 .7 Κυρ

3.5.1.Δευ.  -  3 .5 .7 Κυρ

3.6.1.Δευ.  -  3 .6 .7 Κυρ

15.6.1 Αισθητήρας χώρου
15.6.2 Χώρου αναφ.  ημέρα 
15.6.3 Χώρου αναφ.  νύκτα 

15.5.1Τύπος βαλβ ίδας
15.5.2 ελαχ γων ία
15.5.3 μεγ γων ία
15.5.4 Περιστροφή
15.5.5 Χρόνος επαναφοράς
15.5.6 Συντελεστής παύσης
15.5.7 Αύξηση
15.5.8 Βαθμονόμηση

15.1.1 Εξωτερικό
15.1.2 Προσαγωγής
15.1.3 Ζεστό νερό χρήσης
15.1.4 Αισθητήρας 4
15.1.5 Χώρου
15.1.6 Αισθητήρας χώρου

15.7.1 Έξτρα λε ιτουργ ία  1
15.7.2 Έξτρα λε ιτουργ ία  2
15.7.3 Θέση βαλβ ίδας
15.7.4 Θέρμανση καθυστέρηση
15.7.5 Καθυστέρηση βαλβ ίδας

15. Ειδικές λειτουργίες

Έξοδος κεντρικού μενού

2. Στατιστικά

▲        ▼		  OK

1.1 Εξωτερικό
1.2 Προσαγωγή
1.3 Προσαγωγή 2
1.4 Αισθητήρας 4
1.5 Χώρου

1.6 Αισθητήρας χώρου
1.7 RC επιλογέας
1.8 Επιθυμητή προσαγ
1.9 Επιθυμητή προσαγ 2

5.1 Θερ./Χειμ ημέρα
5.2 Θερ./ Χειμ νύκτα
5.3 Καμπύλη
5.4 Ημερήσια δ ιόρθωση

5.5 Νυκτερινή δ ιόρθωση
5.6 Αύξηση θερμ.  Άνεσης
5.7 Αναφορά/πραγματ ική -
5 .8 Αναφορά/πραγματ ική +

6.1 Θερ./Χειμ ημέρα
6.2 Θερ./ Χειμ νύκτα
6.3 Καμπύλη

6.4 Ημερήσια δ ιόρθωση
6.5 Νυκτερινή δ ιόρθωση
6.6 Αύξηση θερμ.  Άνεσης

8.1 Θερμ. έναρξης κυκλοφορητή
8.2 Υστέρησης
8.3 Θερμ.  επ ιθυμητή

9.1 Υστέρησης
9.2 Θερμ. διακοπής κυκλοφορητή

10.1 Θερμ. έναρξης κυκλοφορητή
10.2 Υστέρησης
10.3 Ελαχ. χρόνος λειτουργίας

14.1 FΠροστασία παγετού
14.2 Ελαχ .  προσαγωγή
14.3 Μέγ.  προσαγωγή

14.4 Μέγ ιστη προσαγωγή 2
14.5 Αντ ι - λεγ ιονέλλα

16.1 Κλε ιδωμα μενού

7.1 Ζεστό νερό ελάχ ιστο
7.2 ΖΝΧ επιθυμητό

7.3 ΖΝΧ υστέρηση

4.1 Κύκλ .  θέρμανσης
4.2 Χειροκ ίνητη
4.3 Αναφοράς κύκλ .  θέρμανσης

4.4 Αναφοράς 14 ημέρες
4.5 Ζεστό νερό χρήσης

15.1 Βαθμονόμηση α ισθητήρα
15.2 Ξεκ ίνημα μενού
15.3 Ρυθμίσε ις  εργοστασίου
15.4 Προσθήκες,

15.5 Βαλβίδα ανάμιξης
15.6 Αισθητήρας χώρου
15.7 Συστημα

3.1 Ώρα και ημερομηνία
3.2 Θερινή περίοδος
3.3 Κύκλωμα θέρμανση ημέρα
3.4 Άνεση θέρμανσης

3.5 Επιλογή ζεστού νερού
3.6 Επιλογή ζεστού νερού αντι-λεγιονέλλα

2.1 Σήμερα
2.2 28 ημέρες
2.3 Εξωτερικό 8760h
2.4 Προσαγωγή 8760h
2.5 Λειτ. ώρες θέρμανση

2.6 Ώρες λειτ. ΖΝΧ
2.7 Ώρες λειτ. Θερμ. 2
2.8 Ώρες λειτ. θέρμανση
2.9 Μηνύματα λάθους
2.10 Μηδενισμός/καθαρισμός

ΜΕΝΟΥ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

90C- 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ

ΔΟΜΗ ΜΕΝΟΥ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕΝΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

(2)

(1)

(3)

(4)
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Τρέχουσες τιμές θερμοκρασίας με τις εξηγήσεις του. 

Οι ενδείξεις τιμών που εμφανίζονται είναι οι 
τρέχουσες μετρήσεις θερμοκρασίας. 

Τα υπομενού 1.1-1.9 που περιγράφονται εδώ είναι 
διαθέσιμα. Κλείστε το μενού πατώντας "ESC" ή 
επιλέγοντας "Έξοδος μετρήσεων". 

Η επιλογή "Πληροφορίες", οδηγεί σε ένα σύντομο 
βοηθητικό κείμενο που εξηγεί τις τιμές των 
μετρήσεων. Επιλέγοντας "Επισκόπηση" ή "ESC" 
παρέχεται έξοδος από τη θέση πληροφορίες.

Εάν το «Λάθος» εμφανίζεται στην οθόνη αντί των τιμών μέτρησης, αυτό μπορεί να 
οφείλεται σε ελαττωματικό ή ανακριβή αισθητήρα θερμοκρασίας.

Ποιες τιμές μέτρησης εμφανίζονται εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα, τους 
συνδεδεμένους αισθητήρες και από τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου συστήματος.
1.1  Εξωτερικό
1.2  Προσαγωγή 
1.3 Προσαγωγή 2
1.4 Αισθητήρας 4
1.5 Χώρου
1.6 Αισθητήρας χώρου
1.7 RC επιλογέας
1.8 Επιθυμητή προσαγ
1.9 Επιθυμητή προσαγ 2

IΕάν τα καλώδια είναι πάρα πολύ μακριά ή οι αισθητήρες δεν είναι σωστά τοποθετημένοι, 
μπορεί το αποτέλεσμα να έχει μικρές αποκλίσεις στις τιμές μέτρησης. Σε αυτήν την 
περίπτωση οι τιμές ένδειξης μπορούν να αντισταθμιστούν με την βοήθεια σχετικών 
ρυθμίσεων στον ελεγκτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες κάτω από τις επιλογές 15.1

Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος με τις ώρες λειτουργίας, κλπ. 

Για τα δεδομένα των στατιστικών του συστήματος είναι σημαντικό να οριστεί με ακρίβεια το 
ζητούμενο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ σημειώστε ότι το ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί για περίπου 
24 ώρες ακόμη, αν η τάση τροφοδοσίας διακοπεί, και μετά από αυτό θα πρέπει να επαναρυθμιστεί. 
Λάθος χρήση ή λάθος ώρα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια, ή λανθασμένη καταγραφή  δεδομένων.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τα καταγεγραμμένα δεδομένα!

2.1  Σήμερα (=θερμ. προσαγωγής το τελευταίο 24ώρο)
Στη γραφική επισκόπηση παρουσιάζονται οι τιμές θερμοκρασίας εξωτερικού και 
προσαγωγής κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών. Το δεξί πλήκτρο αλλάζει τη 
μονάδα του χρόνου και τα δύο αριστερά παρέχουν κύλιση του διαγράμματος.
2.2  28-ημέρες (=θερμ. προσαγωγής κατά την διάρκεια 28ημερών)
Στη γραφική επισκόπηση παρουσιάζονται οι τιμές θερμοκρασίας εξωτερικού και 
προσαγωγής κατά τη διάρκεια των τελευταίων 28 ημερών. Το δεξί πλήκτρο αλλάζει τη 
μονάδα του χρόνου και τα δύο αριστερά παρέχουν κύλιση του διαγράμματος.
2.3 Εξωτερικό 8760h (1 έτος)
Μενού 2.3.1 Τρέχον έτος 
Μενού 2.3.2 Προηγούμενο έτος 
Μενού 2.3.3 Πριν 2 χρόνια 
xh: ºC ώρες. Αριθμός ωρών ζήτησης θέρμανσης, δηλαδή αριθμό ωρών με χαμηλότερη 
εξωτ. θερμοκρασία από την καθορισμένη.
xd: ºC ημέρες. Αριθμός ημερών θέρμανσης όταν απαιτείται θέρμανση. Δηλαδή ημέρες 
με χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία από τη καθορισμένη.
2.4 Προσαγωγή 8760h (1 έτος)
Μενού 2.3.1 Τρέχον έτος 
Μενού 2.3.2 Προηγούμενο έτος 
Μενού 2.3.3 Πριν 2 χρόνια
xh: Αριθμός ωρών που θερμ. προσαγωγής είναι υψηλότερη από την καθορισμένη. 
xd: Αριθμός ημερών που θερμ. προσαγωγής είναι υψηλότερη από την καθορισμένη.
2.5 Ώρες λειτουργίας κυκλώματος θέρμανσης
Μενού 2.5.1 Ένδειξη ωρών λειτουργίας κυκλοφορητή/βοηθ. θέρμανση 
Μενού 2.5.2 Η ημερομηνία έναρξης των μετρήσεων.
2.6 Ώρες λειτουργίας ΖΝΧ
Μενού 2.6.1 Ένδειξη ωρών λειτουργίας του ΖΝΧ 
Μενού 2.6.2 Ημερομηνία έναρξης μετρήσεων
2.7 Ώρες λειτουργίας θέρμανσης κυκλώματος 2
Μενού 2.7.1 Ένδειξη ωρών λειτουργίας του κυκλοφορητή
Μενού 2.7.2 2 Ημερομηνία έναρξης μετρήσεων.
2.8 Ώρες λειτουργίας Θέρμανση
Μενού 2.8.1 Ένδειξη ωρών λειτουργίας της εφεδρ. θέρμανσης. 
Μενού 2.8.2 Ημερομηνία έναρξης μετρήσεων.
2.9  Μηνύματα λάθους
Παρουσίαση των τριών τελευταίων λαθών στο σύστημα με ένδειξη ημερομηνίας και ώρας.
2.10 Μηδενισμός / καθαρισμός
Μηδενισμός και καθαρισμός των μεμονωμένων στατιστικών. Η επιλογή «Ολων των 
στατιστικών» διαγράφονται όλα εκτός από το τα λάθη.

Χρόνοι λειτουργίας για το κύκλωμα θέρμανσης και το ζεστό νερό, ρύθμιση του ρολογιού.

Οι θερμοκρασίες αναφοράς είναι οι τιμές που καθορίζονται στο μενού 5 
"Ρυθμίσεις”!

Μενού 3.1 Ώρα και ημερομηνία
Αυτό το μενού χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. 
Για την σωστή λειτουργία του ελεγκτή και των στατιστικών δεδομένων του συστήματος είναι 
σημαντικό να ορίζεται με ακρίβεια την ρύθμιση ώρας του ελεγκτή. Παρακαλώ σημειώστε 
ότι το ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί για περίπου 24 ώρες ακόμη, αν η τάση τροφοδοσίας 
διακοπεί, και μετά από αυτό θα πρέπει να επαναρυθμιστεί.

Μενού 3.2 Ημερήσια εξοικονόμηση
Ρυθμίσετε αυτόματα το ρολόι για τη θερινή ώρα του χρόνου.
Μενού 3.3 Κύκλωμα θέρμανσης ημέρα 
Το μενού αυτό χρησιμοποιείται για την επιλογή του κυκλώματος θέρμανσης για τους 
χρόνους λειτουργίας της ημέρας? Μπορεί για κάθε ημέρα να προσδιορίζεται τρεις 
χρονικές περιόδους που μπορούν να αντιγραφούν για τις επόμενες ημέρες. 

Περιοχή ρύθμισης: Τρία διαστήματα χρόνων για κάθε ημέρα της εβδομάδας. 
Προεπιλογή: Δευ-Κυρ 6:00-22:00 
Σημείωση: Δείτε το μενού 5.6 για τις αντίστοιχες ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας.
Χρόνοι που δεν προσδιορίζονται θεωρούνται αυτομάτως ότι είναι νυχτερινής λειτουργίας. 
Το ρυθμισμένοι χρόνοι λειτουργούν μόνο όταν η θέρμανση είναι στην θέση "Αυτόματη".
Παρ:

Μενού 3.4 Άνεση θέρμανσης 
Αυτό το μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξετε μια περίοδο χρόνου για 
κάθε ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία το κύκλωμα θέρμανσης παρέχεται με την 
αυξημένη θερμοκρασία άνεσης, π.χ. για γρήγορη θέρμανση το πρωί.
Περιοχή ρύθμισης: Ένα χρονικό διάστημα για κάθε ημέρα της εβδομάδας 
Προεπιλογή : Δευ-Κυρ off 
Σημείωση: Δείτε το μενού 5.6. για τις αντίστοιχες ρυθμίσεις θερμοκρασίας.
Παρ:

Ενεργοποιείται όταν γίνεται η επιλογή του ζεστού νερού από το μενού 15.7.2. Αυτό το 
μενού χρησιμοποιείται για την επιλογή των χρόνων λειτουργίας της θέρμανσης για ζεστό 
νερό χρήσης. Τρεις περίοδοι χρόνου επιλέγονται για μια ημέρα της εβδομάδας που 
μπορεί να αντιγραφούν στις  επόμενες μέρες. 
Περιοχή ρύθμισης: Τρεις περιοχές χρόνου για κάθε ημέρα 
Προεπιλογή: Δευ-Κυρ 6.00-22.00 
Σημείωση: Βλέπε μενού 5.4 για τις σχετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Μενού 3.6 Επιλογή ζεστού νερού αντι-λεγιονέλλα
Ενεργοποιείται όταν γίνεται η επιλογή του ζεστού νερού από το μενού 15.7.2. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με επιλογή μιας περιόδου χρόνου για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
Περιοχή ρύθμισης: Μια περιοχή χρόνου για κάθε ημέρα 
Προεπιλογή: Δευ-Κυρ off 
Σημείωση: Βλέπε μενού 5.5 για τις σχετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Χρόνοι λειτουργίας για το κύκλωμα θέρμανσης και το ζεστό νερό, χειροκίνητη λειτουργία. 

Μετά από διακοπή της τάσης τροφοδοσίας του ελεγκτή αυτόματα 
επιστρέφει στην τελευταία θέση επιλογής λειτουργίας!

Ο ελεγκτής λειτουργεί μόνο στην αυτόματη θέση λειτουργία με τους προεπιλεγμένους 
χρόνους και τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς θερμοκρασίας προσαγωγής.

Μενού 4.1 Κύκλωμα θέρμανσης  
Auto = Αυτόματη / κανονική κατάσταση λειτουργίας με τη ρύθμιση χρόνων. 
Συνεχής Ημέρα = Τιμές ρύθμισης για την θέση λειτουργίας ημέρας. 
Συνεχής Νύκτα = Τιμές ρύθμισης για νυχτερινή λειτουργία. 
Τιμή αναφοράς = Σταθερή θερμοκρασία προσαγωγής, ανεξάρτητα από την εξωτερική 
θερμοκρασία. Η επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής πρέπει να καθορίζεται στο μενού 4.3. 
Τιμής αναφοράς 14 ημέρες = Ειδικές σταθερές θερμοκρασίες προσαγωγής μπορεί να 
οριστούν για τις επόμενες 14 ημέρες στο μενού 4.4. Μετά από 14 ημέρες, η θερμοκρασία 
αναφοράς της 14ης ημέρας χρησιμοποιείται έως την αλλαγή της θέση λειτουργίας. 
Off = το κύκλωμα Θέρμανση είναι κλειστό (εκτός από την προστασία παγετού)
Ρυθμίσεις επιλογές: Auto, Συνεχής ημέρα, Συνεχής νύχτα, Τιμή αναφοράς, Τιμή 
αναφοράς 14 ημέρες, Off / Προεπιλογή: Αυτόματο
Μενού 4.2 Χειροκίνητη 
Στην χειροκίνητη λειτουργία τα επιμέρους ρελέ των εξόδων και τα συνδεδεμένα 
φορτία κατανάλωσης μπορούν να ελεγχθούν για τη σωστή λειτουργία τους και την σωστή 
διευθέτηση τους.

Η θέση λειτουργίας "Χειροκίνητη" μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μόνο από επαγγελματίες 
τεχνικούς  για σύντομες δοκιμές λειτουργίας, 
όπως π.χ. κατά τη διάρκεια της εκκίνησης! 

Λειτουργία στη χειροκίνητη θέση:  Τα ρελέ εξόδου 
μπορούν να κλείσουν και να ανοίξουν με το πάτημα 
ενός πλήκτρου, ανεξάρτητα από την τρέχουσα 
θερμοκρασία ή τις ρυθμίσεις που έχουν τεθεί. 
Συγχρόνως, οι τρέχουσες τιμές των μετρήσεων 
των αισθητήρων θερμοκρασίας, εμφανίζονται στην 
οθόνη για γίνει ο σχετικός έλεγχος λειτουργίας.

1.1 Εξωτερικό		  0ºC

Τρέχων εξωτερική θερμοκρασία

▲        ▼	 Πληροφορίες

1.  Έξοδος μετρήσεων

1.2 Προσαγωγή		  0ºC

▲        ▼		  Info

1.1 Εξωτερικό		  0ºC

Μετρήσεις,  Μενού 1

Στατιστικά, Μενού 2

Χρόνοι, Μενού 3

              0 6 12 18 243.2.1. Τρι  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.2.1. Πεμ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.2.1. Σαβ  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

              0 6 12 18 243.2.1. Δευ  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.2.1. Τετ  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.2.1. Παρ  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.2.1. Κυρ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

              0 6 12 18 243.3.1. Δευ  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.3.1. Τετ  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.3.1. Παρ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

              0 6 12 18 243.3.1. Τρι ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.3.1. Πεμ  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

Θέση λειτουργίας, Μενού 4

       1        2       3   	       50%

        		  On

Χειροκίνητη λειτουργία

off off off off off
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Παράδειγμα 3: 
Διαχωριστική
Σημείο διαχωρισμού 0 ° 
επιλεγμένο μέρος καμπύλης 
1 με κλίση 1.1 και  μέρος 
καμπύλης 2 με κλίση 0,7 
έχοντας αύξηση της θερμ. 
προσαγωγής από 38 ° σε 40 
° με εξωτερική θερμοκρασία 
0 ° σε σχέση με την απλή 
καμπύλη θέρμανσης 0.9

Παράδειγμα 4: Max/ 
Min Διαχωριστική
Σημείο διαχωρισμού 0 ° 
επιλεγμένη μέρους καμπύλη 
1 με κλίση 1.1 και  μέρους 
καμπύλη 2 με κλίση 0,7 
έχοντας αύξηση της θερμ. 
προσαγωγής από 38 ° σε 40 ° 
με εξωτερική θερμοκρασία 0 ° 
σε σχέση με την απλή καμπύλη 
θέρμανσης 0.9.Μέγιστο όριο 
50 °C και ελάχιστο 25 °C 
επιπρόσθετα. 

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράλληλη 
μεταφορά των τιμών για ορισμένες χρονικές περιόδους, όπως η ημερήσια και 
νυχτερινή λειτουργία.

Μενού 5.4 Ημερήσια διόρθωση = παράλληλη μεταφορά των τιμών
Η ημερήσια διόρθωση παρέχει μια παράλληλη μεταφορά των τιμών θέρμανσης κατά 
τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας, δεδομένου ότι ανάλογα με την εξωτερική 
θερμοκρασία είναι πιθανό ότι το κτίριο δεν μπορεί να θερμαίνεται βέλτιστα σύμφωνα με 
τις επιλεγμένες ρυθμίσεις. Αν οι ρυθμίσεις δεν έχουν βελτιστοποιηθεί, μπορεί να συμβεί η 
ακόλουθη κατάσταση: 
Σε ζεστό καιρό έξω - οι χώροι μέσα είναι πάρα πολύ κρύο 
Σε κρύο καιρό έξω - οι χώροι μέσα είναι πάρα πολύ ζέστη 
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να μειωθεί σταδιακά η χαρακτηριστική κλίση σε 
βήματα των 0.2 και να αυξηθεί κάθε φορά η ημερήσια διόρθωση με 2-4 ° C. Αυτή η 
διαδικασία, εάν χρειάζεται, μπορεί να επαναληφθεί μερικές φορές.
Περιοχή ρύθμισης: από -10°C έως 50°C / προεπιλογή: 5°C
Μενού 5.5 Νυκτερινή διόρθωση = παράλληλη μεταφορά των τιμών
Η νυκτερινή διόρθωση παρέχει μια παράλληλη μεταφορά των τιμών θέρμανσης κατά τη διάρκεια 
της νυκτερινής λειτουργίας. Αν μια αρνητική τιμή έχει οριστεί για τη νυκτερινή διόρθωση, η 
αναφορά θερμοκρασία προσαγωγής μειώνεται αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της νυκτερινής 
λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο, κυρίως τη νύχτα, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν 
δεν είναι κανείς στο σπίτι, η θερμοκρασία χώρου μειώνεται για μεγαλύτερη οικονομία.
Παράδειγμα: Μια ημερήσια διόρθωση των +5 °C και μια νυκτερινή διόρθωση των -2 °C, παρέχει 
μια θερμοκρασία αναφοράς προσαγωγής σε νυχτερινή λειτουργία που είναι 7 °C χαμηλότερη. 
Περιοχή ρύθμισης: από -30°C έως 30°C / προεπιλογή: -2°C
Μενού 5.6 Αύξηση θερμοκρασία άνεσης = παράλληλη μεταφορά των τιμών
Η αύξηση της θερμοκρασίας άνεσης προστίθεται στην ρύθμιση της ημερήσια διόρθωσης. 
Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί γρήγορη θέρμανση ή / και 
υψηλότερη θερμοκρασία σε χώρους διαβίωσης για μια συγκεκριμένη περίοδο κάθε μέρα.
Περιοχή ρύθμισης: από 0°C έως 15°C / προεπιλογή: 0°C = off
Μενού 5.7 Αναφορά/πραγματική -
Αποδεκτή τιμή αναφοράς κάτω από τη τιμή θέρμανσης
Περιοχή ρύθμισης-10°C έως -2 / Προεπιλογή: -2°C
Μενού 5.8 Αναφορά/πραγματική +
Αποδεκτή τιμή αναφοράς πάνω από τη τιμή θέρμανσης
Περιοχή ρύθμισης 2°C έως -20 / Προεπιλογή: 2°C
Μενού 6 ενεργοποιείται όταν κύκλωμα  θέρμανσης 2 είναι επιλεγμένο στο μενού 15.7.2 

Σημείωση: Ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται όταν η πραγματική θερμοκρασία προσαγωγής 
είναι < της επιθυμητής προσαγωγής 2.
Μενού 6.1 Θερ/Χειμ ημέρα   βλέπε Μενού 5.1
Μενού 6.2 Θερ/Χειμ νύκτα βλέπε Μενού 5.2
Μενού 6.3 Καμπύλη βλέπε Μενού 5.3 μαζί με παραδείγματα καμπύλης
Μενού 6.4 Ημερήσια διόρθωση βλέπε Μενού 5.4
Μενού 6.5  Νυκτερινή διόρθωση βλέπε Μενού 5.5
Μενού 6.6 Άνεση αύξηση θερμ βλέπε Μενού 5.6

Μενού 7 είναι ενεργοποιημένο όταν επιλέγεται στο μενού 15.7.2
Μενού 7.1 Ζεστό νερό ελάχιστη
Ελάχιστη θερμοκρασία ζεστού νερού εκτός των ωρών λειτουργίας
Περιοχή ρύθμισης 10°C έως 80°C / Προεπιλογή: 45°C
Μενού 7.2 ΖΝΧ Επιθυμητή
Ελάχιστη θερμοκρασία ζεστού νερού κατά τη διάρκεια λειτουργίας
Περιοχή ρύθμισης 10°C έως 80°C / Προεπιλογή: 45°C
Μενού 7.3 Επιθυμητή υστέρηση
Ζεστό νερό υστέρηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
Περιοχή ρύθμισης +2°C to +20°C / Προεπιλογή: +10°C

Μενού 4.3 Αναφορά κυκλώματος θέρμανσης 
Αν η θέση λειτουργίας "Τιμή αναφοράς" είναι επιλεγμένη (Μενού 4.1), τότε η 
θερμοκρασία αναφοράς προσαγωγής, πρέπει να παρουσιαστεί εδώ, ανεξάρτητα από την 
καμπύλη / εξωτερική θερμοκρασία.
Περιοχή ρύθμισης: 10 °C έως 75 °C, Προεπιλογή: 30 °C

Μενού 4.4 Αναφορά 14 ημέρες
Αν η θέση λειτουργίας " Τιμή αναφοράς 14 ημέρες" είναι επιλεγμένη (Μενού 4.1),τότε η 
θερμοκρασία αναφοράς προσαγωγής για κάθε μία από τις 14 ημέρες μπορεί να οριστεί εδώ. 

Στο πρώτο μενού 4.4.1 εμφανίζεται η ώρα έναρξης του προγράμματος. Για να ξεκινήσει το 
πρόγραμμα, πατήστε επανεκκίνηση.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους για το κύκλωμα θέρμανσης πατώντας "επανεκκίνηση" και πάλι 
θα γίνει επαναφορά το πρόγραμμα αναφοράς 14 ημέρες και ξεκινάει από την ημέρα 1.

Μενού 4.5 Ζεστό νερό χρήσης
Αuto = 	 Η λειτουργία του ζεστού νερού χρήσης ενεργοποιείται σύμφωνα με το 		
	 πρόγραμμα του μενού 3.5 
On =	 Η λειτουργία του ζεστού νερού χρήσης είναι συνεχώς on 
Off =	 Η λειτουργία του ζεστού νερού χρήσης είναι συνεχώς off

Μενού 5.1 Θερινή/Χειμερινή Ημέρα = Θερινή/Χειμερινή εναλλαγή 
στην θέση ημέρας (ημερήσια)
Εάν η τιμή υπερβαίνει αυτήν του εξωτερικού αισθητήρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 
ημέρας, τότε ο ελεγκτής ενεργοποιείται αυτόματα κλείνοντας το κύκλωμα θέρμανσης στη 
θέση off = Θερινή λειτουργία. 
Εάν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από την τιμή αυτή, το κύκλωμα θέρμανσης είναι 
ενεργοποιημένο και πάλι = Χειμερινή λειτουργία.
Περιοχή ρύθμισης: από 0°C έως 30°C /προεπιλογή:18°C

Εκτός από τους χρόνους λειτουργίας στην κανονική διάρκεια της ημερήσιας 
λειτουργίας, η ρύθμιση αυτή ισχύει επίσης για τους χρόνους με ενεργό την αύξηση της 
θερμοκρασίας άνεσης.

Μενού 5.2 Θερινή/Χειμερινή Νύκτα = Θερινή/Χειμερινή εναλλαγή 
στην θέση νύκτας (νυκτερινή)
Εάν η τιμή υπερβαίνει αυτήν του εξωτερικού αισθητήρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 
νύκτας, τότε ο ελεγκτής ενεργοποιείται αυτόματα κλείνοντας το κύκλωμα θέρμανσης στη 
θέση off = Θερινή λειτουργία. 
Εάν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από την τιμή αυτή, το κύκλωμα θέρμανσης είναι 
ενεργοποιημένο και πάλι = Χειμερινή λειτουργία.
Περιοχή ρύθμισης: από 0°C έως 30°C / προεπιλογή: 12°C
Μενού 5.3 Καμπύλη = Κλίση χαρακτηριστικής καμπύλης θέρμανσης
Η χαρακτηριστική καμπύλη χρησιμοποιείται για να ελέγξει την παροχή θερμότητας του 
κυκλώματος θέρμανσης αναφορικά με την εξωτερική θερμοκρασία. 
Η ζήτηση θερμότητας εξαρτάται από το  κτήριο, την μόνωση, το σύστημα θέρμανσης και από 
την εξωτερική θερμοκρασία. Για αυτόν τον λόγο ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια 
κανονική ευθεία καμπύλη (απλή ρύθμιση) ή μια διαχωριστική καμπύλη (διαχωριστική ρύθμιση). 
Στην απλή ρύθμιση η  καμπύλη μπορεί να ρυθμιστεί με τη βοήθεια του γραφικού 
διαγράμματος. Η κλίση αλλάζει, και η υπολογισμένη θερμοκρασία αναφοράς προσαγωγής 
επιδεικνύεται για -20 °C. 
Εάν η διαχωριστική ρύθμιση επιλέγεται, η χαρακτηριστική καμπύλη ρυθμίζεται σε 3 βήματα. 
Πρώτα πρέπει να τεθεί η βασική κλίση, μετά από αυτήν το διαχωριστικό σημείο καμπής  και 
τελικά η κλίση της καμπύλης μετά από τον διαχωρισμό. Ρυθμίζοντας την καμπύλη εμφανίζεται 
η κλίση και η υπολογισμένη θερμοκρασία αναφοράς προσαγωγής για εξωτερική θερμοκρασία 
-20 °C. Η διαχωριστική καμπύλη επιλέγεται συχνά για καλύτερη αντιστάθμιση.
Περιοχή ρύθμισης:  
Χαρακτηριστική καμπύλη : απλή ή διαχωριστική / Προεπιλογή: Απλή 
Κλίση : 0.0...3.0 / προεπιλογή: 0.8 
Σημείο διαχωρισμού σε εξωτερική θερμ.: +10°C...-10°C 
Γωνία: διαφέρει ανάλογα με την κλίση και το σημείο διαχωρισμού
Το διάγραμμα δείχνει την επίδραση της επιλεγμένης χαρακτηριστική κλίση καμπύλης (βασική 
καμπύλη) σχετικά με την υπολογιζόμενη θερμοκρασία αναφοράς προσαγωγής του κυκλώματος 
θέρμανσης. Η σωστή καμπύλη ορίζεται από τον καθορισμό του σημείου τομής της μέγιστης 
θερμοκρασίας που υπολογίζεται για προσαγωγή και την ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία. 
Η μέγιστη υπολογιζόμενη θερμοκρασία προσαγωγής είναι 60 ° C εάν η ελάχιστη εξωτερική 
θερμοκρασία είναι -12 ° C σύμφωνα με μελέτη υπολογισμού.  
Το αποτέλεσμα, το σημείου τομής, να  παρέχει την κλίση 1.2.

Παράδειγμα 1: Απλή

Παράδειγμα 2: 
Διαχωριστική 
Σημείο διαχωρισμού 0 ° 
επιλεγμένο μέρος καμπύλης 
1 με κλίση 1.0 και  μέρος 
καμπύλης 2 με κλίση 0,8 
έχοντας αύξηση της θερμ. 
προσαγωγής από 38 ° σε 40 
° με εξωτερική θερμοκρασία 
0 ° σε σχέση με την απλή 
καμπύλη θέρμανσης 0.9
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Το Μενού 8 ενεργοποιείται όταν η μεταφορά ενέργειας είναι επιλεγμένη στο μενού 15.7.1
Μενού 8.1 Θερμ. έναρξης κυκλοφορητή
Αυτόματη = Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την απαιτούμενη θερμοκρασία ροής για τον 
υπολογισμό της βέλτιστης  θερμ. έναρξης για τον κυκλοφορητή μεταφοράς ενέργειας.

Σταθερή = Ο κυκλοφορητής μεταφοράς ενέργειας θα κρατήσει τη θερμοκρασία της 
κεντρικής δεξαμενής πάνω από μια σταθερή τιμή. Η επιθυμητή θερμοκρασία πρέπει να 
ρυθμιστεί στο μενού 8.3
Και στις δύο περιπτώσεις ο κυκλοφορητής μεταφοράς της ενέργειας θα σταματήσει 
αυτόματα εάν η βοηθητική δεξαμενή είναι ψυχρότερη από τη κεντρική.
Μενού 8.2 Υστέρησης
Υστέρηση κεντρικής θερμ.φορτίου. 
Περιοχή ρύθμισης 2 º C έως +20 ° C / Προρύθμιση +7 ° C
Μενού 8.3 Θερμ. επιθυμητή
Εάν ο τρόπος  λειτουργίας "Σταθερή" είναι επιλεγμένος, (Μενού 8.1), τότε η 
θερμοκρασία του κεντρικού φορτίου πρέπει να ρυθμιστεί εδώ, ανεξάρτητα από την 
απαιτούμενη θερμοκρασία ροής. 

Περιοχή ρύθμισης από 20 º C έως 90 ° C / Προρύθμιση; 70 ° C

Το Μενού 9 ενεργοποιείται όταν το Ηλιακό είναι επιλεγμένο στο μενού 15.7.1
Μενού 9.1 Υστέρησης
Υστέρηση θερμ. ηλιακού φορτίου.

Περιοχή ρύθμισης κυκλοφορητή θέσης Οn στο 3 º C έως +20 ° C / Προρύθμιση +7 ° C

Σταθερή θερμοκρασία κυκλοφορητή θέσης Οff από ΔT 2 º C
Μενού 9.2 Θερμ. διακοπής κυκλοφορητή
Ο κυκλοφορητής σταματά την κυκλοφορία του ηλιακού αν η θερμοκρασία αυξηθεί πάνω 
από τη θερμοκρασία ρύθμισης προστασίας του συστήματος.

Περιοχή ρύθμισης Off: 60 έως 150 º C / Προρύθμιση Off
Όταν η διακοπή του κυκλοφορητή ενεργοποιείται, η θερμοκρασία στο συλλέκτη 
θα γίνει πολύ υψηλή, έτσι η πίεση στο σύστημα θα αυξηθεί και μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη το σύστημά σας.Δώστε μεγάλη προσοχή στις οδηγίες του 
κατασκευαστή του συστήματος.

Το Μενού 10 ενεργοποιείται όταν ο κυκλοφορητής φορτίου είναι επιλεγμένος στο μενού 15.7.1

Μενού 10.1 Θερμ. έναρξης κυκλοφορητή
Η θερμοκρασία καυσαερίων του λέβητα φυσικού αερίου η οποία θα ξεκινήσει το 
κυκλοφορητή φορτίου.
Περιοχή ρύθμισης από 30 º C έως 250 ° C / Προρύθμιση 120 ° C
Μενού 10.2 Υστέρησης 
Υστέρηση θερμοκρασίας κυκλοφορητή φορτίου.
Περιοχή ρύθμισης  -2 º C έως -40 ° C / Προρύθμιση  -20 ° C
Μενού 10.3 Ελαχ. χρόνος λειτουργίας
Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας του κυκλοφορητή φορτίου.

Περιοχή ρύθμισης  0 έως 30 λεπτά / Προρύθμιση 10 λεπτά

Μενού 14.1 Προστασία παγετού
Η λειτουργία προστασίας παγετού μπορεί να ενεργοποιηθεί για το κύκλωμα θέρμανσης. 
Εάν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από το 1 ° C και το κύκλωμα θέρμανσης 
είναι κλειστό, ο ελεγκτής ενεργοποιεί ξανά το κύκλωμα θέρμανσης με τη θερμοκρασία 
αναφοράς που καθορίζεται στο μενού στην 14.2 (ελαχ. θερμοκρασία προσαγωγής). Από 
τη στιγμή που η εξωτερική θερμοκρασία υπερβεί το 1 ° C απενεργοποιείται το κύκλωμα 
θέρμανσης.

Προστασία παγετού - περιοχή ρύθμισης: on, off / Προεπιλογή: on

Θέτοντας την λειτουργία προστασίας εκτός λειτουργίας, σε θέση off ή την 
ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγή σε πολύ χαμηλή τιμή μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρή βλάβη του συστήματος.

Μενού 14.2 Ελαχ. θερμοκρασία προσαγωγής
Η ελάχιστη θερμοκρασία προσαγωγής είναι το κατώτερο όριο για την χαρακτηριστική 
καμπύλη / κλίση και ως αποτέλεσμα της θερμοκρασίας αναφοράς του κυκλώματος 
θέρμανσης. Επιπλέον, η ελάχιστη θερμοκρασία προσαγωγής με αναφορά την λειτουργία 
προστασίας παγετού.
Περιοχή ρύθμισης: 5°C έως 30°C Προεπιλογή: 15°C
Μενού 14.3 Μεγ. θερμοκρασία προσαγωγής 
Αυτή χρησιμοποιείται ως το ανώτατο όριο για τη θερμοκρασία αναφοράς προσαγωγής 
του κυκλώματος θέρμανσης. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του κυκλώματος της 
θέρμανσης υπερβαίνει την τιμή αυτή, το κύκλωμα θέρμανσης είναι κλειστό έως ότου η 
θερμοκρασία πέσει κάτω από αυτή.
Περιοχή ρύθμισης: 30°C έως 105°C Προεπιλογή: 45°C

Για λόγους ασφάλειας, ο πελάτης πρέπει να παρέχει επιπλέον ένα θερμοστάτη 
ορίου ο οποίος είναι συνδεδεμένος εν σειρά με τους  κυκλοφορητές.

Μενού 14.4 Μέγιστη Προσαγωγή 2  
Μενού 14.4 είναι ενεγροποιημένο όταν επιλέγεται από το μενού 15.7.2 
Μέγ. θερμοκρασία προσαγωγής της θέρμανσης του κυκλ. 2.
Περιοχή ρύθμισης off έως105°C / Προεπιλογή: 45°C
Μενού 14.5 Αντι-λεγιονέλλα
Μενού 14.5.1 Αντι-λεγιονέλλα λειτουργία
Αντι-λεγιονέλλα λειτουργία. 
Περιοχή ρύθμισης on/off
Μενού 14.5.2 Αντι-λεγιονέλλα Tρύθμιση
Επιθυμητή θερμοκρασία για Αντι-λεγιονέλλα θέρμανση
Περιοχή ρύθμισης 60°C to 99°C /Default: 70°C
Μενού 14.5.3 Αντι-λεγιονέλλα περιοχή
Περιοχή σε ημέρες μεταξύ Αντι-λεγιονέλλα θέρμανσης.
Περιοχή ρύθμισης 1 έως 28 / Προεπιλογή:7

Μενού 14.5.4 Αντι-λεγιονέλλα θέρμανση 

Παρουσίαση εκτέλεσης τελευταίου κύκλου θέρμανσης αντι-λεγιονέλλα.

Βαθμονόμηση αισθητήρα, Ρυθμιστής εξ αποστάσεως, Αναμίκτης κ.α.

Μενού 15.1 / 15.1.1 - 15.1.6 Βαθμονόμηση αισθητήρα

Αποκλίσεις στις τιμές της θερμοκρασίας που εμφανίζονται, για παράδειγμα λόγω μεγάλων 
μήκων καλωδίων ή λόγω αισθητήρων που δεν είναι τοποθετημένοι σωστά, μπορούν να 
αποκατασταθούν χειροκίνητα εδώ. Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν για κάθε αισθητήρα σε 
βήματα των 0,5 °C. 

Οι ρυθμίσεις είναι αναγκαίες μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τη εγκατάσταση και 
αρχικής ανάθεση από τον ειδικό εγκαταστάτη. Εσφαλμένες τιμές των μετρήσεων 
μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες δυσλειτουργίες.

Μενού 15.2 Ξεκίνημα  

Ξεκινώντας την οδηγία βοήθειας καθοδηγείστε με τη σωστή σειρά μέσα από τις βασικές 
ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη έναρξη λειτουργίας, παρέχοντας σύντομες περιγραφές της 
κάθε παραμέτρου στην οθόνη. Πατώντας το "ESC" σας πηγαίνει πίσω στην προηγούμενη 
τιμή ώστε να μπορείτε να δείτε την επιλεγμένη ρύθμιση και πάλι ή να την διορθώσετε στην 
επιθυμητή τιμή. Πατώντας το πλήκτρο "ESC" για περισσότερο από μια φορά σας πηγαίνει πίσω 
στην θέση επιλογής, ακυρώνοντας έτσι τη λειτουργία του οδηγού βοήθειας. 

Η ανάθεση έναρξης μπορεί να αρχίσει μόνον από ένα επαγγελματία εγκαταστάτη! 
Προσέξτε τις εξηγήσεις για τις επιμέρους παραμέτρους σε αυτές τις οδηγίες, και να 
ελέγξετε κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω ρυθμίσεις για την δική σας εφαρμογή.

Μενού 15.3 Ρυθμίσεις εργοστασίου

Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει μπορεί να επανέλθουν, δηλαδή να γίνει επαναφορά στη 
αρχική κατάσταση παράδοσης του ελεγκτή. 

Το σύνολο παραμετροποίησης, τα στατιστικά κ.λπ. θα χαθούν οριστικά από τον 
ελεγκτή. Ο υπεύθυνος εγκαταστάτης πρέπει στη συνέχεια να ξεκινήσει και να 
ρυθμίσει το ελεγκτή πάλι από την αρχή.

Μενού 15.4 Προσθήκες  

Αυτό το μενού μπορεί να επιλεγεί και να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετες επιλογές ή για  
λειτουργικές επεκτάσεις της μονάδας που επιπλέον έχουν ενσωματωθεί στον ελεγκτή. 

Η συμπληρωματική εγκατάσταση, η τοποθέτηση και οι οδηγίες λειτουργίας, 
περιλαμβάνονται στη συνέχεια με τη συγκεκριμένη επέκταση.

Μενού 15.5 Βαλβίδα ανάμιξης

Οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες μόνο κατά τη στιγμή της αρχικής ανάθεσης από 
τον ειδικό. Εσφαλμένες τιμές των μετρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά 
απρόβλεπτα λάθη.

Μενού 15.5.1 Τύπος βαλβίδας

Η περιοχή ανάμιξης της βαλβίδας θα μπορούσε να αλλάζει. Παράδειγμα 90/180/270, 
για  5ΜG απαιτείται 270 °

Μενού 15.5.2  Ελάχ. γωνία

Ελάχιστη γωνία ανοίγματος για την βαλβίδα ανάμιξης
Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 20 προεπιλογή 20 %

Μενού 15.5.3 Μέγ. γωνία 

Μέγιστη γωνία ανοίγματος για την βαλβίδα ανάμιξης
Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 100 προεπιλογή 100 %

Μενού 15.5.4 Περιστροφή

Άνοιγμα βαλβίδας          CCW - αριστερά.          CW - δεξία

Μενού 15.5.5  Χρόνος διαδρομής

Η βαλβίδα είναι ενεργοποιημένη, δηλαδή ανοίγει ή κλείνει κατά την χρονική περίοδο 
που έχει οριστεί εδώ, τότε η θερμοκρασία μετράται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας 
προσαγωγής.
Περιοχή ρύθμισης: 1,0 έως 3 sec. /  προεπιλογή: 2 sec.

Μενού 15.5.6 Συντελεστή παύσης

Στον υπολογισμό του χρόνου παύσης βαλβίδας πολλαπλασιάζεται με την τιμή που ορίζεται 
εδώ. Σε περίπτωση που ο συντελεστής παύσης είναι 1 χρησιμοποιείται ο κανονικός χρόνος 
παύσης, εάν είναι 0.5  θα χρησιμοποιήσει το μισό του κανονικού χρόνου παύσης, και με 4 
θα τετραπλασιαστεί ο χρόνος παύσης.
Περιοχή ρύθμισης: 0,1 έως 4.0. /  προεπιλογή 1.0

Μενού 15.5.7 Αύξηση 

Αν η θερμοκρασία αλλάζει πολύ γρήγορα, η τιμή αυτή προστίθεται στη επιρροή της 
γρήγορης προσαγωγής. Άνοδος θερμοκρασίας σε αντίδραση ανάμιξης. 
Η επίδραση της αντίδρασης ανάμιξης ενημερώνεται κάθε ένα λεπτό.
Περιοχή ρύθμισης: 0 to 20 / Προεπιλογή: 0

Μενού 15.5.8 Βαθμονόμηση   
Πλήρης βαθμονόμηση των θέσεων της βαλβίδας

Μενού 15.6 Αισθητήρας χώρου

Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται για την προαιρετική χρήση του αισθητήρα χώρου  CRS231 
γίνονται σε αυτό το μενού. Οι 3 θέσεις "συνεχή ημέρα", "συνεχή νύχτα" και "ελεγχόμενη / 
αυτόματη" μπορεί να αλλάξει από τον CRS231. Επιπλέον, η θερμοκρασία αναφοράς της 
προσαγωγής μπορεί να μετατοπιστεί παράλληλα με την περιστροφή του  επιλογέα ελέγχου. 
Εάν ο επιλογέας είναι ρυθμισμένος στη ελάχιστη θέση τότε παρέχονται οι ελάχιστες τιμές 
μόνο στην θέση επιλογής προστασίας παγετού. 

Στις θέσεις λειτουργίας "Τιμή αναφοράς" και "Αναφορά 14 ημέρες” ο ρυθμιστής 
αποστάσεως είναι εκτός λειτουργίας.

Μενού 15.6.1 Αισθητήρας χώρου 

Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται για να ορίσει το βαθμό της επιρροής επί τοις εκατό που η 
θερμοκρασία χώρου έχει σε σχέση με την θερμοκρασία αναφοράς προσαγωγής. Για κάθε 
βαθμό απόκλισης της θερμοκρασίας χώρου από τη θερμοκρασία αναφοράς χώρου το 
ποσοστό της υπολογισμένης θερμοκρασίας αναφοράς προσαγωγής  εδώ προστίθεται ή, 
αντίστοιχα, αφαιρείται από τη θερμοκρασία αναφοράς προσαγωγής. Εφ' όσον είναι μέσα 
στα όρια των ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών προσαγωγής που μπορούν να τεθούν 
στις λειτουργίες προστασίας.

Παράδειγμα: Αναφορά θερμ.χώρου.: π.χ. 25 °C: θερμ. χώρου.: π.χ. 20 °C = απόκλιση 5 °C 
	     Υπολογισμός αναφοράς θερμ. προσαγωγής.: π.χ. 40 °C: αισθητήρα χώρου: 		
	    10% = 4 °C

5 X 4 °C = 20 °C σύμφωνα με αυτά οι 20 °C προστίθενται στη θερμοκρασία αναφοράς 
προσαγωγής, συνεπώς γίνεται 60 °C. Εάν η τιμή είναι υψηλότερη από αυτή που ρυθμίστηκε 

ΜΕΤΑΦ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕΝΟΥ 8

Κυκλοφορητής φορτίου,  
Μενού 10 

Ειδικές λειτουργίες, Μενού 15 

Προστασίες, Μενού 14 

Ηλιακό, Μενού 9

athanasiou
Highlight

athanasiou
Highlight



9

Τα στοιχεία συντήρησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
για απομακρυσμένη διάγνωση από έναν ειδικό ή τον 
κατασκευαστή, σε περίπτωση βλάβης, κλπ.

Καταχωρίστε τις τιμές στον πίνακα κατά τη 
στιγμή που προέκυψε το σφάλμα.

17.1 17.25 17.50

17.2 17.26 17.51

17.3 17.27 17.52

17.4 17.28 17.53

17.5 17.29 17.54

17.6 17.30 17.55

17.7 17.31 17.56

17.8 17.32 17.57

17.9 17.33 17.59

17.10 17.34 17.60

17.11 17.35 17.61

17.12 17.36 17.62

17.13 17.37 17.63

17.14 17.38 17.64

17.15 17.40 17.65

17.16 17.41 17.66

17.17 17.42 17.67

17.18 17.43 17.68

17.19 17.44 17.69

17.20 17.45 17.70

17.21 17.46 17.71

17.22 17.47 17.72

17.23 z 17.48 17.73

17.24 17.49 17.74

Επιδέχονται τεχνικές τροποποιήσεις και προσθήκες. Οι εικόνες και οι περιγραφές δεν μπορεί 
να είναι λεπτομερώς.

Επιλογή μενού γλώσσας.
Μενού 18.1 Deutsch	 Μενού 18.10 Polski  
Μενού 18.2 English 	 Μενού 18.11 Suomi
Μενού 18.3 Français  	 Μενού 18.12 Eesti keel
Μενού 18.4 Svenska 	 Μενού 18.13 Română
Μενού 18.5 Italiano 	 Μενού 18.14 Lietuvių
Μενού 18.6 Türkçe 		 Μενού 18.15 Čeština
Μενού 18.7 Pycckий 	 Μενού 18.16 Ελληνικά
Μενού 18.8 Español	 Μενού 18.17 Dansk
Μενού 18.9 Norsk 

Για την εύκολη εξ αποστάσεως λειτουργία του ρυθμιστή του 
αισθητήρα χώρου.

Επιλογή αυτόματης λειτουργίας τίθεται στρέφοντας τον διακόπτη σε:

Επιλογή νυκτερινής λειτουργίας όταν ο διακόπτης τεθεί σε: 

Επιλογή ημερήσιας λειτουργίας όταν ο διακόπτης τεθεί:

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στο μενού 15.6.1 "επιρροή θερμοκρασίας χώρου σχετικά με 
προσαγωγή"

Για το πρόγραμμα " διακοπές" τοποθετείστε  
το διακόπτη σε on:

H δραστηριοποίηση προστασίας παγετού είναι μόνο πιθανή μόνο στο Μενού 14.1

Το κύκλωμα θέρμανσης θα λειτουργεί στην ελάχιστη θερμ. προσαγωγής όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 1 º C  ή όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι  
χαμηλότερη από 10 º C. Ελάχ. ρυθμίσεις θερμ. προσαγωγής δείτε το μενού 14.2. 

Το κύκλωμα θέρμανσης θα κλείσει (σβήσει) όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πάνω από  
0 º C και εσωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 10 º C 

Η περιστροφή του επιλογέα επηρεάζει τις  τιμές αναφοράς 
θερμοκρασίας χώρου.

Εγκατάσταση

Αισθητήριο χώρου

Ρυθμιστής αποστάσεως +/-	 μπλε 
Αισθητήρας 		  κίτρινο 
Αισθητήρας γείωση 	  	 λευκό

σαν μέγιστη η προκύπτουσα θερμοκρασία είναι αυτή μόνο που έχει ρυθμιστεί σαν μέγιστη 
θερμοκρασία προσαγωγής.

Περιοχή ρύθμιση: 0% έως 20% / Προεπιλογή: 0%

Μενού 15.6.2 Αναφορά χώρου ημέρα

Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου για την λειτουργία ημέρας. Όσο η θερμοκρασία αυτή 
δεν επιτευχθεί, η θερμοκρασία προσαγωγής αναφοράς αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα 
ανάλογα με το ποσοστό ρύθμιση του "αισθητήρα χώρου". Αν ο "αισθητήρας χώρου" έχει 
οριστεί σε 0%, αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Περιοχή ρύθμιση: 10 °C έως 30  °C / Προεπιλογή: 20 °C

Μενού 15.6.3 Αναφορά χώρου νύκτα 

Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου για την λειτουργία νύκτας. Όσο η θερμοκρασία αυτή 
δεν επιτευχθεί, η θερμοκρασία προσαγωγής αναφοράς αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα 
ανάλογα με το ποσοστό ρύθμιση του "αισθητήρα χώρου". Αν ο "αισθητήρας χώρου" έχει 
οριστεί σε 0%, αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Περιοχή ρύθμιση: 10 °C έως 30  °C / Προεπιλογή: 20 °C

Μενού 15.7 Σύστημα  

Επιλογή λειτουργιών συστήματος.

Μενού 15.7.1 Έξτρα λειτουργία 1

Πρόσθετη θέρμανση με δυνατότητα επιλογών:

Βλέπε κεφάλαιο Υδραυλικά υποδείγματα, σελίδα 10.

Κυκλοφορητής / Θέση βαλβίδας / Off

Θερμοκρασία / Θέση βαλβίδας / Off

Θερμοκρασία / Θέση βαλβ. / Μεταφορά ενέργειας / Ηλιακή / 
Τοποθέτηση αντλίας/ Off

Μενού 15.7.2 Έξτρα λειτουργία 2 

Πρόσθετη θέρμανση με δυνατότητα επιλογών:

Βλέπε κεφάλαιο Υδραυλικά υποδείγματα, σελίδα 10

Δεν είναι διαθέσιμο

Κυκλοφορητής 2 / Ζεστό νερό χρήσης / Off

Κυκλοφορητής 2 / Ζεστό νερό χρήσης / Off

Μενού 15.7.3  Θέση βαλβίδας   
Όταν η εφεδρ. θέρμανση είναι  ενεργοποιημένη από επιλογή στο  μενού 15.7.1 το μενού 
αυτό δεν είναι κλειδωμένο. 
Θέση βαλβίδας για ενεργοποίηση της εφεδρ. θέρμανσης. Η θέση 50% είναι προεπιλογή 
και συνιστάται για την χρήση των βανών τύπου VRB140 ή BIV.

Περιοχή ρύθμισης: από 20 έως 100% προεπιλογή 50%. 

Menu 15.7.4 Θέρμανση καθυστέρηση 

Όταν η εφεδρ. θέρμανση ενεργοποιείται στο μενού 15.7.1 αυτό το μενού είναι 
ξεκλείδωτο. Χρόνος καθυστέρησης πριν την ενεργοποίηση της εφεδρ. θέρμανσης.

Περιοχή ρύθμισης: από 0 έως 120 min, προεπιλογή 60 min.  
Ο μετρητής χρόνου μηδενίζεται όταν η βαλβίδα είναι σε μικρότερη θέση από τη 
προκαθορισμένη.

Μενού 15.7.5 Καθυστέρηση βαλβίδας

Όταν η εφεδρ. θέρμανση είναι  ενεργοποιημένη από επιλογή στο  μενού 15.7.1 το μενού 
αυτό δεν είναι κλειδωμένο.  
Χρόνος καθυστέρησης πριν από την έναρξη κίνησης της βαλβίδας

Περιοχή ρύθμισης: από 0 έως 120min, προεπιλογή 70min  
Το χρονόμετρο μηδενίζεται όταν η θέση βαλβίδα είναι μικρότερη από την 
προκαθορισμένη.

Το κλείδωμα του μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλίσει στον ελεγκτή την 
προστασία ακούσιων αλλαγών και την διατήρηση των βασικών λειτουργιών. 

Τα μενού που απαριθμούνται παρακάτω παραμένουν απολύτως διαθέσιμα παρά την 
ενεργοποίηση της κλειδαριάς μενού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρεμβάσεις 
προσαρμογής εάν αυτό είναι απαραίτητο:

1. Μετρήσεις 
2. Στατιστικά 
3. Προγραμματισμός 
16. Κλειδαριά μενού 
17. Στοιχεία συντήρησης

Μενού 16.1 Κλείδωμα μενού πληρ

Για να κλειδώσετε άλλα μενού, επιλέξτε "Μενού κλείδωμα on". 
Για να ξεκλειδώσετε  το μενού, επιλέξτε "Μενού κλείδωμα off”.

Περιοχή ρύθμισης: on, off / προεπιλογή: off

17.1       90C 2011/04/09 4436

17.2 Εξωτερικό	         0°C
17.3 Προσαγωγής       0°C

▲        ▼

1
2

3

Αισθητήρας χώρου

Στοιχεία συντήρησης, Μενού 17

Γλώσσα, Μενού 18

Μενού κλείδωμα, Μενού 16
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Σημείωση! Όλα τα παραδείγματα εφαρμογών είναι μερικές γενικές προτάσεις εφαρμογών, χωρίς να είναι μοναδικές και αποκλειστικές.  Πάντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι ισχύοντες νόμοι και οι τοπικοί  κανονισμοί. Ο ελεγκτής δεν αντικαθιστά τις συσκευές ασφάλειας κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις. 
Ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, τα πρόσθετα εξαρτήματα του συστήματος και ο εξοπλισμός ασφαλείας πρέπει να είναι υποχρεωτικά, όπως οι βαλβίδες ελέγχου, 
βαλβίδες αντεπιστροφής, περιοριστές θερμοκρασίας ασφάλειας, προστασία υπερθέρμανσης  κ.λπ., πρέπει  να υπάρχουν στη εγκατάσταση.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 90C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1 Μενού 15.7.1	 Επιλογή: Κυκλοφορητήςz

2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ενεργοποίηση από την θέση ανάμιξης

Σύνδεση εφερδ. Θέρμανσης στη P1 (90C-1)
Σύνδεση εφερδ. Θέρμανσης στη P3 
(90C-2,90Cz-3)

Μενού 15.7.1		  Επιλογή: Θέση
Ρυθμίσεις μενού 15.7.3 – 15.7.5

3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ενεργοποίηση από την θέση ανάμιξης

Σύνδεση εφερδ. θέρμανσης στη P3 Μενού 15.7.1	 Επιλογή: Θέση
Ρυθμίσεις μενού 15.7.3 – 15.7.5

4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2
Ενεργοποιείται όταν ή θερμοκρασία του 
αισθητήρα 3 είναι μικρότερη από τη 
προκαθορισμένη στο μενού 6.

Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 2 στη P2
Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3 στο 
κουτί 2

Μενού 15.7.2 	 Επιλογή: Θέρμανση 2
Ρυθμίσεις μενού 6.1-6.6

5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1  Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ενεργοποίηση από την θέση ανάμιξης

Σύνδεση εφερδ. θέρμανσης στη P3 Μενού 15.7.1 	 Επιλογή: Θέση
Ρυθμίσεις μενού 15.7.3 – 15.7.5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2
Ενεργοποιείται όταν ή θερμοκρασία του 
αισθητήρα 3 είναι μικρότερη από τη 
προκαθορισμένη στο μενού 6.

Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 2 στη P2
Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3 στο 
κουτί 2

Μενού 15.7.2	 Επιλογή: Θέρμανση 2
Ρυθμίσεις μενού 6.1-6.6

6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2
Ενεργοποιείται όταν ή θερμοκρασία του 
αισθητήρα 3 είναι μικρότερη από τη 
προκαθορισμένη στο μενού 6.

Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 2 στη P2 Μενού 15.7.2	 Επιλογή: Θέρμανση 2
Ρυθμίσεις μενού 6.1-6.6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΗΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Με το κύκλωμα θέρμανσης ως θερμ. αναφοράς

Σύνδεση λέβητα στη P3 Μενούu 15.7.1	 Επιλογή: Θερμοκρασία
Ρυθμίσεις μενού 5.7-5.8

Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3+4 στο 
κουτί 2

90C- 
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ΕΦΑΡΜ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 90C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΝΧ) Σύνδεση κυκλοφορητή ΖΝΧ στη P2 Μενού 15.7.2 	 Επιλογή: Ζνχ
Ρυθμίσεις μενού 7.1-7.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΗΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Με το κύκλωμα θέρμανσης ως θερμ. αναφοράς 

Σύνδεση λέβητα στη P3
Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3+4 στο 
κουτί 2

Μενού 15.7.1 	 Επιλογή: Θερμοκρασία
Ρυθμίσεις μενού 5.7-5.8

8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2
Ενεργοποιείται όταν ή θερμοκρασία του 
αισθητήρα 3 είναι μικρότερη από τη 
προκαθορισμένη στο μενού 6.

Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 2 στη P2 Μενού 15.7.2	 Επιλογή: Θέρμανση 2
Ρυθμίσεις μενού 6.1-6.6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΗΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Με το κύκλωμα θέρμανσης ως θερμ. αναφοράς

Σύνδεση λέβητα στη P3 Μενού 15.7.1               Επιλογή: Θερμοκρασία
Ρυθμίσεις μενού 5.7-5.8

Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3+4 στο 
κουτί 2

9

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2
Ενεργοποιείται όταν ή θερμοκρασία του 
αισθητήρα 3 είναι μικρότερη από τη 
προκαθορισμένη στο μενού 6.

Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 2 στη P2 Μενού 15.7.2	 Επιλογή: Θέρμανση 2
Ρυθμίσεις μενού 6.1-6.6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. ΠΗΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Με τη θέρμανση 1 ως θερμ. αναφοράς

Σύνδεση λέβητα στη P3 Μενού 15.7.1	 Επιλογή: Θερμοκρασία 
Ρυθμίσεις μενού 5.7-5.8

Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3+4 στο 
κουτί 2

10

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ  (Κύρια πηγή 
θερμότητα)
Κυμαινόμενη θερμοκρασία στο κύκλωμα 
θέρμανσης 1 σαν αναφορά

Σύνδεση αντλίας θερμότητας στη P3 Μενού 15.7.1	 Επιλογή: Θερμοκρασία
Ρυθμίσεις μενού 5.7-5.8

ΕΛΕΧΓΟΣ ΕΦΕΔΡ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Διαμέσου ελέγχου θερμοκρασίας

Σύνδεση εφεδρ. θέρμανσης στη P2 Μενού 15.7.2 	 Επιλογή: Ζνχ
Ρυθμίσεις μενού 7

Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3+4 στο 
κουτί 2

11

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Διαμέσου ελέγχου θερμοκρασίας

Σύνδεση βαλβίδας εκτροπής στη P2 Μενού 15.7.2	 Επιλογή: Θέρμανση 2
Ρυθμίσεις μενού 6.1-6.6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΗΓΗΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Διαμέσου κυμαινόμενης θερμοκρασίας

Σύνδεση πηγή θερμότητας στη P3 Μενού 15.7.1	 Επιλογή: Θερμοκρασία
Ρυθμίσεις μενού 5.7-5.8

Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3+4 στο 
κουτί 2
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Σημειώσεις για τα παραδείγματα εφαρμογών:
P1 =  Έξοδος 1 – Έλεγχος κυκλοφορητή, P2 = Έξοδος 2 – Έξτρα λειτουργία 2, P3 = Έξοδος 3 – Έξτρα λειτουργία 1
S3 = Αισθητήρας 3, S4 = Αισθητήρας 4, S7= Αισθητήρας 7
1* = Κουτί αισθητήρων 1, 2* = Κουτί αισθητήρων 2

ΕΦΑΡΜ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 90C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

12

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (Κύρια πηγή 
θερμότητα)
Κυμαινόμενη θερμοκρασία

Σύνδεση αντλίας θερμότητας στη P2 Μενού 15.7.2 	 Επιλογή: Θέρμανση 2
Ρυθμίσεις μενού 6.1-6.6

ΕΛΕΧΓΟΣ ΕΦΕΔΡ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Διαμέσου θέσης της βαλβίδας

Σύνδεση εφεδρ. θέρμανσης στη P3 Μενού 15.7.1	  	 Επιλογή: Θέση
Ρυθμίσεις μενού 15.7.3 – 15.7.5

Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3 στο 
κουτί 2

13

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Διαμέσου ελέγχου θερμοκρασίας

Σύνδεση πηγή θερμότητας στη P2 Μενού 15.7.2 	 Επίλογή: Ζεστό νερό χρήσης
Ρυθμίσεις μενού 7.1-7.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνδεση κύκλοφορητή δεξαμενής στη P3 Menu 15.7.1 	 Επιλογή: Μεταφορά ενέργειας
Ρυθμίσεις μενού 8.1-8.3

Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3+4+7 
στο κουτί 2

14

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2
Διαμέσου κυμαινόμενης θερμοκρασίας

Σύνδεση πηγή θερμότητας στη P2 Μενού 15.7.2 	 Επίλογή: Ζεστό νερό χρήσης
Ρυθμίσεις μενού 6.1-6.6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνδεση κύκλοφορητή δεξαμενής στη P3 Μενού 15.7.1 	 Επιλογή: Μεταφορά ενέργειας
Ρυθμίσεις μενού 8.1-8.3

Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3+4+7 
στο κουτί 2.
Σημείωση: Το κύκλωμα θέρμανσης 2 πρέπει 
νά έχει χαμηλότερη καμπύλη θέρμανσης από 
το κύκλωμα 1

15

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΗΛΙΑΚΟΥ
Διαμέσου κυμαινόμενης θερμοκρασίας

Σύνδεση κύκλοφορητή ηλιακού στη P3 Μενού 15.7.1 	 Επιλογή: Ηλιακό
Ρυθμίσεις μενού  9.1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2
Διαμέσου κυμαινόμενης θερμοκρασίας

Σύνδεση κυκλοφορητή στη P2 Menu 15.7.2	 Επίλογή: Ζεστό νερό χρήσης
Ρυθμίσεις μενού 6.1-6.6

Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3+4+7 
στο κουτί 2.
Σημείωση: Το κύκλωμα θέρμανσης 2 πρέπει 
νά έχει χαμηλότερη καμπύλη θέρμανσης από 
το κύκλωμα 1

16

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΗΛΙΑΚΟΥ
Διαμέσου κυμαινόμενης θερμοκρασίας

Σύνδεση κυκλοφορητή ηλιακού στη P3 Μενού 15.7.1	 Επιλογή: Ηλιακό 
Ρυθμίσεις μενού 9.1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Διαμέσου ελέγχου θερμοκρασίας

Σύνδεση πηγή θερμότητας στη P2 Menu 15.7.2	 Επίλογή: Ζεστό νερό χρήσης
Ρυθμίσεις μενού 7.1-7.3

Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3+4+7 
στο κουτί 2

17

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Διαμέσου ελέγχου θερμοκρασίας

Σύνδεση κύκλοφορητή στη P2 Μενού 15.7.2	 Επίλογή: Ζεστό νερό χρήσης
Ρυθμίσεις μενού 7.1-7.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΗΓΗΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Διαμέσου θέσης της βαλβίδας

Σύνδεση πηγή θερμότητας στη P3 Μενού 15.7.1 	 Επιλογή: Θέση
Ρυθμίσεις μενού 15.7.3 - 15.7.5

Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3 στο 
κουτί 2

Προτεινόμενη ρύθμιση:
17.5.3: 75%  15.7.4: 20 min  15.7.5: 0 min

18

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Σύνδεση κυκλοφορητή θέρμανσης 1 στη P1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
Διαμεσου ελέγχου της θερμοκρασίας καυσαερίων

Σύνδεση κυκλοφορητή φορτίου στη P3 Μενού 15.7.1	 Επιλογή: Κυκλοφορητής 
φορτίου 

Ρυθμίσεις μενού 10.1-10.2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Διαμέσου ελέγχου θερμοκρασίας

Σύνδεση πηγή θερμότητας στη P2 Μενού 15.7.2	 Επίλογή: Ζεστό νερό χρήσης
Ρυθμίσεις μενού 7.1-7.3

Σύνδεση αισθητήρα σαν αισθητήρα 3+7 στο 
κουτί 2.
Σημειώση: Ο αισθητήρας S7 πρέπει να 
αντικατσταθεί με τον αισθητήρα CRS215 
που είναι κατάλληλος στις υψηλές 
θερμοκρασίες των καυσαερίων
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~230
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~230
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~230
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~230
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P2

P3

6 -11

S4

S3
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P3

~230

S3
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P1

1*
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P1

P2

P3
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2*

P1

S3
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P3

S4

S3
S4

~230

P1

P2

P3
P1 S3

S4

P2

P3

S3
S4

1*

2*

~230

P1

P2

P3

S3
S4

P1

P2

P3

~230

P1 P2

P3

2*1*

S4

S3

S3
S4

~230

P1

P2

P3

P1

S3

S4

2* 1*

S3

P1

P2

P3

~230

P1

S4

S3
P2

P3

1*

S4

2*

S3
S4

P1

P2

P3

~230

P1 P2

P3

2*1*

S4

S3

90C-1 (90C-2 -  90C-3) 90C-1 (90C-2 -  90C-3) 90C-2 (90C-3)

90C-2 (90C-3) 90C-2 (90C-3)

90C-2 (90C-3)

90C-2 (90C-3)

90C-2 (90C-3)

90C-2 (90C-3)

90C-2 (90C-3)

90C-2 (90C-3)

1*

~230~230

P3

~230

P1

P1/P3

90C-2,3

90C-1
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P2

P1

S3 S7

S4

P3

1*
2*

P1

S3 S7S4

P3

P2

1*
2*

S3
S4

S7

~230

P1

P2

P3

13 - 14

P1

S3

2* 1*

S3

~230

P1

P2

P3

P1 P2

P3

1*
2*

S3

S3

~230

P1

P2

P3

P1

P2

P3

S3

S4

S7

1*

2*

P3

P2

S3

S7

S4

P1

1*

2*

S4
P2

P1

S3

S7

P3

1*

2*

~230

P1

P2

P3

S3

S7

15-16

S3
S4

S7

~230

P1

P2

P3

90C-3

90C-3

90C-3

90C-3 90C-3

90C-3

90C-3
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