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Οι χαλύβδινοι λέβητες υπερπιέσεως αερίου-πετρελαίου Thermolev σειράς DG είναι υψηλής τεχνολογικής 
στάθµης και απόδοσης µε ποσοστό µεγαλύτερο απο 92%. Κατέχουν σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2008, σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 92/42/EEC και την πιστοποίηση συσκευών αερίου βάσει 
της οδηγίας 90/396/EEC και 2009/142/EC. Οι συγκεκριµένες  οδηγίες 90/396 και 2009/142/EC είναι 
απαραίτητες στους λέβητες αερίου για την σωστή και ασφαλή λειτουργία τους.   
O σχεδιασµός και η κατασκευή των λεβήτων αερίου-πετρελαίου, σειράς DG προσφέρει υψηλή απόδοση 
δύο αστέρων, οικονοµική λειτουργία και µεγάλη διάρκεια ζωής. 
Με την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους οι χαλύβδινοι λέβητες Thermolev, σειράς DG παρέχουν αθόρυβη 
λειτουργία, µειωµένη κατανάλωση καυσίµου και χαµηλή εκποµπή ρύπων. Η απλή συντήρηση και ο 
εύκολος καθαρισµός, τους καθιστούν κατάλληλους για όλες τις µικρές και µεγάλες εγκαταστάσεις 
θέρµανσης.

Kατασκευάζονται σύνφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ και DIN 17100, 4702

Είναι τριών διαδροµών καυσαερίων για καλύτερη εκµετάλευση της θερµότητας των καυσαερίων και 
την µεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

Έχουν φλογοθάλαµο κυκλικής διατοµής και κυλινδρικής µορφής για την άριστη ολοκλήρωση της 
καύσης και µετάδοσης θερµότητας.

Ο καπνοθάλαµος έχει µελετηθεί να έχει τόσο όγκο, ώστε να διατηρείται η υψηλή αντίθλιψη στο 
λέβητα.

Έχουν φλογοαυλούς άνευ ραφής  µε προσθήκες ειδικών στροβιλιστήρων καυσαερίων για την 
επίτευξη της µέγιστης µετάδοσης και απορρόφησης της θερµότητας.

Η πόρτα του λέβητα είναι ανοιγόµενη δεξιά ή αριστερά κατόπιν επιλογής του πελάτη.

Έχουν ισχυρή θερµική µόνωση για ακόµη µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας.

Συνοδεύονται µε πλήρη πίνακα οργάνων ελέγχου λειτουργίας και ασφάλειας.

Χαλύβδινοι λέβητες αερίου-πετρελαίου σειράς DG 

Πλεονεκτήµατα των λεβήτων σειράς DG 
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01. Εξωτερικό κάλυµµα λέβητα
02. Εξωτερικό περίβληµα λέβητα
03. Λάµα κυλίνδρου
04. Φλογοαυλοί 
05. Θάλαµος καύσης
06. Κύλινδρος φλογοθαλάµου
07. Έξοδος θερµού ύδατος
08. Είσοδος επιστρεφοµένου ύδατος
09. Μόνωση λέβητα
10. Καπνοθάλαµος
11. Έξοδος καυσαερίων
12. Χώρος ύδατος
13. Πόρτα λέβητα
14. Πυρίµαχη επένδυση πόρτας 

Σχεδιάγραµµα θαλάµου καύσης του λέβητα

Πίνακας οργάνων λέβητα Thermolev

Ο πίνακας οργάνων λειτουργίας και ασφαλείας
Thermolev περιλαµβάνει:

on/off ·Γενικό διακόπτη µε ενδεικτική λυχνία
·Θερµικό ασφαλείας
·Θερµοστάτη καυστήρα
·Θερµοστάτη κυκλοφορητή
·Θερµόµετρο νερού

Οι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου σειράς DG παρέχουν την δυνατότητα
µετατροπής τους σε χρήση µε αέριο, εύκολα και οικονοµικά µε την 
προσθήκη του αντίστοιχου ΚΙΤ αερίου.

Το ΚΙΤ αερίου περιλαµβάνει: 

·Ειδικό διακόπτη ασφαλείας, τοποθετηµένο στην πόρτα του λέβητα, που σταµατάει 
την λειτουργία του καυστήρα µε το άνοιγµα της πόρτας
·Πίνακα λέβητα µε επιπλέον είσοδο για την σύνδεση του διακόπτη ασφαλείας
·Κάλυµα και µόνωση πόρτας
·Στροβιλιστήρες για όλους τους φλογοθαλάµους, διαφορετικού µεγέθους και σπειρώµατος

Γρήγορη και εύκολη µετατροπή από πετρέλαιο σε αέριο

Oι χαλύβδινοι λέβητες αερίου-πετρελαίου Thermolev
σειράς DG είναι κατασκευασµένοι να δέχονται οποιονδήποτε
καυστήρα πετρελαίου ή αερίου µε σήµανση CE.
Οι καυστήρες πετρελαίου πρέπει  να είναι εγκεκριµένοι και
πιστοποιηµένοι βάσει των προτύπων DIN 4787,EN267.
Αντίστοιχα οι καυστήρες αερίου πρέπει να είναι εγκεκριµένοι
και πιστοποιηµένοι βάσει των προτύπων DIN 4788, EN 676
και να διαθέτουν την οδηγία συσκευών αερίου 90/369/ΕΕC.

Επιλογή καυστήρα

THERM   LEV



Τεχνικά χαρακτηριστικά λεβήτων σειράς DG
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• Στη διάσταση Α συµπεριλαµβάνεται και το πάχος των επενδύσεων (40mm)


