
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

Οι διαχωριστές είναι εξοπλισμένοι
με αυτοκόλλητο κατά της αντιγραφής,
ως έγκυρη σφραγίδα εγγύησης.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα υδραυλικά συστήματα όπου το νερό είναι απαλλαγμένο 
από μικροσωματίδια είναι πιο αποτελεσματικά, παράγουν 
λιγότερο θόρυβο και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το 
μαγνητικό φίλτρο χρησιμοποιείται για την συνεχή αφαίρεση 
ακαθαρσιών στα υδραυλικά κυκλώματα. Επιτρέπει τον 
διαχωρισμό των ακαθαρσιών, συλλέγοντάς τες στο κάτω 
μέρος (θάλαμος συλλογής). Στο εσωτερικό του μαγνητικού 
φίλτρου σε θέση αντίστροφη προς την κατεύθυνση ροής, 
υπάρχει ένα διάτρητο πλέγμα (σήτα φιλτραρίσματος): Τα 
σωματίδια των ακαθαρσιών που προσκρούουν στο πλέγμα 
υφίστανται περαιτέρω μείωση της ταχύτητας και στη 
συνέχεια καθιζάνουν πιο εύκολα. Το περιοδικό άνοιγμα του 
κρουνου εκκένωσης, επιτρέπει το άδειασμα του θάλαμου 
συλλογής. Στο θάλαμο συλλογής βρίσκεται επίσης ένα 
μαγνητικό φυσίγγιο, το οποίο αφαιρείται εύκολα, που 
συγκρατεί τις σιδηρομαγνητικές ακαθαρσίες. Αυτή η σειρά 
είναι κατασκευασμένη από ένα σύνθετο υλικό ειδικά 
σχεδιασμένο για χρήση σε συστήματα κλιματισμού και 
θέρμανσης και αυτό το μαγνητικό φίλτρο είναι ιδιαίτερα 
ευέλικτο καθώς μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε οριζόντιους 
όσο και σε κάθετους σωλήνες.

Yγρό λειτουργίας: νερό, διάλυμα νερού - γλυκόλης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΞΑΕΡΩΣΗ

Σώμα μαγνητικού φίλτρου:

Κάλυμμα:
Eξαεριστικό:

Yδραυλική στεγανοποίηση:

Παξιμάδι ασφάλισης:
Σώμα σύνδεσης:

Στρόφιγγα αποστράγγισης 
με σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα:

Mέγιστο ποσοστό γλυκόλης: 30%

Μεγιστή πίεση λειτουργίας 3 bar

Ευρος λειτουργίας: 0 - 90 °C

Συνδέσεις: ¾΄΄ θυληκό

Αφαιρούμενη θήκη μαγνητών: 2x1T (2x10000 Gauss)

Mαγνητικό
Φυσίγγιο

Σφαιρική
Βάνα

Σώμα
Βάνας

Σφαιρική
Βάνα

Κρουνός 
εκκένωσης

Εξαεριστικό

Κάλυμμα

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή ένα κλειδί πεταλούδας για 
να ξεβιδώσετε τη βίδα του εξαεριστικού για να εξαερώσετε 
τυχόν αέρα που μαζεύτηκε στο επάνω μέρος του σώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το τυπικό εξαεριστικό μπορεί να αντικατασταθεί με 
αυτόματο εξαεριστικό εάν κριθεί σκόπιμο και ανάλογα 
με τις σχετικές θέσεις των υδραυλικών γραμμών του 
συστήματος (δείτε εικόνα).
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΣΠΗΣ
Σε περίπτωση συντήρησης του μαγνητικού φίλτρου , αφού 
κλείσετε τις δύο βάνες , απλά ξεβιδώστε το επάνω κάλυμμα 
και στη συνέχεια αφαιρέστε το εσωτερικό ομοαξονικό 
φίλτρο, το οποίο είναι τοποθετημένο  με τέτοιο τρόπο ώστε 
να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΑΣΠΗΣ
Αφαιρέστε την θήκη στην οποία είναι τοποθετημένοι οι δύο 
μαγνήτες περιστρέφοντας και τραβώντας έξω από την 
υποδοχή και αποστραγγίστε τις ακαθαρσίες, ακόμη και 
όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία.

Η μέγιστη συνιστώμενη ταχύτητα του μέσου στις 
συνδέσεις συσκευών είναι ~1,2 m/s. Ο παρακάτω 
πίνακας δίνει τη μέγιστη ταχύτητα ροής για την 
ικανοποίηση αυτής της συνθήκης.

Το μαγνητικό φίλτρο πρέπει να εγκατασταθεί 
σύμφωνα με την κατεύθυνση ροής που υποδεικνύεται 
από το βέλος στο σώμα του φίλτρου και κατά 
προτίμηση στο κύκλωμα επιστροφής του λέβητα. Το 
φίλτρο πρέπει να τοποθετείται πάντα πρίν τον 
κυκλοφορητή και το σώμα του σε κάθετη θέση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


